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Komut formatını aşağıdaki gibi girin: 
telnet  ttt.xxx.yyy.zzz  23 (“Enter” tuşu basılı) 
(ttt.xxx.yyy.zzz: Projektör IP Adresi) 
Telnet-Bağlantısı hazırsa ve kullanıcı RS232 komut girişinde bulunabiliyorsa, "Enter" tuşuna basılı 
durumdayken RS232 komutuyla çalışılabilir. 

 

Windows 7 / 8 / 10 işletim sistemlerinde TELNET işlevini etkinleştirme 
yöntemi 
Windows işletim sisteminin varsayılan kurulumuna “TELNET” işlevi dâhil değildir. Ancak son kullanıcı, 
"Windows özelliklerini Aç ya da Kapa" özelliğini etkinleştirerek bu özelliği ekleyebilir. 
Windows işletim sisteminde "Denetim Masası" kısmını açın 

 
"Programlar"ı açın  
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"Windows özelliklerini aç ya da Kapa" kısmını açık duruma getirin 

 
"Telnet İstemcisi" seçeneğini işaretleyin ve "Tamam" düğmesine basın. 

 

“TELNET ile RS232” özellikleri : 
1. Telnet: TCP 
2. Telnet portu: 23  

(daha fazla bilgi için lütfen servis yetkilisi ya da ekibi ile irtibata geçin) 
3. Telnet yardımcı programı: Windows “TELNET.exe” (konsol modu) 
4. Telnet ile RS232 kontrolü bağlantısını normal şekilde kesme: TELNET bağlantısı hazır oldukran 

sonra Windows Telnet yardımcı programını kapatın 
5. Telnet-Kontrolü için Sınırlama 1: Telnet-Kontrol uygulaması için 50 bayt altında ardışık ağ yükü 

bulunmaktadır. 
Telnet-Kontrolü için Sınırlama 2: Telnet Kontrolün tek bir RS232 komutu için 26 bayt altı alan 
bulunmaktadır. 
Telnet-Kontrolü için Sınırlama 3: Sonraki RS232 komutunun minimum gecikme süresi 200 (ms) 
üzeri olmalıdır. 
(*, Windows dahili “TELNET.exe” yardımcı programında, “Enter” tuşuna basıldığında, "Satır Başı" 
ve "Yeni Satır" kodları sunulacaktır. 
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Gelişmiş 2 Özelliği 
OSD menüsünü açmak için Menü düğmesine basın. Ayarlar 2 menüsüne gitmek için ◄► düğmesine 
basın. Gelişmiş 2 menüsüne gitmek için ▲▼ düğmesine basın ve sonra Enter veya ► düğmesine basın. 
Gelişmiş 2 menüsünde yukarı ve aşağı gitmek için ▲▼ düğmesine basın. Girmek ve ayarın değerlerini 
değiştirmek için ◄► düğmesine basın. 

 

ÖĞE AÇIKLAMA 

Oto.kapatma (dk.) Girmek ve Uyku zamanlayıcısını ayarlamak için imleç ◄► düğmesine basın. 
Projektör önceden ayarlanan süre sonunda otomatik olarak kapanır. 

Kaynak Filtreleme Kaynak Filtresi menüsüne girmek için  (Giriş) / ► düğmelerine basın. 55 
konusunda daha fazla bilgi için Kaynak Filtreleme. sayfaya bakın. 

Hava Filtresi 
Ayarları 

Hava Filtresi Ayarları menüsüne girmek için  (Giriş) / ► düğmelerine basın. 56 
konusunda daha fazla bilgi için Hava Filtresi Ayarları. sayfaya bakın. 
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Kaynak Filtreleme 
Kaynak Filtreleme alt menüsüne girmek için ENTER düğmesine basın. 

 

ÖĞE AÇIKLAMA 

HDMI1 Girmek ve HDMI1 kaynağını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ◄► imleç 
düğmelerine basın. 

HDMI2 Girmek ve HDMI2 kaynağını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ◄► imleç 
düğmelerine basın. 

HDMI3/MHL Girmek ve HDMI3 / MHL uyumlu kaynağı etkinleştirmek veya  
devre dışı bırakmak için ◄► imleç düğmelerine basın. 

VGA Girmek ve VGA kaynağını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ◄► imleç 
düğmelerine basın. 

Kompozit Video Girmek ve Bileşik Video kaynağını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ◄► 
imleç düğmelerine basın. 

HDBaseT 
Girmek ve HDBaseT kaynağını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ◄► imleç 
düğmelerine basın. 
Not: DU4771Z modelinde kullanılabilir. 
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Hava Filtresi Ayarları 
Hava Filtresi Ayarları alt menüsüne girmek için GİRİŞ düğmesine basın. 

 

ÖĞE AÇIKLAMA 
Hava Filtresi Saati Hava filtresi saatini gösterir. 

Süre Anımsatıcı Girmek ve Zamanlayıcı Anımsatıcı özelliğini seçmek için ◄► imleç düğmelerine 
basın. 

Zamanlayıcıyı 
Sıfırla Ayarları onaylamak için  (Giriş) / ► düğmelerine basın. 
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BAKIM VE GÜVENLİK 
Hava Filtresini Temizleme 

Hava filtresi, bu projektörün içinde bulunan optik elemanların yüzeyinde toz birikmesini engeller. Filtre kirli 
ya da tıkanmış duruma gelirse, projektörünüz aşırı ısınabilir ya da yansıtılan görsel kalitesi düşebilir. 

1.  Projektörü kapatın ve AC güç 
kablosunu AC prizinden 
çekin. 

 

 

2.  Filtrenin elektrik süpürgesiyle 
temizlenmesi. 

 

 Dikkat: 
Projektörü tozlu ya da dumanlı alanlarda çalıştırmaktan kaçınmanızı öneririz, görsel kalitesinde 
düşüklük görülebilir. 

Filtre ağır şekilde tıkanmışsa ve temizlemek mümkün değilse, yeni bir filtre takın. 

 

Uyarı:  
Filtreye erişmek için merdiven kullanmanız önerilir. Projektörün duvar montajını kaldırmayın. 
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Filtrenin Değiştirilmesi 

1.  Projektörü kapatın ve AC 
güç kablosunu AC 
prizinden çekin. 

Projektörün üzerindeki ve 
havalandırma çevresindeki 
tozu temizleyin. 

Filtre modülünü 
projektörden sökün. 

     

2.  
 

Filtreyi filtre kapağından 
kaldırın. 

Yeni filtreyi kapağa 
yerleştirin. 

 

3.  Filtre kapağını projektöre 
tekrar yerleştirin. 

 

4.  Hava Filtresi değiştirildikten sonra projektörü açın ve Hava Filtresi Zamanlayıcıyı 
sıfırlayın. 
Hava Filtresi Zamanlayıcıyı Sıfırla: 
MENU > düğmesine basın, Ayarlar 2 >> Gelişmiş 2 >>> Hava Filtresi Ayarları 
öğelerini, ardından da Zamanlayıcıyı Sıfırla öğesini seçin.  Zamanlayıcıyı sıfırlamak için 

 (Enter) / ► düğmesine basın. 

Uyarı: 
Filtreyi su ya da başka sıvılarla yıkamayın. 

 

 Önemli:  
Filtre servis süresi geldiğinde Filtre LED'i yanar. 
Filtre kırılırsa, lütfen yenisini kullanın. 
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Projektörün Temizlenmesi 
Tozu ve kiri gidermek için projektörün temizlenmesi projektörün sorunsuz bir biçimde çalışmasını 
sağlayacaktır.  

Uyarı: 
1. Temizlikten en az 30 dakika önce projektörü kapattığınızdan ve fişini çektiğinizden emin olun. 
Aksi takdirde ciddi yanıklar meydana gelebilir. 

2. Temizlik için sadece nemli bir bez kullanın. Projektörün havalandırma deliklerine su girmesine 
izin vermeyin.  

3. Temizlik esnasında projektör içine az bir miktar su girerse projektörü kullanmadan önce birkaç 
saat havalandırılmış bir odada fişi çekili halde bırakın. 

4. Temizlik esnasında projektör içine çok miktarda su girerse projektörü servise götürün. 

Merceği Temizleme 
Optik mercek temizleyicisini birçok fotoğraf makinesi mağazasından satın alabilirsiniz. Projektör merceğini 
temizlemek için aşağıdaki adımları takip edin. 

1. Temiz bir bez üzerine az miktarda optik mercek temizleyicisi dökün. (Temizleyiciyi 
doğrudan mercek üzerine uygulamayın.) 

2. Merceği dairesel hareketlerle hafif bir biçimde silin. 

İkaz: 
1. Aşındırıcı temizlik maddeleri veya solventler kullanmayın. 

2. Renk bozulması veya solmayı önlemek için temizleyiciyi projektör kasası üzerine dökmekten 
kaçının. 

Kasanın Temizlenmesi 
Projektör kasasını temizlemek için aşağıdaki adımları takip edin. 

1. Tozu temiz nemli bir bezle silin. 
2. Bezi ılık su ve hafif bir deterjanla (bulaşık deterjanı gibi) nemlendirin ve kasayı silin. 
3. Bezdeki tüm deterjanı durulayın ve projektörü tekrar silin. 

İkaz: 
 Renk bozulması veya solmayı önlemek için aşındırıcı alkol bazlı temizlik maddeleri kullanmayın. 
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Fiziksel Kilit Kullanma 
Kensington Güvenlik Yuvasını kullanma 

Güvenlik hakkında endişeleriniz varsa projektörü Kensington yuvasını ve bir güvenlik kablosu kullanarak 
sabit bir nesneye bağlayın. 

 

Not: 
Uygun bir Kensington güvenlik kablosu satın alma hakkında ayrıntılar için satıcınızla irtibata geçin. 

Güvenlik kilidi Kensington'un MicroSaver Güvenlik Sistemine uygundur. Herhangi bir sorunuz 
olduğunda başvuru bilgileri: Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo, CA 94403, U.S.A. Tel: 
800-535-4242, http://www.Kensington.com. 

Güvenlik Çubuğu Kilidinin Kullanılması 
Parola koruma işlevine ek olarak, Güvenlik Çubuğu Açıklığı projektörü yetkisiz kullanımlardan korumaya 
yardımcı olur. 
Aşağıdaki resme bakın. 

 

http://www.kensington.com/
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SORUN GİDERME 
Genel Sorunlar ve Çözümleri 

Bu yönergeler projektörü kullanırken karşılaşabileceğiniz sorunları gidermek için bir takım ipuçları 
vermektedir. Problem çözümlenemezse yardım için satıcınızla irtibata geçin. 
Sorun giderme işlemlerine başlamadan önce, sorun gevşek bir bağlantı kadar basit bir problem olabilir. 
Probleme özgü çözümlere geçmeden önce aşağıdaki kontrolleri gerçekleştirin. 

• Elektrਟk prਟzਟnਟn çalıştığını onaylamak ਟçਟn başka bਟr elektrਟklਟ aygıt kullanın. 
• Projektörün açık olduğundan emਟn olun. 
• Tüm bağlantıların sağlam bਟr bਟçਟmde yapıldığından emਟn olun.  
• Bağlı aygıtın açık olduğundan emਟn olun. 
• Bağlı PC'nਟn bekleme modunda olmadığından emਟn olun. 
• Bağlı dਟzüstü bਟlgਟsayarın harਟcਟ ekran ਟçਟn yapılandırıldığından emਟn olun. 

(Bu genellਟkle dਟzüstü bਟlgਟsayarda bਟr fonksਟyon tuşu kombਟnasyonuna basılarak 
gerçekleştਟrਟlਟr.) 

Sorun Giderme İpuçları 
Her soruna özgü bölümde önerilen sırayı takip etmeye çalışın. Bu şekilde problemi daha hızlı bir biçimde 
çözebilirsiniz. 
Sorunlu noktayı bulmaya çalışın, böylece sağlam parçaların değiştirilmesi önlenmiş olacaktır.  
Örneğin pilleri değiştirmenize rağmen sorun devam ediyorsa orijinal pilleri geri takın ve bir sonraki adıma 
geçin.  
Sorun giderme esnasında gerçekleştirdiğiniz işlemlerin bir kaydını tutun: Bu bilgiler teknik desteği ararken 
veya servis personeline başvururken faydalı olabilir. 
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LED Hata Mesajları 

HATA KODU MESAJLARI GÜÇ LED'İ  IŞIK LED'İ SICAKLIK 
LED'İ 

Işık Kaynağı Hazır YANIYOR SÖNÜK SÖNÜK 
Başlat Yanıp sönüyor SÖNÜK SÖNÜK 
Soğutma Yanıp sönüyor SÖNÜK SÖNÜK 
Aşırı Sıcaklık T1 SÖNÜK 1 kez yanıp söner YANIYOR 
Aşırı Sıcaklık T2 SÖNÜK 2 kez yanıp söner YANIYOR 
Aşırı Sıcaklık T3 SÖNÜK 3 kez yanıp söner YANIYOR 
Aşırı Sıcaklık T4 SÖNÜK 4 kez yanıp söner YANIYOR 
Aşırı Sıcaklık T5 SÖNÜK 5 kez yanıp söner YANIYOR 
Isı Yalıtım Algılayıcı hatası 4 kez yanıp söner SÖNÜK SÖNÜK 
Işık Kaynağı hatası 5 kez yanıp söner SÖNÜK SÖNÜK 
FAN1 hatası 6 kez yanıp söner 1 kez yanıp söner SÖNÜK 
FAN2 hatası 6 kez yanıp söner 2 kez yanıp söner SÖNÜK 
FAN3 hatası 6 kez yanıp söner 3 kez yanıp söner SÖNÜK 
FAN4 hatası 6 kez yanıp söner 4 kez yanıp söner SÖNÜK 
FAN5 hatası  6 kez yanıp söner 5 kez yanıp söner SÖNÜK 
FAN6 hatası 6 kez yanıp söner 6 kez yanıp söner SÖNÜK 
FAN7 hatası 6 kez yanıp söner 7 kez yanıp söner SÖNÜK 
FAN8 hatası 6 kez yanıp söner 8 kez yanıp söner SÖNÜK 
FAN9 hatası 6 kez yanıp söner 9 kez yanıp söner SÖNÜK 
FAN10 hatası 6 kez yanıp söner 10 kez yanıp söner SÖNÜK 
1 W MCU ölçekleyicinin çalışmayı 
durdurduğunu algıladı 2 kez yanıp söner SÖNÜK SÖNÜK 

Kasa Açık 7 kez yanıp söner SÖNÜK SÖNÜK 
Mercek Açık 7 kez yanıp söner 1 kez yanıp söner SÖNÜK 
DMD hatası 8 kez yanıp söner SÖNÜK SÖNÜK 
Renk tekeri hatası 9 kez yanıp söner SÖNÜK SÖNÜK 
Fosfor tekerleği hatası 9 kez yanıp söner 1 kez yanıp söner SÖNÜK 

Hata durumunda lütfen AC güç kablosu bağlantısını kesin ve projektörü yeniden başlatmadan önce bir (1) 
dakika bekleyin. Güç veya Işık kaynağı LED'leri hala yanıp sönüyorsa veya Aşırı Sıcaklık LED'i yanıyorsa, 
servis merkezinizle irtibata geçin. 

Görüntü Sorunları 
Sorun: Ekranda görüntü yok 
1. Dizüstü veya masaüstü PC'nizdeki ayarları doğrulayın. 
2. Tüm cihazları kapatın ve tekrar doğru sıra ile çalıştırın. 

Sorun: Görüntü bulanık  
1.  Projektörde Odak özelliğini ayarlayın.  
2.  Uzaktan kumandadaki veya projektördeki Otomatik düğmesine basın. 
3.  Projektörün ekrana uzaklığının belirtilen aralık içinde olduğundan emin olun. 
4.  Projektör merceğinin temiz olup olmadığını kontrol edin. 
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Sorun: Görüntü üst ve altta daha geniş (trapezoid etkisi)  
1.  Projektörü ekrana mümkün olduğunca dik olacak şekilde konumlandırın.  
2.  Sorunu düzeltmek için uzaktan kumandadaki veya projektördeki Keystone (Anahtar taşı) 

düğmesini kullanın. 
Sorun: Görüntü ters  

Ekran menüsünün Ayarlar 1 menüsündeki Yansıtma ayarını kontrol edin. 
Sorun: Görüntü çizgili 

1.  Ekran menüsünün Görüntü->Bilgisayar menüsünde Frekans ve İzleme ayarlarını varsayılan 
ayarlarına getirin. 

2.  Soruna, bağlı bilgisayarın video kartının neden olmadığından emin olmak için başka bir 
bilgisayara bağlayın.  

Sorun: Görüntü kontrastsız, donuk 
Ekran menüsünün Görüntü menüsündeki Kontrast ayarını gerçekleştirin. 

Sorun: Yansıtılan görüntünün rengi kaynak renkle eşleşmiyor. 
Ekran menüsünün Görüntü-> Gelişmiş menüsündeki Renk Sıcaklığı ve Gama ayarlarını yapın. 

Işık Kaynağı Sorunları 
Sorun: Projektörden ışık gelmiyor 

1. Güç kablosunun sıkı bir biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. 
2. Güç kaynağının iyi durumda olduğunu başka bir elektrikli cihaz ile test ederek kontrol edin. 
3. Projektörü doğru sırada yeniden başlatın ve Güç LED'inin yandığını kontrol edin. 

Uzaktan Kumanda Sorunları 
Sorun: Projektör uzaktan kumandaya tepki vermiyor  

1. Uzaktan kumandayı projektör üzerindeki uzaktan kumanda sensörüne doğrultun.  
2. Uzaktan kumanda ve sensör arasındaki yolda herhangi bir engel olmadığından emin olun. 
3. Odadaki flüoresan lambaları kapatın. 
4. Pil kutuplarını kontrol edin. 
5. Pilleri değiştirin. 
6. Çevredeki diğer kızılötesi cihazları kapatın. 
7. Uzaktan kumandaya bakım yaptırın. 

Ses Sorunları 
Sorun: Ses yok 

1. Uzaktan kumandadaki ses düzeyini ayarlayın.  
2. Ses kaynağının ses düzeyini ayarlayın. 
3. Ses kablosu bağlantısını kontrol edin. 
4. Kaynak ses çıkışını başka hoparlörlerle test edin. 
5. Projektöre bakım yaptırın. 

Sorun: Ses cızırtılı 
1. Ses kablosu bağlantısını kontrol edin. 
2. Kaynak ses çıkışını başka hoparlörlerle test edin. 
3. Projektöre bakım yaptırın. 

Projektöre Bakım Yaptırma 
Sorunu çözemiyorsanız, projektöre bakım yaptırmanız gerekir. Projektörü orijinal kutusuna yerleştirin. 
Sorunun bir açıklamasını ve sorunu çözmeye çalışırken gerçekleştirdiğiniz işlemlerin bir listesini pakete 
ekleyin: Bu bilgiler servis personeli için faydalı olabilir. Bakım için projektörü satın aldığınız yere götürün. 
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HDMI S ve C 
S. "Standart" bir HDMI kablo ile "Yüksek Hızlı" bir HDMI kablo arasındaki fark nedir? 

Kısa bir süre önce HDMI Licensing, LLC kabloların Standart veya Yüksek Hızlı Kablolar olarak test 
edileceğini duyurdu.  
˙Standart (veya "kategori 1") HDMI kablolar 720p/1080i sinyaline eşdeğer olan 75 Mhz veya 2,25 

Gbps'ye kadar hızlar için test edilmiştir.  
˙Yüksek Hızlı (veya "kategori 2") HDMI kablolar, bir HDMI kablo üzerinden en yüksek bant genişliği 

olan ve kaynaktan gelen artırılmış renk derinlikleri ve/veya artırılmış yenileme oranlarını içeren 
1080p sinyallerini başarılı bir şekilde aktarabilen 340 Mhz veya 10,2 Gbps'ye kadar olan hızlar için 
test edilmiştir. Yüksek Hızlı kablolar WQXGA sinema ekranları (2560 x 1600 çözünürlük) gibi 
yüksek çözünürlüklü görüntüleri de aktarabilmektedir. 

 
S. HDMI kabloları 10 metreden uzun mesafelere nasıl çekebilirim? 

Bir kablonun etkili mesafesini tipik 10 metre aralığından çok daha fazla uzunluklara uzatabilen HDMI 
çözümleri için kullanılan birçok HDMI Adaptörü mevcuttur. Bu şirketler aktif kablolar (kablo sinyalini 
artıran ve uzatan aktif elektronikler entegre edilmiş kablolar), yineleyiciler, yükselticiler ve aynı 
zamanda CAT5/6 ve fiber çözümler içeren çok farklı çözümler üretmektedir. 

 
S. Bir kablonun HDMI onaylı kablo olup olmadığını nasıl anlarım? 

Tüm HDMI ürünlerinin HDMI Uygunluk Testi Spesifikasyonu'nun bir kısmı olarak üretici tarafından 
onaylanması gerekmektedir. Ancak, HDMI logosu taşıyan kabloların bulunduğu fakat doğru şekilde 
test edilmediği birçok örnek bulunmaktadır. HDMI Licensing, LLC, HDMI ticari markasının piyasada 
doğru bir biçimde kullanılmasını sağlamak için bu örnekleri etkin bir biçimde araştırmaktadır. 
Tüketicilerin kablolarını tanınmış bir kaynaktan ve güvenilir bir şirketten satın almalarını tavsiye 
ediyoruz. 

 
Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49 
 

http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49
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TEKNİK ÖZELLİKLER 
Teknik Özellikler 

Model Adı DX4730Z DU4771Z 

Görüntü Tipi 0,55 XGA, S450 0,67 WUXGA, S600  

Çözünürlük XGA, 1024x768 WUXGA, 1920x1200 

Projeksiyon Oranı 1,51~2,5 1,15~1,9 

Yakınlaştırma Oranı 1,65 kat Elle Yakınlaştırma, Elle Odak 
Görüntü boyutu 
(çapraz) 29,5"~163" 36,7"~201,9" 

Projeksiyon mesafesi 1,5~5 m 

Yamukluk 
Düzeltme 

Dikey ±30 adım için ±30° 

Yatay ±30 adım için ±30° 

Yansıtma Yöntemleri Ön, Arka, Masaüstü/Tavan (Arka, Ön) 

Veri Uyumluluğu VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA@60hz, Mac 

SDTV/EDTV/ HDTV 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p 

Video Uyumluluğu NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL(B,D,G,H,I,M,N), SECAM (B,D,G,K,K1,L) 

H-Senk 15,31 – 102kHz 

V-Senk 24 - 30Hz, 47 – 120 Hz 

Güvenlik Onayı FCC-B, cUL, UL, CB, CE, CCC, KC, CU, BSMI, Çin CECP, C-tick 
Çevresel Çalışma 
Koşulu 0° ~ 40°C , %10~85 (yoğuşmasız) 

Çevresel Depolama 
Koşulu -20° ~ 60°C, %5 ila 95 (yoğuşmasız) 

Boyutlar 360mm (G) x 451,5mm (D) x 166mm (Y) 

AC Girişi AC Evrensel 100 – 240, Tipik @ 110VAC (100 – 240)/+-%10 

Güç Tüketimi 530 W (Normal), 330 W (Ekonomi) , < 0,5 W (Bekleme), < 2 W (Lan ile aç) 
Işık Kaynağı: 
Lazer-Fosfor 4 Sıra 

Ses Hoparlörü 5 W x 2 

Giriş Terminalleri 

VGA giriş x 1 

1 adet Mini Jak Stereo 

Kompozit video x 1 

HDMI (MHL) x 1, HDMI x 2 

Mini girişli Mikrofon x 1 

Ses RCA (Sol/Sağ) x 1 

－ HDBaseT x 1 

Çıkış Terminalleri 

VGA x 1 

Ses çıkışı x 1 

WHDI x 1'de güç desteği için USB Tip A 

3D Eşitleme x 1 
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Kumanda Terminalleri 
RS-232 x 1  

RJ45 x 1 (10/100 Mbps) 

Servis için USB mini B x 1 

Güvenlik 
Kensington Güvenlik Yuvası 

Güvenlik Çubuğu 

Uyarı: Ürünün teknik özellikleriyle ilgili sorularınız için lütfen yerel distribütörünüzle temasa geçin.  
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Projeksiyon Mesafesi ve Projeksiyon Boyutu 

Projection Distance

h
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Yansıtma Mesafesi ve Boyutu Tablosu 
DX4730Z_XGA: TR: 1,51~2,5; ofset=%121 

 GENİŞ TELE 
Mesafe (m) 1,5 2,5 3 5 1,5 2,5 3 5 

Çapraz (") 48,9 81,5 97,8 163,0 29,5 49,2 59,1 98,4 

Görüntü Genişliği (mm) 993,4 1655,6 1986,8 3311,3 600,0 1000,0 1200,0 2000,0 

Görüntü Yüksekliği 
(mm) 745,0 1241,7 1490,1 2483,4 450,0 750,0 900,0 1500,0 

h (mm) 372,5 620,9 745,0 1241,7 225,0 375,0 450,0 750,0 

O (mm) 529,0 881,6 1057,9 1763,2 319,5 532,5 639,0 1065,0 

A (mm) 156,5 260,8 312,9 521,5 94,5 157,5 189,0 315,0 

 

DU4771Z_WUXGA: TR: 1,15~1,9; ofset=%115 

 GENİŞ TELE 
Mesafe (m) 1,5 2,5 3 5 1,5 2,5 3 5 

Çapraz (") 60,6 100,9 121,1 201,9 36,7 61,1 73,3 122,2 

Görüntü Genişliği (mm) 1304,3 2173,9 2608,7 4347,8 789,5 1315,8 1578,9 2631,6 

Görüntü Yüksekliği 
(mm) 815,2 1358,7 1630,4 2717,4 493,4 822,4 986,8 1644,7 

h (mm) 407,6 679,3 815,2 1358,7 246,7 411,2 493,4 822,4 

O (mm) 529,9 883,2 1059,8 1766,3 320,7 534,5 641,4 1069,1 

A (mm) 122,3 203,8 244,6 407,6 74,0 123,4 148,0 246,7 
ofset % = O/(2xh) × %100 
O=A+h 
h=(1/2) × (görüntü yüksekliği) 

Projeksiyon mesafesi
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Zamanlama Modu Tablosu 
Desteklenen Frekans Tablosu 

Ünite uygun çözünürlüğü seçmek için bilgisayar sinyallerini otomatik olarak belirler. Bazı sinyaller manuel 
ayar gerektirebilir. 

SİNYAL ÇÖZÜNÜRLÜK 
Y 

EŞİTLEME 
(KHZ) 

D 
EŞİTLEME

(HZ) 
KOMPOZİT BİLEŞEN RGB/BNC 

(ANALOG) 
DVI/HDMI/
HDBASET
(DİJİTAL) 

NTSC － 15,734 60,0 ○ － － － 
PAL/SECAM － 15,625 50,0 ○ － － － 

VESA 

640 x 400 37,9 85,08 － － ○ ○ 
720 x 400 31,5 70,1 － － ○ ○ 
720 x 400 37,9 85,04 － － ○ ○ 
640 x 480 31,5 60,0 － － ○ ○ 
640 x 480 37,9 72,8 － － ○ ○ 
640 x 480 37,5 75,0 － － ○ ○ 
640 x 480 43,3 85,0 － － ○ ○ 
800 x 600 35,2 56,3 － － ○ ○ 
800 x 600 37,9 60,3 － － ○ ○ 
800 x 600 46,9 75,0 － － ○ ○ 
800 x 600 48,1 72,2 － － ○ ○ 
800 x 600 53,7 85,1 － － ○ ○ 
800 x 600 76,3 120,0 － － ○ ○ 
1024 x 576 35,8 60,0 － － ○ ○ 
1024 x 600 37,3 60,0 － － ○ ○ 
1024 x 600 41,5 65,0 － － ○ ○ 
1024 x 768 48,4 60,0 － － ○ ○ 
1024 x 768 56,5 70,1 － － ○ ○ 
1024 x 768 60,0 75,0 － － ○ ○ 
1024 x 768 68,7 85,0 － － ○ ○ 
1024 x 768 97,6 120,0 － － ○ ○ 
1024 x 768 99,0 120,0 － － ○ ○ 
1152 x 864 67,5 75,0 － － ○ ○ 
1280 x 720 45,0 60,0 － － ○ ○ 
1280 x 720 90,0 120,0 － － ○ ○ 
1280 x 768 47,4 60,0 － － ○ ○ 
1280 x 768 47,8 59,9 － － ○ ○ 
1280 x 800 49,7 59,8 － － ○ ○ 
1280 x 800 62,8 74,9 － － ○ ○ 
1280 x 800 71,6 84,9 － － ○ ○ 
1280 x 800 101,6 119,9 － － ○ ○ 
1280 x 1024 64,0 60,0 － － ○ ○ 
1280 x 1024 80,0 75,0 － － ○ ○ 
1280 x 1024 91,1 85,0 － － ○ ○ 
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SİNYAL ÇÖZÜNÜRLÜK 
Y 

EŞİTLEME 
(KHZ) 

D 
EŞİTLEME

(HZ) 
KOMPOZİT BİLEŞEN RGB/BNC 

(ANALOG) 
DVI/HDMI/
HDBASET
(DİJİTAL) 

1280 x 960 60,0 60,0 － － ○ ○ 
1280 x 960 85,9 85,0 － － ○ ○ 
1360 x 768 47,7 60,0 － － ○ ○ 
1400 x 1050 65,3 60,0 － － ○ ○ 
1440 x 900 55,5 59,9 － － ○ ○ 
1440 x 900 55,9 59,9 － － ○ ○ 
1440 x 900 70,6 75,0 － － ○ ○ 
1600 x1200 75,0 60 － － ○ ○ 
1680 x 1050 64,7 59,9 － － ○ ○ 
1680 x 1050 65,3 60,0 － － ○ ○ 
1920 x 1200 74,0 60,0 － － ○ ○ 
1920 x 1080 67,5 60,0 － － ○ ○ 

Apple 
Macintosh 

640 x 480 35,0 66,7 － － ○ ○ 
832 x 624 49,7 74,5 － － ○ ○ 
1024 x 768 60,2 74,9 － － ○ ○ 
1152 x 870 68,7 75,1 － － ○ ○ 

SDTV 
480i 15,734 60,0 － ○ － ○ 
576i 15,625 50,0 － ○ － ○ 

EDTV 
576p 31,3 50,0 － ○ － ○ 
480p 31,5 60,0 － ○ － ○ 

HDTV 

720p 37,5 50,0 － ○ － ○ 
720p 45,0 60,0 － ○ － ○ 
1080i 33,8 60,0 － ○ － ○ 
1080i 28,1 50,0 － ○ － ○ 
1080p 27 24,0 － ○ － ○ 
1080p 28 25,0 － ○ － ○ 
1080p 33,7 30,0 － ○ － ○ 
1080p 56,3 50,0 － ○ － ○ 
1080p 67,5 60,0 － ○ － ○ 

O: Frekans destekli 
—: Frekans desteksiz 
Panelin yerel çözünürlüğü 1280 x 800'dir. 

Yerel çözünürlük dışındaki çözünürlük eşit olmayan boyutta metin veya çizgi görüntüleyebilir. 
          rengi yalnızca Görüntülenebilir. (yalnızca 4:3) 
          rengi biraz gürültünün kabul edilebilir olduğu anlamına gelir 
HDTV zamanlaması ana kontrol aracı DVD çalardır, VG828 ikincildir. 
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3 Boyut modu için Desteklenen Frekans Tablosu 
Ünite uygun çözünürlüğü seçmek için bilgisayar sinyallerini otomatik olarak belirler. Bazı sinyaller manuel 
ayar gerektirebilir. 

D-SUB/HDMI/DVI-D Giriş Sinyali  

SİNYAL ÇÖZÜNÜRLÜK YENİLEME HIZI(HZ) 

SVGA 800 X 600 60/120 

XGA 1024 X 768 60/120 

HDTV(720P) 1280 X 720 60/120 

WXGA 1280 X 800 60/120 
 

Gerçek 3D Video Uyumluluğu tablosu 

Giriş 
Çözünürlükleri 

HDMI 1.4a 
3D Girişi 

Giriş zamanlaması  

1280 X 720P @ 50Hz Üst - ve - Alt 

1280 X 720P @ 60Hz Üst - ve - Alt 

1280 X 720P @ 50Hz Kare paketi 

1280 X 720P @ 60Hz Kare paketi 

1920 X 1080i @50 Hz Yan Yana (Yarım) 

1920 X 1080i @60 Hz Yan Yana (Yarım) 

1920 X 1080P @24 Hz Üst - ve – Alt 

1920 X 1080P @24 Hz Kare paketi 

HDMI 1.3 

1920 X 1080i @ 50Hz 
1920 X 1080i @ 60Hz 
1280 X 720P @50Hz 
1280 X 720P @60Hz 

Yan Yana (Yarım) SBS modu açık  

1920 X 1080i @ 50Hz 
1920 X 1080i @ 60Hz 
1280 X 720P @50Hz 
1280 X 720P @60Hz 

Üst - ve - Alt TAB modu açık 

480i  HQFS 3D Biçimi Kare sıralıdır

Uyarı:  
3D gözlükler 144Hz'e kadar desteklenmelidir. 
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Projektör Boyutları 
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MEVZUATA UYGUNLUK 
FCC Uyarısı 

Bu cihaz, FCC Kuralları Bölüm 15 uyarınca Sınıf B dijital cihazlar için öngörülen sınırlara göre test edilmiş 
ve uygun bulunmuştur. Bu sınırlar cihaz ticari bir ortamda çalıştırıldığı zaman zararlı parazitlere karşı 
gerekli korumayı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 
Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir, yönerge kılavuzuna uygun şekilde kurulmadığı 
takdirde, radyo iletişimi üzerinde zararlı parazitlere neden olabilir. Bu cihazın yerleşim alanında 
kullanılması zararlı parazitlere neden olabilir, bu durumda kullanıcının maliyetlerini kendisi üstlenerek 
parazitleri düzeltmesi gerekecektir. 
Uyumdan sorumlu taraflarca açık bir biçimde onaylanmamış değişiklikler ve modifikasyonlar kullanıcının 
cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir. 

Kanada 
Bu sınıf B dijital cihaz Kanada ICES-003 ile uyumludur. 

Güvenlik Onayları 
FCC-B, cUL, UL, CB, CE, CCC, KC, CU, BSMI, Çin CECP ve C-tick. 
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