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Desplazamiento de lente limitado

Para desplazar la imagen de proyeccion Para desplazar la imagen de proyeccién
hacia arriba, gire los ajustadores hacia la hacia abajo, gire los ajustadores hacia la
izquierda. derecha.
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Vista superior—Botones del menu en pantalla (OSD) e indicadores LED

1
2
3 6
4
5
9
12— J ( J [ ]J—10
TEMP POWER LAMP
' 11
. VER
ELEMENTO ETIQUETA DESCRIPCION . :
PAGINA:
1. MENU Permite abrir y cerrar los menus OSD
2 a Navega en el OSD 17
: JAA Menu rapido (para la correccion de distorsion trapezoidal)
3. FUENTE Permite entrar en el menud Fuente
4 ‘ Permite recorrer el ment y cambiar la configuracion del 17
) mismo
5. e) Permite entrar en el elemento de menu OSD resaltado o confirmarlo
6. AUTOMATICO Permite optimizar el tamafio de la imagen, su posicidn y su resolucién
7 } Permite recorrer el ment y cambiar la configuracion del
: mismo
17
8 \wj Navega en el OSD
: v Menu rapido (para la correccién de distorsion trapezoidal)
9. (I) Permite encender y apagar el proyector
i Rojo Fallo de lampara
10. LED LAMPARA - -
Intermitente Cédigo de error.
Preparado para encenderse (Espera)
Verde Lampara encendida, sistema estable
11 LED ) Temperatura elevada 95
) ALIMENTACION — - -
. Inicializacion del sistema, Encendido,
Intermitente : - o
Refrigeracién, Cédigo de error.
12. LED TEMP Rojo Temperatura elevada
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Vista inferior

1 2 2 2 1
I

i ¢ 3

247,01

- o
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(0] / \
- - b
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—
L2
o
™
—
@« Cno =$(0)
— — 1
43,25
149,25
206,25
255,25

ELEMENTO ETIQUETA DESCRIPCION VER PAGINA:
1 Control de Gire la palanca de ajuste para ajustar la posicion 15
) inclinacion del angulo.
2 Agujeros de Contacte con su distribuidor para informacion sobre el montaje del
) soporte para techo | proyector en un techo
Nota:

periodo de 60 segundos.

Durante la instalacion, asegurese de utilizar solamente montajes de techo listados en UL.

Para instalaciones en el techo, utilice hardware de montaje aprobado y tornillos M4 con una
profundidad méxima de 12mm (0,47pulgadas).

La construccion del montaje en techo debe ser de la forma y fuerza apropiadas. La capacidad de
carga del montaje debe exceder al peso del equipo instalado y como medida de precaucién
adicional, debe ser capaz de soportar tres veces el peso del equipo (no menos de 5,15Kg) en un
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Partes del mando a distancia

28 1

27

]
HHE

Keyboard
Fumlon

26
25

24 '

23
22_ 1 .

21

20
1911

18 1.
17—

- =2 O OoO~NOO O W

- O

- = =
WO

16 15

A Importante:

1. Evite utilizar el proyector con luz fluorescente brillante encendida. Ciertas luces fluorescentes de
alta frecuencia pueden interrumpir la operacién del mando a distancia.

2. Compruebe que nada obstruye la linea entre el mando a distancia y el proyector. Si la linea
entre el mando a distancia y el proyector esta obstruida, puede hacer que la sefial se refleje en
ciertas superficies reflectantes como pantallas de proyeccion.

3. Los botones y teclas del proyector tienen las mismas funciones que los botones
correspondientes en el mando a distancia. El manual del usuario describe las funciones
basandose en el mando a distancia.

Nota:
Cumple los estandares de rendimiento FDA para productos laser, excepto en lo que se refiere a
las desviaciones conforme al aviso sobre el laser n® 50, con fecha de 24 de junio de 2007
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VER
PAGINA:

ELEMENTO ETIQUETA DESCRIPCION

Transmisor de . ~
1. : : Transmite sefiales al proyector.
infrarrojos
2. LED de estado Se enciende cuando se utiliza el mando a distancia.
3. Laser Presionar para utilizar el puntero en pantalla.
4, Arriba Flecha hacia arriba cuando se conecta a través de USB a un PC
5. Derecha Flecha derecha cuando se conecta a través de USB a un PC
6. Abajo Flecha hacia abajo cuando se conecta a través de USB a un PC
7. P&gina abajo P&gina abajo cuando se conecta a través de USB a un PC
8. Cursor arriba Navega en el OSD
9. Cursor derecho | Navega y cambia la configuracién en el OSD 17
10. Cursor abajo Navega en el OSD
11. Volumen +/- Permite ajustar el volumen 16
12. Silencio Permite silenciar el altavoz integrado
13. Zoom+ Acercar
14. Zoom- Alejar
15. Congelar Congela/descongela la imagen en pantalla
16. En blanco Permite poner en blanco la pantalla.
17. Fuente Detecta el dispositivo de entrada
18. Automatico Ajuste automatico de la fase, pista, tamafio y posicion
19. Menu Permite abrir y cerrar OSD. 17
Permite abrir el menu de estado OSD (este menu sélo se abre 2
20. Estado cuando se detecta un dispositivo de entrada). 3
Parte superior/
21 inferior de la Corrige el efecto trapezoidal de la imagen (parte superior/ 16
) distorsion inferior mas ancha)
trapezoidal
22. Cursor Navega y cambia la configuracion en el OSD
izquierdo
23. Entrar Cambia la configuracion en el OSD
24, Pagina Arriba P&gina arriba cuando se conecta a través de USB a un PC 17
25. Izquierda Flecha izquierda cuando se conecta a través de USB a un PC
26. Entrar Tecla entrar cuando se conecta a través de USB a un PC
27. Power Enciende o apaga el proyector 12
Laser Se usa como puntero en pantalla. NO LO DIRIJA HACIA LOS 0JOS.

28.
A Preca

ucion:
El uso de controles, ajustes o realizacion de procedimientos diferentes de los especificados aqui
puede provocar una exposicion peligrosa a la luz laser.
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Alcance del mando a distancia

El mando a distancia utiliza la transmision por infrarrojos para controlar al proyector. No es necesario
apuntar con el mando directamente al proyector. Suponiendo que no esté sujetando el mando de
forma perpendicular a los laterales o la parte posterior del proyector, el mando funcionara bien dentro
de un radio de unos 7 metros (23 pies) y 15 grados sobre o bajo el nivel del proyector. Si el proyector
no responde al mando a distancia, muévalo un poco mas cerca.

Botones del proyector y del mando a distancia

El proyector puede ser operado por control remoto. Todas las operaciones se pueden realizar
utilizando el mando a distancia.
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CONFIGURACION Y FUNCIONAMIENTO

Insertar las pilas del mando a distancia

1_ Quite la tapa del compartimiento
para la bateria deslizando la tapa en
la direccion de la flecha.

2 . Inserte la bateria con el positivo
mirando hacia arriba.

3 . Vuelva a colocar la tapa.

A Precaucion:

1. Utilice solamente pilas AAA (se recomiendan pilas alcalinas).

2. Deseche las pilas usadas segun las ordenanzas locales.

3. Quite las pilas cuando no utilice el proyector durante mucho tiempo.
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Configurar una contrasefa de acceso (bloqueo de seguridad)

Puede utilizar los cuatro botones (flechas) para ajustar una contrasefia y evitar el uso no autorizado
del proyector. Cuando esta activada, la contrasefia deberd introducirse tras encender el proyector.

(Consulte Navegar por el OSD en la pagina 17 y Configurar el idioma OSD en la pagina 18 para

ayuda sobre el uso de los menus OSD).

A Importante:

Guarde la contrasefia en un lugar seguro. Sin la contrasefia no podra utilizar el proyector. Si pierde
la contrasefia, contacte con su vendedor para informacién sobre borrar la contrasefia.

1. Presione el botén MENU para abrir el
menu OSD.

2_ Presione el botdn de cursor €4 » para
desplazarse al menu Config. 1,
presione el botdn de cursor A ¥ para
seleccionar Avanzadas 1.

3_ Presione <« (Entrar) / » para entrar
en el submenu Avanzadas 1.
Presione el botdn de cursor A ¥ para
seleccionar Bloqueo de seguridad.

4 Presione el botén de cursor 4 » para
* entrar y habilitar o deshabilitar la
funcién de bloqueo de seguridad.

Aparecera automaticamente un
cuadro de dialogo de contrasefia.

lﬂ:‘i Imagen % Config. 1 % Config. 2
Modo de pantalla Presentacion
Brillo 50
Contraste a0
Ordenador -y
Imagen automética )
Avanzada <y
Administrador de color -y

m Menii seleccionar 4 p Desplazamiento 4. W

Imagen Config. 1

% Config. 2

Fuente -y
Proyeccion [P]
Relacidn aspecto Rellenar
Clave 1]
Zoom digital o
Audio Ly
Avanzada 1 -y
Avanzada 2 «/p

m Menii seleccionar 4 p Desplazamiento 4. W

Imagen Config. 1 %

Config. 1 b Avanzadas 1
Idioma Espafiol

Config. 2

Blogueo de seguridad Desactivado
Pantalla vacia ||

Logo de inicio Estandar

Closed Captioning Desactivado
Blogueo teclado Desactivado
Configuracién 3D )
Captura de Logo Ly
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Puede utilizar los botones del cursor
A ¥V «» bien en el teclado o en el
mando a distancia IR para introducir la
contrasefia. Puede utilizar una
combinacion incluyendo las mismas
flechas cinco veces, pero no menos
de cinco.

Presione los botones del cursor en
cualquier orden para ajustar la
contrasefia. Presione el botén MENU
para salir del cuadro de dialogo.

Cuando el usuario presione la tecla de
encendido aparecera el menu de
confirmacién de contrasefia si el
Bloqueo de seguridad esta activado.
Escriba la contrasefia en el orden
establecido segun el paso 5. En caso
de haber olvidado la contrasefia,
contacte con el centro de servicio.

El centro de servicio validara al
propietario y ayudara a restablecer la
contrasefa.

Contrasehna

Contrasefiade registro |

Confirmar contrasena

Contrasefna

Contrasefa de registro ¢ 3¢ ¥t ¥t
Confirmar contrasefia 3 3 3 3
OK

Memni = Salir

Contrasena

Menu = Cancelar

_ 14—
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Ajustar el nivel del proyector

Tenga en cuenta lo siguiente cuando configure el proyector:
¢ La mesa o estante del proyector deberia estar nivelada y ser robusta.
e Coloque el proyector para que esté perpendicular a la pantalla.
e Compruebe que los cables estén en un lugar seguro. Podria tropezar con ellos.

Para ajustar el angulo de la imagen, gire el control de inclinacién a la derecha o a la
izquierda hasta alcanzar el angulo deseado.
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Ajustar el zoom, el enfoque y la clave

1_ Utilice el control
Enfoque de imagen
(solamente en el
proyector) para dar mas
nitidez a la imagen
proyectada.

2_ Utilice los botones
CORRECCION DE
DISTORSION
TRAPEZOIDAL del
mando a distancia para
corregir el efecto de

trapezoide de la imagen
(parte superior o inferior Q
mas ancha). _ J
3 . El control de clave
|
aparece en la pantalla. Clave 0

Ajustar el volumen

1_ Presione los botones
Volumen +/- en el
mando a distancia.

El control de volumen
aparece en la pantalla.

Yolumen

2_ Presione el boton
SILENCIO para
desactivar el audio.

(Esta funcion solamente *@
esta disponible en el
mando a distancia).
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CONFIGURACION DEL MENU EN PANTALLA (OSD)

Controles del menu OSD

El proyector tiene un OSD que le permite realizar ajustes en la imagen y cambiar diferentes
configuraciones.

Naveqgar por el OSD

Puede utilizar los botones de cursor del mando a distancia para desplazarse por el ment OSD y
realizar cambios en el mismo.

Menu Status Mute

4 OO O

Auto Blank  Zoom+

5 OO O

1. Paraentrar en el OSD,

resione el botén MENU.
p Imagen % Config. 1 q) Config. 2
. , . *
2. Existen tres menus. Presione

el botén del cursor 4P para
moverse por los mendus. Modo de pantalla Presentacidn
Brillo 50

3. Presione el botén del cursor

A V¥ para subir y bajar en un Contraste 90
menti. Ordenador /)
Imagen automatica +p

4. Presione €4 » para cambiar Avanzada )
los valores de la Administrador de color +7p

configuracion.

5. Presione MENU para cerrar
05D o salir de un

submend.

Nota:

Dependiendo de la fuente de video, no todos los elementos del OSD estaran disponibles. Por
ejemplo, los elementos Posicién Horizontal/Vertical del mend Ordenador sélo pueden
modificarse cuando esta conectado a un PC. Los elementos no disponibles no pueden accederse
y cambian a gris.
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Configurar el idioma OSD

Ajuste el idioma del OSD segun sus preferencias antes de continuar.

1. Presione el botén MENU . Presione el boton de cursor €4» para desplazarse a Config. 1.
Presione el botdn de cursor A ¥ para desplazarse al menu Avanzadas 1.

Imagen

Fuente
Proyeccidn
Relacion aspecto
Clave

Zoom digital
Audio

Avanzada 1

Avanzada 2

Config. 1

% Config. 2

L
(P]

Rellenar

Menid seleccionar 4 b Desplazamiento & W

2. Presione <! (Entrar) / » para entrar en el submenu Avanzadas 1 . Presione el botén de
cursor A ¥ hasta que se resalte el elemento Idioma .

Imagen

Config. 1

% Config. 2

| Config. 1 p Avanzadas 1 |

Pantalla vacia
Logo de inicio
Closed Captioning
Bloqueo teclado
Configuracidn 3D

Captura de Logo

Bloqueo de seguridad

Desactivado
|
Estandar
Desactivado
Desactivado
L

<

3. Presione el bot6n del cursor hasta que el idioma deseado sea resaltado.

4. Presione el boton MENU cuatro veces para cerrar el ment OSD.

18—
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Vista general del menu OSD

Utilice la siguiente ilustracién para buscar rapidamente una configuracion o determinar los posibles
valores de la misma.

Menu
principal Submenu Configuracién
Imagen ~ Modo Pantalla Presentacion, Brillo, Juegos,
Pelicula, TV, sRGB, Pizarra 'y
Usuario
Brillo 0~100
Contraste 0~100
Ordenador [ Posicion hori -5~5
(depende de bloqueo automético)
Posicién ver -5~5
(depende de blogueo automéatico)
Frecuencia 0~31
L Pista -5~5
Imagen automatica
Avanzada ~ Color brillante 0~10
Nitidez 0~31
Gamma 1,8, 2,0, 2,2, 2,4, ByN, Lineal
Temperatura color Célida, Normal y Fria
AGC de video Desactivado y Activado
Saturacion video 0~100
- Tinte video 0~100
Administrador de [ Rojo matiz, saturaciony 0~100
-~ color ganancia.
Verde matiz, saturaciéon y 0~100
ganancia.
Azul matiz, saturaciéon y 0~100
ganancia.
Cian matiz, saturaciéon y 0~100
ganancia.
Magenta matiz, saturaciony 0~100
ganancia.
Amarillo matiz, saturacién y 0~100
ganancia.
- Blanco Rojo, Verde y Azul 0~100
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Menu
principal

Submenu

Configuracion

Configuracion 2

—Fuente

Desactivado y Activado

automatica
Apagado si 0~180
no hay sefial
Encendido Desactivado y Activado
automatico
Modo ECO y Normal
lampara
Restablecer
config.
Estado —Fuente activa
Informacion de video
Horas de lampara
L(ECO y Normal)
Avanzado 1 [ Posicion de menu Centro, Bajo, Arriba, Izquierda
y Derecha
Mend translicido 0%, 25%, 50%, 75%, 100%
Modo bajo consumo Desactivado y Activado
Velocidad del ventilador Normal y Alta
Restab horas lamp.
Identificador del proyector 00-98
RS232 RS232, Red
| Red ~Estado de red Conectar, desconectar
DHCP Desactivado y Activado
Direccion IP O"255, O""255, 0~255. 0~255
Mascara de O"255, O""255, 0~255. 0~255
subred
Puerta de Enlace 0"‘255, O"'255, 0~255. 0~255
DNS 0~255, 0~255, 0~255. 0~255
_Aplicar Aceptar / Cancelar
LAvanzado 2 |:Temporizador 0~600
Filtro de fuente ~VGAl1 Deshabilitar y Habilitar
VGA2 Deshabilitar y Habilitar

Video compuesto

Deshabilitar y Habilitar

S-Video

Deshabilitar y Habilitar

HDMI1

Deshabilitar y Habilitar

~-HDMI2

Deshabilitar y Habilitar
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Menu Imagen

AAtencién !

Cuando se cambien los parametros del modo de pantalla, dichos cambios se guardaran en el
modo de usuario.

Presione el boton MENU para abrir el meni OSD. Presione el boton del cursor €4 para ir al Mend
Imagen. Presione el botén del cursor A ¥ para subir y bajar por el mend Imagen. Presione <4 »
para entrar y cambiar los valores de la configuracion.

Imagen % Config. 1 % Config. 2

Modo de pantalla Presentacion
Brillo a0
Contraste a0
Ordenador L rdd
Imagen automatica )
Avanzada L
Administrador de color Ly

Meni seleccionar 4 p Desplazamiento 4w

ELEMENTO DESCRIPCION

Modo de Presione el botdén de cursor €4 » para entrar y establecer la opcion Modo de pantalla.
pantalla
Brillo Presione el botdn de cursor € » para entrar y ajustar el brillo de la pantalla.
Contraste Presione el boton de cursor €4 » para entrar y ajustar el contraste de la pantalla.

Presione < (Enter)/ » para entrar en el menu Ordenador. Consulte Menu Ordenador en la
Ordenador L

pagina 23.
Imagen Presione <« (Enter)/ » para ajustar automaticamente la fase, el seguimiento, el tamafio y la
automatica posicion.

Presione < (Enter)/ » para entrar en el menu Avanzada. Consulte la Caracteristica Avanzada
Avanzada .

en la pagina 24.
Administrador Presione < (Enter)/ » para entrar en el menu Administrador de color. Consulte la pagina 25
de color para mas informacién sobre Administrador de color.
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Menu Ordenador

Presione el boton MENU para abrir el ment OSD . Presione <4 » para desplazarse al menu Imagen.
Presione A ¥ para desplazarse al menu Ordenador y, a continuacién, presione Entrar o ».
Presione A V¥ para desplazarse hacia arriba y hacia abajo por el menu Ordenador .

Imagen % Config. 1 % Config. 2

Imagen p Ordenador

Posicion hor
Posicion ver

Frecuencia

= Y e R e [ e

Pista

ELEMENTO DESCRIPCION

L Presione los botones de cursor €4 » para entrar y ajustar la posicién de visualizacion
Posicion hor ; L .
hacia la izquierda o hacia la derecha.
L Presione los botones de cursor €4 » para entrar y ajustar la posicion de visualizacion
Posicion ver ) . .
hacia arriba o abajo.
Frecuencia Presione los botones de cursor € » para entrar y ajustar el reloj de muestreo A/D.
Pista Presione los botones de cursor €« » para entrar y ajustar el punto de muestreo A/D.

23
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Caracteristica Avanzada

Presione el boton MENU para abrir el ment OSD. Presione <« para ir al mend Imagen. Presione
V A parair al menu Avanzada y luego presione Entrar o ». Presione ¥ A para subir y bajar en el

menU Avanzada.

Imagen p Avanzada
Color brillante 9
Nitidez 16
Gamma 18
Temperatura color MNormal
AGC de video Desactivado
Saturacion video a0
Tinte video a0

ELEMENTO DESCRIPCION

Presione el botdn de cursor € » para entrar y ajustar el valor de la opcion Color

Color brillante Brillante.

Nitidez Presione el botdn de cursor €4 » para entrar y ajustar la nitidez de la pantalla.

Presione el botdn de cursor € » para entrar y ajustar la correccién gamma de la

Gamma
pantalla.

Temperatura color | Presione el botén de cursor 4 » para entrar y ajustar la temperatura de color.

Presione los botones <« » para entrar y habilitar o deshabilitar el control automatico

AGC de video de ganancia para la fuente de video.
Saturacion video Presione los botones de cursor €4 » para entrar y ajustar la saturacion de video.
Tinte video Presione los botones de cursor €4 » para entrar y ajustar el matiz de video.

— 2
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Administrador de color

Presione el boton Menu para abrir el mend OSD. Presione «» para desplazarse al mend Imagen.
Presione V¥ A para desplazarse al mend Administrador de color y, a continuacion, presione Entrar
o . Presione V¥ A para desplazarse hacia arriba y hacia abajo por el menu Administrador de

color .
‘I.;L:-i Imagen % Cunﬁg- 2

Imagen p Administrador de color
Rojo -«
Verde +p
Azul Ly
Cian +p
Magenta -y
Amarillo -«
Blanco -y

ELEMENTO DESCRIPCION

. Seleccionar para entrar en el Administrador de color rojo.
Rojo . . : o2 .
Presione los botones € » para ajustar Matiz, Saturacién y Ganancia.
Seleccionar para entrar en el Administrador de color verde.
Verde . . . it .
Presione los botones € » para ajustar Matiz, Saturacion y Ganancia.
Seleccionar para entrar en el Administrador de color azul.
Azul ) . . 2 .
Presione los botones € » para ajustar Matiz, Saturacion y Ganancia.
. Seleccionar para entrar en el Administrador de color cian.
Cian ; . . L .
Presione los botones € » para ajustar Matiz, Saturacion y Ganancia.
Seleccionar para entrar en el Administrador de color magenta.
Magenta . . . . .
Presione los botones «» para ajustar Matiz, Saturacion y Ganancia.
. Seleccionar para entrar en el Administrador de color amarillo.
Amarillo . . . - .
Presione los botones «» para ajustar Matiz, Saturacion y Ganancia.
Seleccionar para entrar en el Administrador de color blanco.
Blanco . . \
Presione los botones <« » para ajustar Rojo, Verde y Azul.
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Menu Config. 1

Presione el boton MENU para abrir el ment OSD. Presione el botén de cursor €« » para desplazarse
al menu Config. 1 . Presione el boton de cursor A ¥ para desplazarse hacia arriba y hacia abajo por
el menu Config 1 . Presione € » para entrar y cambiar los valores de la configuracion.

Fuente

Config. 1

Imagen

Fuente

Proyeccion
Relacion aspecto
Clave

Zoom digital
Audio

Awvanzada 1

Avanzada 2

R

>

[P]
Rellenar
0

0

Lrds
>
Lrds

Meni seleccionar 4 p Desplazamiento & W

ELEMENTO DESCRIPCION

Presione el boton de cursor < (Enter) / » para entrar en el menud Fuente. Para establecer la

Fuente de entrada seleccione (IR / Teclado).

Proyeccién

Presione los botones de cursor €4 » para entrar y elegir uno de los cuatro métodos de

proyeccion:

Relacién aspecto

Presione el boton de cursor €4 » para entrar y ajustar la relacion de aspecto del video.

en la pagina 30.

Clave Presione el boton de cursor €4 » para entrar y ajustar la distorsion trapezoidal.
Zoom digital Presione el botén del cursor €4 » para entrar y ajustar el menu Zoom digital.
Audio Presione < (Entrar) / » para entrar en el menud Audio. Consulte Audio en la pagina 27.
Presione < (Entrar) / » para entrar en el menu Avanzadas 1. Consulte Funcién Avanzadas 1
Avanzada 1 .
en la pagina 28.
Presione < (Entrar) / » para entrar en el menu Avanzadas 2. Consulte Funcién Avanzadas 2
Avanzada 2
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Audio

Presione el boton Menu para abrir el meni OSD. Presione «» para desplazarse al menu Config. 1.
Presione V¥ A para desplazarse al menu Audio y, a continuacion, presioneEntrar o ». Presione
V¥ A para desplazarse hacia arriba y hacia abajo por el menu Audio .

£ Imagen Config. 1 % Config. 2

Config. 1 p Audio

Volumen 3

Silencio Desactivado

ELEMENTO DESCRIPCION

Volumen Presione los botones <« » para entrar y ajustar el volumen del audio.

Silencio Presione los botones «» para entrar y activar o desactivar el altavoz.




Proyector DLP — Manual del usuario

Funcion Avanzadas 1

Presione el boton Menu para abrir el meni OSD. Presione «» para desplazarse al menu Config. 1.
Presione A V¥ para desplazarse al menu Avanzadas 1y, a continuacion, presione Entrar o ».
Presione A ¥ para desplazarse hacia arriba y hacia abajo por el menu Avanzadas 1 . Presione €4 »
para entrar y cambiar los valores de la configuracion.

#|  imagen Config. 1 % Config. 2

Config. 1 p Avanzadas 1
Idioma Espafiol
Blogueo de seguridad Desactivado
Pantalla vacia ||
Logo de inicio Estandar
Closed Captioning Desactivado
Blogueo teclado Desactivado
Configuracién 3D -«
Captura de Logo -+

ELEMENTO DESCRIPCION

Presione el boton de cursor €4 » para entrar y seleccionar un idioma de menu

Idioma diferente.
Bloqueo de Presione el boton de cursor € » para entrar y habilitar o deshabilitar la funcién de
seguridad bloqueo de seguridad.

Presione el botdn de cursor € » para entrar y seleccionar un color diferente para la

Pantalla vacia
pantalla en blanco.

Logo de inicio Presione el botdn de cursor €4 » para entrar y seleccionar logo de inicio.

Presione el boton de cursor € » para entrar y habilitar o deshabilitar el Closed

Closed Captioning Captioning

Presione el boton de cursor €4 » para entrar y habilitar o deshabilitar las teclas del

Bloqueo teclado teclado.

Presione <! (Enter) / » para entrar en el menu 3D. Consulte la pagina 29 fpara mas

Configuracion 3D informacion sobre Configuracién 3D.

Captura de Logo Presione < (Entrar) / » para capturar la pantalla del logo patron.

Nota:
Si desea disfrutar de la funcién 3D, habilite primero la opcién de Reproduccién de peliculas en 3D que
encontrard en el menu Disco 3D de su dispositivo DVD.
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Configuracién 3D

Imagen Config. 1 % Config. 2

Config. 1 p Avanzadas 1 p Configuracion 3D

3D Desactivado
Invertir sincronizacion 30 Desactivado
Formato 3D Secuenciacion de fotogramas

ELEMENTO DESCRIPCION

3D Presione el boton de cursor €4 » para entrar y seleccionar un modo 3D diferente.
Invertir Presione el boton de cursor € » para entrar y habilitar o deshabilitar la opcién
sincronizacion 3D Invertir sincronizacion 3D.
Presione el botdn de cursor €4 » para entrar y habilitar o deshabilitar un formato 3D
Formato 3D .
diferente.
Nota:

1. Elelemento de ment OSD 3D esta atenuado si no hay una fuente 3D apropiada. Esta es la
configuracién predeterminada.

2. Cuando el proyector esta conectado a una fuente 3D adecuada, el elemento de meni OSD 3D esta
habilitado para poder seleccionarlo.

3. Utilice gafas 3D para ver una imagen 3D.
4. Necesita contenido 3D procedente de un DVD 3D o un archivo multimedia 3D.

Es necesario habilitar la fuente 3D (cierto tipo de contenido de DVD 3D puede tener la funcién de
seleccion de activacion y desactivacion 3D).

6. Necesita unas gafas 3D de tipo DLP Link o de obturador 3D IR. Con gafas de obturador 3D IR, es
necesario instalar un controlador en su PC y conectar un emisor USB.

7. El'modo 3D del mend OSD necesita coincidir con el tipo de gafas (DLP Link o 3D IR).

8. Encender las gafas. Las gafas normalmente tienen un conmutador de encendido y apagado.
Cada tipo de gafas tiene sus propias instrucciones de configuracién. Siga las instrucciones de
configuracién incluidas con las gafas para finalizar el proceso de configuracion.

Nota:

Dado que cada tipo de gafas (gafas de enlace DLP o de obturador IR) tiene sus propias
instrucciones de configuracion, siga las indicaciones correspondientes para finalizar el proceso de
configuracion.
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Funcion Avanzadas 2

Presione el boton Menu para abrir el meni OSD. Presione «» para desplazarse al menu Config. 1.
Presione A V¥ para desplazarse al menu Advanzadas 2y, a continuacién, presione Entrar o ».
Presione A ¥ para desplazarse hacia arriba y hacia abajo por el menu Avanzadas 2 . Presione €4 »

para entrar y cambiar los valores de la configuracion.

Imagen Config. 1 % Config. 2

Config. 1 p Avanzadas 2

Ninguno
0
0

Patrdon de prueba
Desplazamiento de imagen H

Desplazamiento de imagen ¥V

ELEMENTO DESCRIPCION

Patron de prueba Presione el boton de cursor € » para entrar y seleccionar el patrén de prueba interna.
Desplazamiento Presione el botdn de cursor € » para entrar y seleccionar un desplazamiento del

de imagen H valor H de la imagen diferente.

Desplazamiento Presione el botén de cursor €4 » para entrar y seleccionar un desplazamiento del

de imagen V valor V de la imagen diferente.
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Menu Config. 2

Presione el boton MENU para abrir el ment OSD. Presione el botén de cursor €« » para desplazarse
al menu Config. 2 . Presione el boton de cursor A ¥ para desplazarse hacia arriba y hacia abajo por
el menu Config 2.

% Cunflg 1 % Cunﬁg- 2

Fuente automatica Desactivado
Apagado sin sefal (min) o
Encendido automatico Desactivado
Modo ldmpara MNormal
Reiniciar Todo L p
Estado -«
Avanzada 1 L p
Avanzada 2 -«

Meni seleccionar 4 p Desplazamiento & W

ELEMENTO DESCRIPCION

Presione el botén de cursor € » para habilitar o deshabilitar la deteccion

Fuente automatica L
de fuente automatica.

Presione el boton de cursor €4 » para entrar y habilitar o deshabilitar el

Apagado sin sefial (min) apagado automatico de la lampara cuando no hay sefial.

Presione el boton de cursor €4 » para entrar y habilitar o deshabilitar el

Encendido automatico : o . . L
encendido automatico cuando se proporciona alimentacién CA.

Presione el boton de cursor €4 » para entrar y seleccionar el modo de
Modo ldmpara lampara para un mayor o menor brillo para prolongar el periodo de vida util
de la lampara.

Presione <! (Entrar) / » para restablecer todos los valores

Reiniciar Todo predeterminados de fabrica de la configuraciones.

Presione <« (Entrar) / » para entrar en el menu Estado. Consulte la

Estado pagina 32 para mas informacion sobre Estado.

Presione <« (Entrar) / > para entrar en el menu Avanzadas 1. Consulte
Avanzada 1 e P

Funcion Avanzadas 1 en la pagina 33.

Presione <« (Entrar) / > para entrar en el menu Avanzadas 2. Consulte
Avanzada 2

Funcion Avanzadas 2 en la pagina 44.
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Estado

Presione el boton de cursor A ¥ para desplazarse hacia arriba y hacia abajo por el menu Config 2 .
Seleccione el menu Estado y presione Entrar o » para entrar.

Imagen % Config. 1 % Config. 2

Config. 2 p Estado

Fuente activa RGB analdgico
Informacion de video 1024 x 768 @60 Hz
Horas de la lampara (ECO, Normal) 1] 0

ELEMENTO DESCRIPCION

Fuente activa Muestra la fuente activada.

Muestra informacién de la resolucién y del video para la fuente RGB y el estandar

Informacién de video )
de color para la fuente Video.

Horas de la lampara Muestra informacién sobre el nimero de horas que se ha utilizado la lampara.
(ECO, Normal) (ECO y Normal)

3
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Funcion Avanzadas 1

Presione el boton Menu para abrir el meni OSD. Presione «» para desplazarse al menu Config. 2.
Presione A V¥ para desplazarse al menu Advanzadas 1y, a continuacion, presione Entrar o ».
Presione A ¥ para desplazarse hacia arriba y hacia abajo por el menu Avanzadas 1 . Presione €4 »
para entrar y cambiar los valores de la configuracion.

Imagen % Config. 1

% Config. 2
Config. 2 p Avanzadas 1

Posicion del mend (o]

Menud transhicido 0%

Modo bajo consumo Desactivado

Velocidad del ventilador MNormal
Restab horas [amp. -y
ID de Proyector oo
RS232 RS232
Red +p

ELEMENTO DESCRIPCION

Posicion del menu

Presione el boton «» para entrar y seleccionar un idioma de menu OSD diferente.

Menu translicido

Presione el boton «» para entrar y seleccionar el nivel de transparencia del fondo
del menu OSD.

Modo bajo . . . . .

consumci Presione <«» para entrar y activar o desactivar la opcion Modo bajo consumo.
Presione el boton de cursor €« » para entrar y alternar entre los siguientes valores de

Velocidad del velocidad del ventilador: Normal y Alta.

ventilador Nota: Es recomendable seleccionar una velocidad alta en areas donde la

temperatura, la humedad o la altitud sea elevada (superior a 1500 m (4921 pies)).

Restab horas
lamp.

Después de reemplazar la lampara, se debe restablecer este elemento. Consulte la
pagina 34 para mas informacion sobre Restab horas lamp..

ID de Proyector

Press the cursor €4 » button to enter and adjust a two digit projector ID from 00
through 98.

Presione «» para seleccionar el modo RS232 (remoto) o Red (LAN) en funcion del

RS232 . I
método de conexion del proyector.
Red Presione < (Entrar) / » para entrar en el menit Red. Consulte la pagina 34 para
obtener mas informacién sobre Red.
Nota:

Para disfrutar de la funcién de red en el modo de espera de baja energia, establezca la opcién
Modo de baja energia en Activado y la opcion RS232 en Red.
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Restab horas lamp.

Imagen % Config. 1

Consulte el manual del usuario ...

Config. 2 p Avanzadas 1 p Rest. horas lamp.

% Config. 2

Consulte Restablecer la lampara en la pagina 48 para restablecer el contador de horas de la lampara.

Red

Estado de red

Imagen % Config. 1

Config. 2 p Avanzadas 1 p Red

Estado de red
DHCP

Direccion IP
Mascara de Subred
Puerta de Enlace
DNS

Aplicar

% Config. 2

Conectar
Desactivado
255.255255.255
255.255.265.255
2995.255.259.255
255.255.255.255
<

ELEMENTO DESCRIPCION

Muestra el estado de conexién de la red.

Presione «» para activar o desactivar DHCP.

DHCP Nota: si opta por desactivar DHCP, complete los campos Direccion IP, Mascara de
subred, Puerta de enlace y DNS.
Direccion IP Escriba una direccion IP vélida si DHCP se desactiva.

Mascara de subred

Escriba una mascara de subred valida si DHCP se desactiva.

Puerta de Enlace

Escriba una direccién de puerta de enlace vélida si DHCP se desactiva.

DNS

Escriba un nombre DNS vaélido si DHCP se desactiva.

Aplicar

Presione < (Entrar) / » para confirmar la configuracion.

34
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6

Proyector

(Eth?rnet)

-

Terminal de funcionalidades de LAN cableada

Control remoto y monitorizacién de un proyector desde un PC (o portétil) a través de LAN cableada
también es posible. Compatibilidad con Crestron / AMX (Deteccién de dispositivos) / la cajas de
control Extron permite no sélo la gestion colectiva del proyector en una red, sino también la gestion
de un panel de control en un PC (o portétil) desde una pantalla del navegador.

* Crestron es una marca registrada de Crestron Electronics, Inc. de los Estados Unidos.
* Extron es una marca registrada de Extron Electronics, Inc. de los Estados Unidos.

* AMX es una marca registrada de AMX LLC de los Estados Unidos.

Dispositivos Externos Admitidos

Este proyector es compatible con los comandos especificados en el controlador Crestron Electronics
y software relacionado (ex, RoomView ®).

http://www.crestron.com/

Este proyector es compatible con AMX (Deteccién de dispositivos).
http://www.amx.com/

Este proyector es compatible y admite el(los) dispositivo(s) Extron de referencia.
http://www.extron.com/

Para obtener informacion mas detallada sobre los diversos tipos de dispositivos externos que
pueden ser conectados al puerto LAN/RJ45 y controlar remotamente el proyector, asi como los
comandos de control relacionados con el soporte de cada dispositivo externo, recomendamos
contactar directamente con el equipo de servicio de soporte.
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LAN RJ45

1. Conecte un cable RJ45 a los puertos RJ45 del proyector y el ordenador (equipo portatil).

S>3

D)

D

ST

e

D

Administrator
Documents
Pictures

Music

Games

Computes

Control Pane!
Devices and Printers
Default Programs

Help and Support

RO

%'l; « Met.. + Metwork and Sharing C... - | &4 | | Search Control Panel B
Control Panel Home: q # g 5 a
View your basic network information and set up
Chanar achwtes orifiers connections
Change advanced sharing }h A 0 See full map
settings =
HATTY Muttiple networks Internet




Proyector DLP — Manual del usuario

3. Haga clic derecho en Conexién de area local, y seleccione Propiedades.

mil EF o Metw.. ¢ Mebwork Connections

Organize = Disable this nebwork device Diagnese

- & Disabl
R E

; Status

Local Area [hagnose

Connection

¥ Endge Connections
Create Shorteut
Uelete

B Hename

¥ Propertics

4. Enlaventana Propiedades seleccione la pestafia Red y seleccione Protocolo de Internet
(TCP/IP).

5. Haga clic en Propiedades.

L B

[E] Local Area Connection Properties m
pe 5

Networking | Sharing |

Connect using:

l_-'l"‘ WIA Rhine |l Compatible Fast BEthemet Adapter

This connection uses the following tems:

& Client for Microsoft Netwarks

481 (105 Packet Scheduler

.g File and Printer Sharing for Microsoft Networks

b Intemet Protocol Version & (TCP/1PvE)

B8 Intemet Protocol Version 4 (TCP/1Pvd)

i Link-Layer Topology Discovery Mapper /0 Driver
<& |ink-Layer Topology Discovery Responder

[ Install.. ] Uninstall Properties

Description

Transmission Control Protocol/Intemet Protocal. The default
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.

OK || Ccancel
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6.

7.
8.
9.

10.
11.

Haga clic en Usar la siguiente direccion IP, introduzca la direccién IP y mascara de subred y
haga clic en Aceptar.

i

Internet Protocel Version 4 (TCP/IPw4) Properties @

General

You can aget IF settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

(") Obtain an IP address automatically
(@) Use the following IP address:

IP address: 0 .10 ., 10 .99
Subnet mask: 255,255,255, 0
Default gateway:

Obtain DMS server address automatically
(@ Use the following DNS server addresses:

Preferred DMS server:

Alternate DMS server:

[ validate settings upon exit

0K, |[ Cancel ]

Presione el botén Menu del proyector.
Seleccione Configuracion 2 — Avanzada 1 — RS232 — Opciones de red

Después de entrar en Red, introduzca lo siguiente:
» DHCP: Apagado

» Direccion IP: 10. 10. 10. 10

» Mascara de subred: 255.255.255.0

» Puerta de enlace: 0.0.0.0

» Servidor DNS: 0.0.0.0

Presione <! (Entrar) / » para confirmar la configuracion.

Abra un navegador Web (por ejemplo, Microsoft Internet Explorer con Adobe Flash Player 9.0 6
superior instalado).

I.I"‘ Mavigation Canceled - Windows Internet Explorer

—

e |&] httpifr10.10.10.10¢ =]l |

<7 Favarites (€ Navigation Canceled | |

.0 Navigation to the webpage was canceled

What you can try:

® Refresh the page.
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12. En la barra de Direccion, introduzca la direccién IP; 10. 10. 10. 10.
13. Presione <« (Entrar) / ».

El proyector se encuentra configurado para la administracion remota. La funcion LAN/RJ45
aparece tal como se muestra a continuacion.

SourcelList

W= A Alto
< Enter [

Blank v

=
@'ﬂm. Expansion Options

Crestron Control User Passwiord

Projector
IP Address _ Frojectar Mame || Ust Enabled
IPID _ Locatian Passurord
Contral Part _ Assigned To Confirmed
Caontrol Set | Set | Usr Set
Metwork Config || DHCF Enabled
IP Address 10101010 Admin Password

Subnet Mask 255.255.255.0 || &drm Enakled
Default Gateway 0.0.0.0 Password
DS Server  0.0.0.0 Confirmed

Adm Set

Met Set

1
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CATEGORIA ELEMENTO LONGITUD DE
ENTRADA
Direccion IP 15
Control Crestron Id. de direccién IP 3
Puerto
Nombre del proyector 10
Proyector Ubicacion 10
Asignado a 10
DHCP (habilitado) (N/A)
Direccion IP 15
Configuracion de la red Mascara de subred 15
Puerta de enlace 15
predeterminada
Servidor DNS 15
Habilitada (N/A)
Contrasefia del usuario Nueva contrasefa 10
Confirmar 10
Habilitada (N/A)
Contrasefia de ~
. L, Nueva contrasefa 10
administracion
Confirmar 10

Para obtener mas informacion, visite http://www.crestron.com/.

— 40—
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Funcién RS232 mediante Telnet

Ademas de la interfaz RS232 "Hyper-Terminal" para conectarse al proyector por comando de control
dedicado de comunicacion RS232, hay una forma alternativa de comando de control RS232, llamado
"RS232 mediante telnet" para la interfaz LAN/RJ45.

Guia de inicio rapido para “RS232 mediante TELNET”
Compruebe y obtenga la direccién IP en el OSD del proyector.
Asegurese de que el portatil/PC puede acceder a la pagina Web del proyector.

Asegurese de que la configuracién de "Cortafuegos Windows" esta deshabilitada en caso de funcién
de filtrado por ordenador portatil/PC en "TELNET".

Administrator
0 Mozilla Firefox
@ Magnifier
Q Windows Media Center

kj Remote Desktop Connection

Documents

Pictures

Computer
Control Panel
Devices and Printers
Default Programs

Help and Support

L. Accessones

\I Calculator

@Y Command Prompt

22 Connect to a Network Projector

B® Connect to & Projector Administrator

| Getting Started

2 Math Input Panel VoSt

2 Notepad

7! Paint

& Remote Desktop Connection

13 Run

R Snipping Tool

L Sound Recorder

Sticky Notes Computer

@ Sync Center

4 Windows Explorer Control Panel

'-_“, WordPad

\. Communications Devices and Printers
.. Ease of Access

L. System Tools Default Programs

4 Back Help and Suppornt

— 41—
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Introduzca el comando con el siguiente formato:
telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 (Pulsando la tecla “Entrar”)
(ttt.xxx.yyy.zzz: Direccién IP del proyector)

Si la Conexion Telnet esta lista, y el usuario puede introducir el comando RS232, luego de mantener
pulsada la tecla "Entrar”, el comando RS232 sera viable.

Como habilitar TELNET en Windows VISTA /7

Por defecto, no esta incluida la instalacion de la funciéon "TELNET" para Windows Vista. Sin embargo,
el usuario final puede acceder a esta funcion, habilitando "Activar o desactivar las caracteristicas de
Windows".

Abra el "Panel de Control" de Windows VISTA

T =
-
@@- » Cantrol Panel » B Al
. —

Eile  Edit Miew Tools Help

+ Control Panel Home . 3
’ System and Maintenance User Accounts
SaSSIEHISH Get started with Windows % i Add or remove user accounts
Back up your computer
Mgy (e
Check for updates ”

Change desktop background
Customize colors
Adjust screen reselution

Check this computer's security status
i@y Allow 2 program through Windows

Firewall
. Network and Internet [ Cloc.k. Language, and
View network status and tasks ¥ Region E
Set up file sharing - Change keyboards or other input
metheds

Printer Let Windows suggest settings
Mouse Optimize visual display

Hardware and Sound
Play CDs or other media automatically |® Ease of Access
Recent Tasks

. Programs Additional Options
e Y
(3 Allow a program through i ¥

Windows Firewall
Change startup programs

y Tum Windows Firewall on or

off -
4 Mobile PC
Printer
Change battery settings
Addiniet b used enkbilit A2
Abra "Programas”
D) (eSS
-
@@-\ﬂ » Control Panel » Frograms and Features [ 4 ([ searcn o]
FEile  Edit  Wiew Tools Help
Uninstall or change a program
To uninstall a program, select it from the list and then click "Uninstall”, "Change’, or "Repair”.
o ’ Organize » = Views ®
(digital locker Mame . Publisher Installed 1
G 7-Zip 457 11/20/20(
A Acrobat.com Adobe Systems Incorporated 11/21/20(
£ Adobe AR Adobe Systems Inc, 1172142005
B 2dobe Flash Player 10 Plugin Adobe Systems Incorporated 12/23/20(
i Adobe Flash Rlayer Activel Adobe Systerns Incorporated 97107200
B8 2dobe Reader 9 Adobe Systerns Incorporated 11/21/200
5 8pple Software Update Spple Inc. 114267200
9 AVG Free 8.0 2446 Technologies 2/5/2009
87 Canexant HD& D330 MDC V.92 Modem 3/10/200¢
B8 Dell Touchpad Alps Electric 3/10/200¢
) Div¥ Codec Dins¥, Inc. Lz ||
(F) it Converter DivX, Inc. 11/20/200
B HI-TECH PICC-Lite ¥9.60PL1 HI-TECH Software 114207200
(@) InfraRecorder 1/23/200¢
Biintel(R) PROSet/Wireless Software Intel Corporation 9¢10/200¢
< Intemnet Explorer Developer Toolbar Microsaft 117247200
[87Java DB 10.413 Sun Microsystems, Inc 107204200 +
< m | 3
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Seleccione "Activar o desactivar las caracteristicas de Windows" para abrir

E B
Windows Features (=] B |
Turn Windows features on or off (7]

To turn a feature on, select its check box To turn a feature off, clear its
check box. & filled box means that only part of the feature is turned on.

J wéindowys DFS Replication Service

m

J Windows Fax and Scan
) W indoes heeting Space
) Windowes Process Activation Service

[] | FIP Listener -
[T 1) Sirnple TCPIP services (e, echo, daytime etc)
[T SHMP feature
, Tablet PC Optional Components
i Telnet Client
[] | Telnet Server
\ TFTP Cliert
O

(3]

| ok || cancel

Marque la opcién "Cliente Telnet", luego pulse el botén "Aceptar”.

’ |
Microsoft Windows

Please wait while the features are configured.
This might take several minutes.

Cancel

Hoja de especificaciones para “RS232 mediante TELNET” :

1. Telnet: TCP
Puerto Telnet: 23 (para mas detalles, péngase en contacto con el agente o el equipo de servicio).
Utilidad Telnet: Windows “TELNET.exe” (modo consola).

Desconexion para RS232 mediante Telnet control normal: Cierre la utilidad Telnet de Windows
directamente después de que la conexién TELNET esté lista.

h wN

5. Limitacion 1 para Telnet-Control: sélo hay una conexion de Telnet-Control en un proyector.

Limitacion 2 para Telnet-Control: hay menos de 50 bytes para la carga util sucesiva de la red
para la aplicacién Telnet-Control.

Limitacidn 3 para Telnet-Control: hay menos de 26 bytes para un comando completo RS232
para Telnet-Control.

Limitacion 4 para Telnet-Control: El retraso minimo para el siguiente comando RS232 debe ser
superior a 200 (ms).

(*, En la utilidad integrada “TELNET.exe” en Windows Presionando la tecla “Entrar” hara "Salto
de Pagina" e ird a una "Nueva Linea" de cédigo.)
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Funcion Avanzadas 2

Presione el boton Menu para abrir el meni OSD. Presione <« » para desplazarse al menu Config. 2.
Presione A V¥ para desplazarse al menu Advanzadas 2y, a continuacion, presione Entrar o ».
Presione A V¥ para desplazarse hacia arriba y hacia abajo por el menu Avanzadas 2 . Presione €4 »
para entrar y cambiar los valores de la configuracion.

Imagen % Config. 1 % Config. 2

Config. 2 p Avanzadas 2

Temp. de Apagado (min)
Filtro de fuente -«

ELEMENTO DESCRIPCION

Presione los botones del cursor €4 » para entrar y establecer el temporizador de
Temp. de Apagado o . o .
apagado automético. El proyector se apagara automaticamente una vez transcurrido

(min) el periodo de tiempo preestablecido.

. Presione <! (Enter) / » para entrar en el menu Filtro de fuente. Consulte la pagina 45
Filtro de fuente L " ;
para obtener mas informacién sobre Filtro de fuente.

— 44—
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MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

Cambiar la lampara de proyeccion

La lampara de proyeccion deberia cambiarse cuando se apague. Sélo debe cambiarse por otra
certificada como recambio, que puede pedir a su vendedor local.

A Importante:

a. La lampara de proyeccion utilizada en este producto contiene una pequefia cantidad de
mercurio.

b. No desechar este producto con la basura doméstica normal.

c. Debe desechar este producto segun las regulaciones de su autoridad local.

A AViso:

Asegurese de apagar y desenchufar el proyector al menos 30 minutos antes de cambiar la
lampara. Si no lo hace, podria provocarse quemaduras severas.

A Precaucién:

En raras ocasiones la lampara se fundird durante el funcionamiento normal y provocara que polvo
o fragmentos de cristal se expulsen a través de la salida de ventilacién posterior.

No inhale no toque el polvo o fragmentos de cristal. Si no sigue estas indicaciones, podrian
producirse lesiones personales.

Mantenga siempre su cara alejada de las salidas de aire para que no le alcancen el gas y los
fragmentos rotos de la lampara.

Cuando quite la lampara de un proyector instalado en el techo, asegurese de que no haya nadie
debajo de dicho mismo. Podrian caer fragmentos de cristal podrian si la ldmpara se ha fundido.
A S| UNA LAMPARA EXPLOTA

Si una lampara explota, el gas y los fragmentos rotos pueden dispersarse por el interior del
proyector y ser expulsados por los conductos de salida de aire. El gas contiene mercurio téxico.

Abra las ventanas y puertas para ventilar el entorno.

Si inhala el gas o los fragmentos de la lampara rota entran en contacto con sus 0jos o boca, acuda
a un médico inmediatamente.

1. Quite el tnico tornillo de la 0
tapa del compartimento de
la lampara.
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2 . Quite la tapa del
compartimiento de la
lampara.

3_ Quite los dos tornillos del
médulo de la lampara.

4_ Levante el asa del modulo. - -

5_ Tire con firmeza del asa
del moédulo para quitar el
modulo de la lampara. ¢

I

0l

==

I

6 Siga los pasos 1 a5 en

* orden inverso para instalar HHH
el nuevo modulo de 0
lampara.
Durante la instalacion, V-
alinee el médulo de NS
lampara y asegurese de ~
que quede bien alineado j
para evitar que resulte
danado.

minin

Nota: El médulo de la t S
lampara debe quedar

asentado de forma segura

en su lugar y el conector

de la lampara se debe

conectar correctamente

antes de apretar los

tornillos.
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Restablecer la lampara

Tras colocar la lampara, deberé restablecer el contador de la lampara a cero. Siga estos pasos:

1_ Presione el boton MENU para
abrir el mena OSD.

2_ Presione el botén de cursor < »

para desplazarse al menu Config.

2 . Presione el botén de cursor
para desplazarse hacia abajo a
Avanzadas 1y presione entrar.

3_ Presione el botdn del cursor A 'V
para bajar al menu Restab horas
lamp.

4. Presione el cursor » o el boton
Entrar.

Aparecera un mensaje en
pantalla.

5_ Presione los botones V A < »
para restablecer las horas de la
lampara.

©. Presione el boton MENU para
regresar a Config. 2.

% Config. 2

Imagen % Config. 1

Fuente automatica Desactivado
Apagado sin sefial (min) 1]

Encendido automatico Desactivado

Modo lampara Normal
Reiniciar Todo Ly
Estado )
Avanzada 2 )

Menu seleccionar 4 p Desplazamiento 4w

Imagen % Config. 1 % Config. 2

Config. 2 p Avanzadas 1
Posicion del mend o]

Meni translicido 0%
Modo bajo consumo Desactivado

Velocidad del ventilador Normal

ID de Proyector 0o
R5232 R5232
Red Ly

% Config. 2

% =

Config. 2 p Avanzadas 1 p Rest. horas lamp.

Consulte el manual del usuario ...
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Limpieza del filtro (filtro: partes opcionales)

El filtro de aire impide que el polvo se acumule en la superficie de los elementos 6pticos dentro del
proyector. Si el filtro esta sucio o atascado, su proyector podria sobrecalentarse o degradar la
calidad de la imagen proyectada.

1 . Apague el proyector y
desenchufe el cable de
alimentaciéon de CA de la
toma de CA.

2 . Limpie el filtro con una
aspiradora.

A Precaucion:

Recomendamos evitar ambientes con polvo o humo cuando se utiliza el proyector; pueden
provocar mala calidad de imagen.

Si el filtro esta muy atascado y dificil de limpiar, reemplazar por uno nuevo.

Nota:

Se recomienda el uso de una escalera de mano para acceder al filtro. No quitar el proyector
del soporte de pared.
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Sustitucion del Filtro

1 Apague el proyector y

* desenchufe el cable de
alimentacion de CA de la
toma de CA.
Limpie el polvo en el
proyector y alrededor de
las rejillas de ventilacion.
Extraiga la cubierta del
filtro y retire el filtro del
proyector.

Utilice un cepillo suave
para limpiar suavemente el
polvo de ambos lados del
filtro.

2_ O levantar el filtro de la
cubierta del filtro.

3 . Reemplazar un nuevo
modulo filtro o cambiar el
filtro en la cubierta.

4_ Vuelva a colocar la
cubierta del filtro en el
proyector presionando
suavemente en la
direccion indicada.

A Advertencia:

No lave el filtro con agua u otro liquido.

A Importante:

Cuando se sustituye la lampara, el filtro también se debe cambiar, no limpiar solamente.
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Limpiar el proyector

La limpieza del proyector para quitar el polvo y la suciedad le ayudara a asegurar una operacion sin
problemas.

Limpieza del Espejo del Proyector:

Quite el polvo con una "Perilla de Fuelle de la Lente" para evitar que se raye el espejo
posteriormente al secado. La puede encontrar en tiendas de fotografia.

A Precaucion:

1. Apague siempre el proyector y deje que se enfrie durante al menos 30 minutos antes de la
limpiar.

2. No toque nunca la lente o espejo proyector directamente con la mano.

3. No use limpiadores abrasivos, disolventes u otros limpiadores quimicos fuertes.
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Limpieza de la cubierta

Consulte lo siguiente para limpiar la cubierta del proyector.

1. Limpie el polvo con un trapo humedecido y limpio.

2. Humedezca el trapo con agua templada y detergente suave (como el utilizado para lavar
platos) y luego limpie la cubierta.

Aclare todo el detergente del trapo y limpie el proyector de nuevo.

A Precaucion:

Para evitar la decoloracion o el destefiido de la cubierta, no utilice limpiadores abrasivos derivados
del alcohol.

AAviso:

1. Asegurese de apagar y desenchufar el proyector al menos 30 minutos antes de la limpieza. Si
no lo hace, podria provocarse quemaduras severas.

2. Utilice Gnicamente un trapo humedecido para la limpieza. No deje que entre agua en el
proyector por las rejillas de ventilacion.

3. Si entra un poco de agua en el interior del proyector durante la limpieza, déjelo desenchufado en
una habitacion bien ventilada durante varias horas antes de volver a utilizarlo.

4. Si entra mucha agua en el interior del proyector durante la limpieza, llévelo al servicio técnico.
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Uso de un bloqueo fisico

Utilizar el Bloqueo Kensington®

Si le importa la seguridad, fije el proyector a un objeto estatico con la ranura Kensington y un cable de

seguridad.
Nota:

Contacte con su vendedor para mas detalles sobre la compra de un cable de seguridad
Kensington apropiado.

El bloqueo de seguridad corresponde al Sistema de Seguridad MicroSave de Kensington. Para
cualquier duda, contacte con: Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo, CA 94403, U.S.A.
Tel: 800-535-4242, http://www.Kensington.com.

Usar el blogueo de sequridad

Ademas de la funcién de proteccién mediante contrasefia y el bloqueo Kensington, el bloqueo de
seguridad ayuda a proteger el proyector contra la retirada no autorizada.

Consulte la imagen siguiente.

=)

D)=

O

5

B
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SOLUCION DE PROBLEMAS

Problemas comunes y soluciones

Estas indicaciones ofrecen consejos para solucionar los problemas que pueda encontrarse al utilizar
el proyector. Si el problema continla sin resolverse, contacte con su distribuidor para asistencia.

A menudo, tras dedicar tiempo a la solucion del problema, éste resulta ser tan simple como una conexién
suelta. Compruebe lo siguiente antes de proceder a la solucidén de problemas especificos.

e Utilice otro dispositivo eléctrico para confirmar que la toma de corriente funciona.

o Compruebe que el proyector esté encendido.

e Asegurese de que todas las conexiones se hayan realizado correctamente.

o Asegurese de que el dispositivo conectado esté encendido.

o AsegUrese de que un PC conectado no esté en modo suspendido.

o Asegurese de que el ordenador portatil conectado esté configurado para pantalla externa.

(Esto se realiza normalmente presionando una combinacion Fn-tecla en el portatil.)

Consejos parala solucion de problemas

En cada seccién de un problema especifico, intente los pasos en el orden sugerido. Esto puede
ayudarle a resolver el problema mas rapidamente.

Intente arreglar el problema y por tanto evitar cambiar partes no defectuosas.
Por ejemplo, si cambia las pilas y el problema persiste, vuelva a colocar las pilas de nuevo y vaya al
siguiente paso.

Tome nota de los datos de los pasos tomados cuando resuelva problemas: La informacion puede ser
util cuando llame al soporte técnico o para informar al personal del servicio técnico.
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Problema: La imagen esta borrosa
1. Ajuste el Enfoque en el proyector.
2. Presione el boton Automéatico del mando a distancia.

3. Asegurese de que la distancia del proyector a la pantalla esté dentro del alcance
especificado

4. Compruebe que el objetivo del proyector esté limpio.
Problema: Laimagen es mas ancha en la parte superior (efecto trapezoidal)
1. Coloque el proyector para que esté lo mas perpendicular posible a la pantalla.

2. Utilice el botén Keystone en el mando a distancia o en el proyector para corregir el
problema.

Problema: La imagen aparece al revés
Compruebe la configuracion de Proyeccion en el menu Config. 1 del mend OSD.
Problema: La imagen aparece con listas

1. Establezca la configuracion predeterminada de las opciones Frecuencia y Pista en el
menu Imagen =2 Ordenador del menu OSD.

2. Para comprobar si el problema ocurre por una tarjeta de video conectada al PC,
conéctelo a otro ordenador.

Problema: La imagen es planay sin contraste
Ajuste la configuracion de Contraste en el mend Imagen del OSD.

Problema: El color de laimagen proyectada no coincide con el de laimagen de la
fuente

Ajuste las opciones Temperatura color y Gamma en el menilmagen 2 Avanzadas del
menu OSD.

Problemas de la lampara
Problema: No sale luz del proyector
1. Compruebe que el cable de alimentacién esté bien conectado.

2. Asegurese de que la fuente de alimentacion sea buena probandola con otro dispositivo eléctrico.

3. Reinicie el proyector en el orden correcto y compruebe que el LED Alimentacién esta
encendido.

4. Si ha cambiado la l[ampara recientemente, inténtelo restaurando las conexiones de la
[ampara.

5. Cambie el médulo de la ldampara.
6. Coloque la lampara antigua de nuevo en el proyector y llévelo al servicio técnico.
Problema: La lampara se apaga

1. Una sobrecarga de voltaje en el suministro eléctrico puede provocar que la lampara se
apague. Desconecte el cable de alimentacidn y vuelva a conectarlo de nuevo. Presione el
botén de alimentacion cuando se active el indicador LED de Alimentacion.

Cambie el mddulo de la lampara.
Coloque la lampara antigua de nuevo en el proyector y llévelo al servicio técnico.

Problemas del mando a distancia
Problema: El proyector no responde al mando a distancia
1. Apunte con el mando a distancia hacia el sensor del mando en el proyector.

2. Asegurese de que la linea entre el mando y el sensor no esta obstruida.
3. Apague las luces fluorescentes de la habitacion.
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N o ok

Compruebe la polaridad de las pilas.
Cambie la pila.
Apague otros dispositivos de infrarrojos cercanos.

Lleve el mando a distancia al servicio técnico.

Problemas del audio

Problema: No hay sonido

1.
2.
3.
4.
5.

Ajuste el volumen en el mando a distancia.

Ajuste el volumen de la fuente de audio.

Compruebe la conexion del cable de audio.

Pruebe la salida del audio de la fuente con otros altavoces.
Lleve el proyector al servicio técnico.

Problema: El sonido es distorsionado

1.
2.
3.

Compruebe la conexion del cable de audio.
Pruebe la salida del audio de la fuente con otros altavoces.
Lleve el proyector al servicio técnico.

Llevar el proyector al servicio técnico

Si no puede resolver el problema, deberia llevar el proyector al servicio técnico. Embale el proyector
en su caja original. Incluya la descripcion del problema y una lista de comprobacion de los pasos que
ha tomado para intentar solucionar el problema: la informacién puede resultar til para el personal
del servicio técnico. Para el servicio técnico, devuelva el proyector al lugar donde lo compré.




Proyector DLP — Manual del usuario

Preguntas y respuestas acerca de la interfaz HDMI
P. ¢ Cual es la diferencia entre un cable HDMI “Estandar” y un cable HDMI de “Alta

velocidad”?

Recientemente, HDMI Licensing, LLC anuncié que los cables se homologarian como
cables Estandar o cables de Alta velocidad.

‘Los cables HDMI Estandar (o de “categoria 1”) alcanzan velocidades certificadas de 75

Mhz o hasta 2,25 Ghps, valores equivalentes al ancho de banda de una sefial 720p/1080i.

‘Los cables HDMI de Alta velocidad (o de “categoria 2”) alcanzan velocidades certificadas

de 340 Mhz o hasta 10,2 Gbps. Se trata del maximo ancho de banda que es posible
conseguir en la actualidad a través de un cable HDMI y permite transmitir con éxito
sefiales 1080p, incluyendo aquéllas con una mayor profundidad de color y/o mayor
frecuencia de actualizacion desde la Fuente. Los cables de Alta velocidad también
admiten la conexién de pantallas de mayor resolucién, como es el caso de los monitores
cinematograficos WQXGA (con una resolucién de 2560 x 1600).

P. ¢Como puedo alcanzar mas de 10 metros con un cable HDMI?

4.

Existen muchos adaptadores HDMI que, al funcionar en conjunto con una solucion HD MI,
amplian la distancia eficaz de un cable de los tipicos 10 metros a longitudes mucho
mayores. Las empresas dedicadas a su fabricacion ofrecen una amplia variedad de
soluciones, entre ellas los cables activos (cables con un sistema electrénico activo
integrado que amplifica y hace llegar mas lejos la sefial del cable), los repetidores, los
amplificadores o las soluciones CAT5/6 y de fibra.

P. ¢Cémo puedo saber si un cable cuenta con la homologacién HDMI?

5.

Segun establece la Especificacion de pruebas de conformidad con la norma HDMI, el
fabricante debe homologar todos sus productos HDMI. No obstante, en algunos casos es
posible encontrar cables que ostentan el logotipo HDMI adn cuando no han superado las
pruebas adecuadas. HDMI Licensing, LLC investiga tales casos de forma activa a fin de
garantizar que el uso de la marca comercial HDMI se realice correctamente en el mercado.
Se recomienda al consumidor que adquiera cables de una marca en la que confie a través
de un distribuidor conocido.

Para mas informacion, consulte la direccion http://www.hdmi.org/learningcenter/fag.aspx#49



http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#4
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Distancia de proyeccion frente a tamafio de proyeccion

/-Distancia de proyeccién

i A

Altura de Imagen

a
«

Tabla de distancia y tamafio de proyeccion

Series D75XXWTIR

WXGA
16:10
Diagonal 80" 87" 97" 100"
Distancia 282,3+/-20mm 340,3+/-20mm 421,4+/-20mm 445,8+/-20mm
Anchura de la imagen 1723mm 1874mm 2088mm 2154mm
Altura de la imagen 1077mm 1171mm 1305mm 1346mm
Al 280+/-50mm 300,2+/-50mm 325,5+/-50mm 336,9+/-50mm
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Timing Mode Table

The projector can display several resolutions. The following table outlines the resolutions that can be
displayed by the projector.

SINCRONIZACION SINCRONIZACION

- . COMPUESTO RGB DP/HDMI
SENAL RESOLUCION HORIZONTAL VERTICAL S VIDEO COMPONENTE (ANALOGO) (DIGITAL)

. (KHz) (Hz)

NTSC — 15,7 60,0 o — — —

PAL/SECAM - 15,6 50,0 — —

VESA 640 x 400 37,9 85,1 o o

720 x 400 31,5 70,1 o o

720 x 400 37,9 85,0 o o

640 x 480 31,5 60,0 o o

640 x 480 37,9 72,8 o o

640 x 480 37,5 75,0 o o

640 x 480 43,3 85,0 o o

800 x 600 35,2 56,3 o o

* 800 x 600 37,9 60,3 o o

800 x 600 46,9 75,0 o o

800 x 600 48,1 72,2 o o

800 x 600 53,7 85,1 o o

** 800 x 600 76,3 120,0 o o

1024 x 576 35,8 60,0 o o

1024 x 600 37,3 60,0 o o

1024 x 600 41,5 65,0 o o

* 1024 x 768 48,4 60,0 o o

1024 x 768 56,5 70,1 o o

1024 x 768 60,0 75,0 o o

1024 x 768 68,7 85,0 o o

** 1024 x 768 97,6 120,0 o o

1024 x 768 99,0 120,0 o o

1152 x 864 67,5 75,0 o o

*1280 x 720 45,0 60,0 o o

*1280 x 720 90,0 120,0 o o

1280 x 768 47,4 60,0 o o

* 1280 x 768 47,8 59,9 o o

* 1280 x 800 49,7 59,8 o o

1280 x 800 62,8 74,9 o o

1280 x 800 71,6 84,9 o o

** 1280 x 800 101,6 119,9 o o

*** 1280 x 64,0 60,0 o o

1280 x 1024 80,0 75,0 o o

1280 x 1024 91,1 85,0 o o

*** 1280 X 60,0 60,0 o o

1280 x 960 85,9 85,0 o o

**% 1360 X 47,7 60,0 o o

*** 1400 x 65,3 60,0 o o

1440 x 900 55,5 59,9 o o

%1440 x 55,9 59,9 o o
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RESOLUCION Slﬁ((:)RR(ljzl\giﬁilLON SIN%EE?EQSION COMPUESTO ol EONENTE RGB DP/HDMI
(KHz) (Hz) S_VIDEO (ANALOGO) (DIGITAL)

1440x900 | 706 | 750 | 2~ | - | o | o

640 x 480 35,0 66,7 — o
Apple 832 x 624 49,7 74,5 — —
Macintosh | 1024 x 768 60,2 74,9 — —
SDTV
EDTV
HDTV

O: Frecuencia admitida
—:Frecuencia no admitida

*Nota 3D :

“*” Esto significa el tempo que puede soportar sefial no-3D y 3D con formato Marco
Secuencial y Abajo-Arriba.

“* x Esto significa el tiempo que puede soportar sefial no-3D y 3D con formato Marco
Secuencial.

“ % % Esto significa el tiempo que puede soportar sefial no-3D y 3D con formato Abajo-
Arriba.

La sincronizacion 3D que se muestre dependera del archivo EDID y la tarjeta grafica. Es posible que
el usuario no puede elegir las frecuencias por encima 3D en la tarjeta grafica.

*La resolucion del panel es de 1280 x 800. Aquellas resoluciones diferentes de la resolucion nativa
podrian causar irregularidades en el tamafio del texto o las lineas.

* El color de significa solamente visualizable. (solamente 4:3)

*El colorde | significa puede tener un poco de ruido y es aceptable, porque el modo de
sincronizacion de video no se ajusta automaticamente.

* La principal herramienta de control de sincronizaciéon HDTV es el reproductor DVD, el VG828 es
secundario
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CUMPLIMIENTO DE LA REGULACION

Aviso de la FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los limites establecidos para dispositivos digitales de
clase B, segun el apartado 15 de las Normas de la FCC. Estos limites estan disefiados para ofrecer
una proteccion aceptable contra interferencias dafiinas cuando el equipo funciona en un entorno
comercial.

Este equipo genera, utiliza y puede desprender energia de radiofrecuencia y, si no se instala y se
utiliza segun el manual de instrucciones, puede causar interferencias dafinas a la radiocomunicacion.
El funcionamiento de este equipo en una zona residencial puede causar interferencias dafinas, en
cuyo caso el usuario debera corregir dicha interferencia a cargo suyo.

Cualquier cambio o modificacion no admitida expresamente por las partes responsables del acuerdo
podria anular la autoridad del usuario para operar con el equipo.

Canada
Este aparato digital de clase B cumple con el ICES-003 canadiense.
Certificados de seguridad

FCC, UL, cUL, CB, CE, CCC, KC, PSB, GOST, CECP, NOM, ICES-003, C-TICK
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Protocolo RS-232C

Configuracion RS232

APENDICE |

Tasa de baudios: 9600
Comprobacion de paridad: Ninguna
Bits de datos: 8
Bit de parada: 1
Control de flujo Ninguna
Estructura del comando del control
Cadigo del Cadigo del Cddigo de 4 ,
encabezado comando datos Codigo de fin
HEX Command Data 0ODh
ASCII ‘v’ Command Data ICR|

Comando de operacion

Nota:

Resultado del retorno: P=aprobado / F=no aprobado
n: 0:Desactivar/1: Activar/Valor (0~9999)

"CR" son las siglas en inglés de Carriage Return, que significa retorno de carro
XX=00-98, ID del proyector, XX=99 corresponde a todos los proyectores

Grupo de comandos 00

Resultado del

ASCII HEX Funcién Descripcion retorno
VXXS0001  |56H 39H 39H 53H 30H 30H 30H 31H ODH  |Power On PIF
VXXS0002  |56H 39H 39H 53H 30H 30H 30H 32H ODH  |Power Off PIF
VXXS0003  |56H 39H 39H 53H 30H 30H 30H 33H ODH  |Resync P/F
VXXG0004  |56H 39H 39H 47H 30H 30H 30H 34H ODH  |Get Lamp Hours Pn/F
VXXS0006  |56H 39H 39H 53H 30H 30H 30H 36H ODH  |System Reset P/F
0:Reset
VXXG0007  |56H 39H 39H 47H 30H 30H 30H 37H ODH  |Get System Status ;fgta”db.y Pn/F
:Operation
3:Cooling
VXXG0008  |56H 39H 39H 47H 30H 30H 30H 38H ODH  |Get F/W Version Pn/F
Grupo de comandos 01
o L Resultado del

ASCII HEX Funcidén Descripcion  |atorno
VXXG0101  |56H 39H 39H 47H 30H 31H 30H 31H ODH  |Get Brightness n=0~100 Pn/F
VXXS0101n  |56H 39H 39H 53H 30H 31H 30H 31H n ODH  |Set Brightness n=0~100 P/F
VXXG0102  |56H 39H 39H 47H 30H 31H 30H 32H ODH  |Get Contrast n=0~100 Pn/F
VXXS0102n  |56H 39H 39H 53H 30H 31H 30H 32H n ODH  |Set Contrast n=0~100 P/F
VXXG0103  |56H 39H 39H 47H 30H 31H 30H 33H ODH  |Get Color n=0~100 Pn/F
VXXS0103n  |56H 39H 39H 53H 30H 31H 30H 33H n ODH  |Set Color n=0~100 P/F
VXXG0104  |56H 39H 39H 47H 30H 31H 30H 34H ODH  |Get Tint n=0~100 Pn/F
VXXS0104n  |56H 39H 39H 53H 30H 31H 30H 34H n ODH  |Set Tint n=0~100 P/F
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Grupo de comandos 01

., L Resultado del
ASCII HEX Funcidén Descripcion  |ratorno
VXXG0105 56H 39H 39H 47H 30H 31H 30H 35H ODH Get Sharpness 0~-31 Pn/F
VXXS0105n 56H 39H 39H 53H 30H 31H 30H 35H n ODH |Set Sharpness 0~31 P/F
0:Cold
VXXG0106 56H 39H 39H 47H 30H 31H 30H 36H ODH Get Color Temperature |1:Normal Pn/F
2:Warm
0:Cold
VXXS0106n |56H 39H 39H 53H 30H 31H 30H 36H n ODH |Set Color Temperature |1:Normal P/F
2:Warm
0:1.8
1:2.0
VXXG0107 56H 39H 39H 47H 30H 31H 30H 37H ODH Get Gamma ggi Pn/F
4: B&W
5:Linear
0:1.8
1:2.0
VXXS0107n 56H 39H 39H 53H 30H 31H 30H 37H n ODH |Set Gamma ggi P/F
4: B&W
5:Linear
Grupo de comandos 02
. L Resultado del
ASCII HEX Funcién Descripcion retorno
VXXS0201 56H 39H 39H 53H 30H 32H 30H 31H ODH Select RGB P/F
VXXS0202 56H 39H 39H 53H 30H 32H 30H 32H ODH Select RGB2 P/F
VXXS0204 56H 39H 39H 53H 30H 32H 30H 34H ODH Select Video P/F
VXXS0205 56H 39H 39H 53H 30H 32H 30H 35H ODH Select S-Video P/F
VXXS0206 56H 39H 39H 53H 30H 32H 30H 36H ODH Select HDMI P/F
VXXS0210 56H 39H 39H 53H 30H 32H 31H 30H ODH Select DisplayPort P/F
Return
1:RGB
2:RGB2
VXXG0220 56H 39H 39H 47H 30H 32H 32H 30H ODH Get Current Source |4:Video Pn/F
5:S-Video
6:HDMI
10:DisplayPort
Grupo de comandos 03
. L Resultado del
ASCII HEX Funcién Descripcion retorno
0: Fill
1:4:3
VXXG0301 56H 39H 39H 47H 30H 33H 30H 31H ODH Get Scaling 2:_16:9 Pn/F
3 :Letter Box
4 :Native
5:2.35:1
0: Fill
1:4:3
VXXS0301n 56H 39H 39H 53H 30H 33H 30H 31H n ODH |Set Scaling 2:_16:9 P/F
3 :Letter Box
4 :Native
5:2.35:1
VXXG0302 56H 39H 39H 47H 30H 33H 30H 32H ODH Blank Pn/F
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Grupo de comandos 03

Resultado del

ASCII HEX Funcién Descripcion retorno
VXXS0302n  [56H 39H 39H 53H 30H 33H 30H 32H n ODH  [Blank PIF
VXXG0303 56H 39H 39H 47H 30H 33H 30H 33H ODH Auto Keystone On Pn/F
VXXS0303n 56H 39H 39H 53H 30H 33H 30H 33H n ODH |Auto Keystone On P/F
VXXG0304  |56H 39H 39H 47H 30H 33H 30H 34H ODH  |Freeze On Pn/F
VXXS0304n  |56H 39H 39H 53H 30H 33H 30H 34H n ODH |Freeze On PIF
VXXG0305  |56H 39H 39H 47H 30H 33H 30H 35H ODH  |Volume n=0~8 Pn/F
VXXS0305n  |56H 39H 39H 53H 30H 33H 30H 35H n ODH  [Volume n=0~8 PIF

0:Front
VXXG0308  |56H 39H 39H 47H 30H 33H 30H 38H ODH  |Projection Mode égz;fng Pn/F

3:Rear+Ceiling

0:Front
VXXS0308n  |56H 39H 39H 53H 30H 33H 30H 38H n ODH  |Projection Mode %Egﬁ‘{ng PIF

3:Rear+Ceiling
VXXG0309  [56H 39H 39H 47H 30H 33H 30H 39H ODH \?:L‘ée”ical keystone | _40-40 Pn/F
VXXS0309n  [56H 39H 39H 53H 30H 33H 30H 39H n ODH i;tu‘ée”ica' keystone |, _40~40 PIF
VXXG0311  |56H 39H 39H 47H 30H 33H 31H 31H ODH  |Adjust the zoom n=-10~10 Pn/F
VXXS0311n  |56H 39H 39H 53H 30H 33H 31H 31H n ODH  |Adjust the zoom n=-10~10 PIF

Grupo de comandos 04 (Remote Control)
o L Resultado

ASCII HEX Funcion Descripcion del retorno
VXXS0401  |56H 39H 39H 53H 30H 34H 30H 31H ODH  |UP arrow P/F
VXXS0402  |56H 39H 39H 53H 30H 34H 30H 32H ODH  |DOWN arrow P/F
VXXS0403  |56H 39H 39H 53H 30H 34H 30H 33H ODH  |LEFT arrow P/F
VXXS0404  |56H 39H 39H 53H 30H 34H 30H 34H ODH  |RIGHT arrow P/F
VXXS0405  |56H 39H 39H 53H 30H 34H 30H 35H ODH  |POWER P/F
VXXS0406  |56H 39H 39H 53H 30H 34H 30H 36H ODH  |EXIT P/F
VXXS0407  |56H 39H 39H 53H 30H 34H 30H 37H ODH  |INPUT PIF
VXXS0408  |56H 39H 39H 53H 30H 34H 30H 38H ODH  |AUTO P/F
VXXS0409  |56H 39H 39H 53H 30H 34H 30H 39H ODH  |KEYSTONE+ P/F
VXXS0410  |56H 39H 39H 53H 30H 34H 31H 30H ODH  |KEYSTONE- P/F
VXXS0411  |56H 39H 39H 53H 30H 34H 31H 31H ODH  |MENU P/F
VXXS0412  |56H 39H 39H 53H 30H 34H 31H 32H ODH  |STATUS PIF
VXXS0413  |56H 39H 39H 53H 30H 34H 31H 33H ODH  |MUTE P/F
VXXS0414  |56H 39H 39H 53H 30H 34H 31H 34H ODH  |ZOOM+ P/F
VXXS0415  |56H 39H 39H 53H 30H 34H 31H 35H ODH  |ZOOM- PIF
VXXS0416  |56H 39H 39H 53H 30H 34H 31H 36H ODH  |BLANK P/F
VXXS0417  |56H 39H 39H 53H 30H 34H 31H 37HODH  |FREEZE P/F
VXXS0418  |56H 39H 39H 53H 30H 34H 31H 38H ODH  |VOLUME+ P/F
VXXS0419  |56H 39H 39H 53H 30H 34H 31H 39H ODH  |VOLUME- P/F
VXXS0420  |56H 39H 39H 53H 30H 34H 32H 30H ODH  |Enter P/F
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