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Vælg "Slå Windows-funktioner til eller fra" for at åbne 

 
Afkryds "Telnet klient", og tryk herefter på "OK". 

 

Specifikationsark til “RS232 med TELNET”: 
1. Telnet: TCP 
2. Telnet-port: 7000  

(for yderligere oplysninger kan du kontakte kundeservice) 
3. Telnet-programmet: Windows "TELNET.exe" (konsol) 
4. Manuel afbrydelse af RS232 med Telnet: Luk Telnet-programmet i Windows når TELNET-

forbindelsen er klar 
5. Begrænsning 1 på Telnet-styring: Der er mindre end 50 bytes netværksdata til Telnet-

styreprogrammer. 
Begrænsning 2 på Telnet-styring: Der er mindre end 26 bytes til en komplet RS232-kommando til 
Telnet-styring. 
Begrænsning 3 på Telnet-styring: Minimumsforsinkelsen på efterfølgende RS232-kommando skal 
mindst være 200 (ms). 
(* i det indbyggede "TELNET.exe"-program i Windows bruges "Vognretur" og "Ny linje"-koderne 
med "Enter"-tasten). 
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HDBaseT-IR/RS232 

 

DEL BESKRIVELSE 
HDBaseT-IR/RS232 Tryk på knappen ◄► for at åbne, og slå HDBaseT-IR/RS232 til og fra. 

IR på forsiden Tryk på knappen ◄► for at åbne, og slå IR-modtageren på forsiden til og fra. 

IR på bagsiden Tryk på knappen ◄► for at åbne, og slå IR-modtageren på bagsiden til og fra. 
 

Bemærk: 
1. Slå funktionen HDBaseT-IR/RS232 til, når du ønsker at bruge din HDBaseT TX-boks. (Fjern 

RS232 og RJ45/LAN-styringsfunktionen fra projektoren til HDBaseT TX-boksen.) Se HDBaseT-
styringsfunktionsoversigten. 

2. Når HDBaseT slås til, slås den Energibesparende indstilling automatisk Til af HDBaseT. 
3. HDBaseT-IR/RS232 slås fra, når HDBaseT TX-bokssignalet afbrydes. 

 
HDBaseT-styringsfunktionsoversigt 

Styrin
gsside Funktion 

Projektorindstilling 

Bemærkning Energibesparende 
indstilling slået til  

(<0,5 W) 

Energibespare
nde indstilling 
Til af lan (<3 

W) 

HDBaseT-styring slår 
Energibesparende 

indstilling Til af 
HDBaseT (<6 W) 

Pr
oj

ek
to

r 

IR på forside (trådløs) O O O (kan slås fra i 
skærmmenuen)   

IR på bagside (trådløs) O O O (kan slås fra i 
skærmmenuen)   

RS-232 O O X   
RJ45/LAN X O X   

Fjernbetjening med ledning O O O   

H
D

B
as

eT
 T

X-
bo

ks
 

HDBT-IR-modtager (trådløs) X X O   
RS-232 X X O   

RJ45/LAN X X O   

Fjernbetjening med ledning X X O 

Brugeren kan 
tilslutte den 
kabelforbundne 
fjernbetjening på 
siden af 
HDBaseT TX-
enheden for at 
styre den via 
kabel. 

O: Aktiver X : Deaktiver  
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Avancerede 2 funktioner 
Tryk på knappen Menu for at åbne skærmmenuen. Tryk på ◄► for at gå til menuen Indstil. 2. Tryk på 
▲▼ for at gå til menuen Avanceret 2 og tryk så på Enter eller på ►. Tryk på ▲▼ for at gå op eller ned i 
menuen Avanceret 2. Tryk på ◄► for at ændre værdierne i indstillingerne. 

 

MENUPUNKT BESKRIVELSE 
Slumreindstilling 
(min.) 

Tryk på knappen ◄► for at indstille dvale-timeren. Projektoren slukker automatisk 
efter den indstillede tid er gået. 

Kildefilter Tryk på  (Enter) / ► for at åbne menuen Kildefilter. Se side 63 for yderligere 
oplysninger vedrørende Kildefilter. 

Timer til luftfilter Tryk på  (Enter) / ► for, at åbne menuen Luftfiltertimer. Der henvises til siden 64 for 
yderligere oplysninger om Timer til luftfilter. 

Farverum Tryk på knapperne ◄► for at justere farverummet. 

Kvantiserings-
område Tryk på knapperne ◄► for at justere Kvantiseringsområdet. 

HDMI EDID Tryk på knappen ◄► for, at åbne til og vælge en anden HDMI EDID. 
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Kildefilter 
Tryk på knappen ENTER for at gå til undermenuen Kildefilter. 

 

MENUPUNKT BESKRIVELSE 
HDMI1 Tryk på knappen ◄► for at aktivere eller deaktivere HDMI1-kilde. 

HDMI2 Tryk på knappen ◄► for at aktivere eller deaktivere HDMI2-kilde. 

DVI Tryk på knappen ◄► for at aktivere eller deaktivere DVI-kilde. 

VGA Tryk på knappen ◄► for at aktivere eller deaktivere VGA-kilde. 

BNC Tryk på knappen ◄► for at aktivere eller deaktivere BNC-kilde. 

HDBaseT Tryk på knappen ◄► for at aktivere eller deaktivere HDBaseT-kilde. 
 





 DLP Projektor—Brugermanual 

– 65 – 

Miljøstatus 
Tryk på ENTER-knappen for, at åbne undermenuen Miljøstatus. 
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VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED 
Rengøring af projektoren 

Ved at rengøre projektoren og fjerne støv og snavs, hjælper du med at sikre en problemfri drift.  

 Advarsel: 
1. Sørg for at slukke for projektoren og træk stikket ud af stikkontakten mindst 30 minutter før 
rengøringen. Hvis du ikke gør dette, kan det medføre alvorlige forbrændinger. 

2. Brug kun en fugtig klud til rengøringen. Undgå at der trænger vand ind i ventilationsåbningerne 
på projektoren.  

3. Hvis der trænger lidt vand ind i projektoren under rengøringen, skal du efterlade den i et godt 
ventileret lokale i adskillige timer uden at slutte den til stikkontakten, før den tages i brug igen. 

4. Hvis der trænger meget vand ind i projektoren, bedes du sende den til reparation. 

Rengøring af linsen 
Du kan købe linserens hos de fleste kameraforhandlere. Se følgende vejledning for hvordan 
projektorlinsen rengøres. 

1. Påfør en smule linserens på en ren og blød klud. (Du må ikke putte linserens direkte på 
linsen). 

2. Rengør herefter linsen ved brug af cirkelbevægelser. 

 Forsigtig: 
1. Brug ikke skurende rengøringsmidler og opløsningsmidler. 

2. For at forhindre misfarvning eller at farven falmer, bedes du undgå at rengøringsmidlet kommer 
på projektortasken. 

Rengøring af tasken 
Se følgende vejledning for hvordan tasken rengøres. 

1. Tør støvet af med en ren og fugtig klud. 
2. Fugt en klud med varmt vand og en mild sæbe (så som det, der bruges til opvask), og 

aftør derefter tasken. 
3. Skyl herefter kluden fri af rengøringsmidlet og tør projektoren af igen. 

 Forsigtig: 
For at forhindre misfarvning eller at farven på tasken falmer, bedes du undgå at bruge slibende 
alkoholbaserede rengøringsmidler. 
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Brug af fysisk lås 
Sådan bruges Kensington sikkerhedslås 

Hvis du er bekymret for sikkerheden, kan du montere projektoren til et permanent objekt med et 
Kensington lås og et sikkerhedskabel. 

 

Bemærk: 
Kontakt din forhandler for detaljer om at købe et Kensington sikkerhedslås. 

Sikkerhedslåsen svarer til Kensington’s MicroSaver Security System. Hvis du har nogle 
kommentarer, kan du kontakte: Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo, CA 94403, U.S.A. 
Tel: 800-535-4242, http://www.Kensington.com. 

Sådan bruges sikkerhedsbøjlen 
Udover adgangskodebeskyttelsen og Kensington-låsen, hjælper sikkerhedskæde-åbningen med til at 
beskytte projektoren mod uautoriseret brug. 
Se nedenstående billede. 

 

  

http://www.kensington.com/
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FEJLFINDING 
Almindelige problemer og løsninger 

Disse retningslinjer giver tip til eventuelle problemer, som kan opstå, når du bruger projektoren. Hvis 
problemet ikke kan løses, bedes du kontakte din forhandler for hjælp. 
Når du bruger lidt tid på at finde problemet, viser det sig ofte blot at være så simpelt, som en løs 
forbindelse. Kontroller følgende, før du fortsætter til løsningerne på bestemte problemer. 

• Brug en anden elektrisk enhed til at kontrollere, at stikkontakten fungerer. 
• Sørg for at projektoren er tændt. 
• Sørg for, at alle forbindelser sidder ordentligt fast.  
• Sørg for, at den tilsluttede enhed er tændt. 
• Forvis dig om, at den forbundne pc ikke er i dvaletilstand. 
• Kontroller, at en forbundet bærbar computer er konfigureret for en ekstern skærm. 

(Dette gøres sædvanligvis ved at trykke på en Fn-tast-kombination på den bærbare 
computer.) 

Tips til fejlfinding 
I hvert afsnit om et bestemt problem, bedes du prøve løsningerne i den anbefalede rækkefølge. Dette kan 
muligvis hjælpe med at løse problemet hurtigere. 
Prøv at isolere problemet og undgå derved at udskifte ikke-defekte dele. 
Hvis du f.eks. udskifter batterierne og problemet stadig ikke er løst, bedes du sætte de originale batterier i 
igen, og gå videre til næste trin.  
Skriv de trin, som du har taget, ned, når du prøver at finde en fejl: Denne information kan være nyttig, når 
der skal tilkaldes teknisk support eller ved overdragelse til servicepersonale. 
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Lysdiode-fejlmeddelelser 

SYSTEMSTATUS 
STRØMINDI

KATOR 
(GRØN) 

STATUSINDI
KATOR 
(RØD) 

LYSINDIK
ATOR 
(RØD) 

TEMPERA
TURINDIK

ATOR 
(RØD) 

Lys klar TÆNDT SLUKKET SLUKKET SLUKKET 
Start Blinker SLUKKET SLUKKET SLUKKET 
Køler ned Blinker SLUKKET SLUKKET SLUKKET 
Overtemperatur T1 SLUKKET SLUKKET 1 blink TÆNDT 
Overtemperatur T2 SLUKKET SLUKKET 2 blink TÆNDT 
Overtemperatur T3 SLUKKET SLUKKET 3 blink TÆNDT 
Overtemperatur T4 SLUKKET SLUKKET 4 blink TÆNDT 
Overtemperatur T5 SLUKKET SLUKKET 5 blink TÆNDT 
Termisk grænse sensorfejl SLUKKET 4 blink SLUKKET SLUKKET 
Fejl med Blæser1 SLUKKET 6 blink 1 blink SLUKKET 
Fejl med Blæser2 SLUKKET 6 blink 2 blink SLUKKET 
Fejl med Blæser3 SLUKKET 6 blink 3 blink SLUKKET 
Fejl med Blæser4 SLUKKET 6 blink 4 blink SLUKKET 
Fejl med Blæser5  SLUKKET 6 blink 5 blink SLUKKET 
Fejl med Blæser6 SLUKKET 6 blink 6 blink SLUKKET 
Fejl med Blæser7 SLUKKET 6 blink 7 blink SLUKKET 
Fejl med Blæser8 SLUKKET 6 blink 8 blink SLUKKET 
Fejl med Blæser9 SLUKKET 6 blink 9 blink SLUKKET 
Fejl med Blæser10 SLUKKET 6 blink 10 blink SLUKKET 
Fejl med Blæser11 SLUKKET 6 blink 11 blink SLUKKET 
Fejl med Blæser12 SLUKKET 6 blink 12 blink SLUKKET 
Fejl med Blæser13 SLUKKET 6 blink 13 blink SLUKKET 
1W MCU detekterer, at impulstælleren ikke 
fungerer SLUKKET 2 blink SLUKKET SLUKKET 

Kabinettet er åbent SLUKKET 7 blink SLUKKET SLUKKET 
Linse åben SLUKKET 7 blink 1 blink SLUKKET 
DMD-fejl SLUKKET 8 blink SLUKKET SLUKKET 
Farvehjulfejl SLUKKET 9 blink SLUKKET SLUKKET 
Fosforhjulfejl SLUKKET 9 blink 1 blink SLUKKET 
Laserdriverkort Farvehjulshastighed for lavt SLUKKET 4 blink 2 blink SLUKKET 
Laserdriverkort Phosphor-hjulshastighed for lavt SLUKKET 4 blink 3 blink SLUKKET 
Laserdriverkort 54V-fejl SLUKKET 4 blink 4 blink SLUKKET 
Laserdriverkort overtemp. SLUKKET 4 blink 5 blink SLUKKET 
Laserdriverkort SCI-fejl SLUKKET 4 blink 6 blink SLUKKET 
Fejl under opstart af laserdriverkort SLUKKET 4 blink 7 blink SLUKKET 

I tilfælde af en fejl, skal du trække stikket ud af stikkontakten, og vente i et (1) minut, før du tænder for 
projektoren igen. Hvis lysdioderne for strøm eller lys stadig blinker eller lysdioden for overtemperatur lyser, 
skal du kontakte dit servicecenter. 
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Lydproblemer 
Problem: Der er ingen lyd 

1. Juster lydstyrken med fjernbetjeningen.  
2. Juster lydstyrken på lydkilden. 
3. Kontroller, at lydkablerne sidder ordentligt. 
4. Test lydkilden med andre højttalere. 
5. Send projektoren til reparation. 

Problem: Lyden er forvrænget 
1. Kontroller, at lydkablerne sidder ordentligt. 
2. Test lydkilden med andre højttalere. 
3. Send projektoren til reparation. 

Hvis du sender projektoren til reparation 
Hvis du ikke kan løse problemet, bør du få projektoren serviceret. Pak projektoren sammen i 
originalemballagen. Vedlæg en beskrivelse af problemet samt en liste med de trin, du har foretaget for at 
prøve at løse problemet: Oplysningerne kan være nyttige for serviceteknikerne. Hvis du har brug for 
service, skal du returnere projektoren til det sted, hvor du købte den. 
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HDMI Spørgsmål og svar 
S. Hvad er forskellen mellem et "standard" HDMI-kabel og et "Højhastighed" HDMI-

kabel? 
HDMI Licensing, LCC oplyste for nylig, at kablerne vil blive testet som Standard og 
Højhastighedskabler.  
Standard (eller "kategori 1") HDMI-kabler er blevet testet til brug med hastigheder på 75 Mhz 
eller op til 2,25 Gbps, hvilket svarer til et 720p/1080i signal.  
Højhastighed (eller "kategori 2") HDMI-kabler er blevet testet til brug med hastigheder på 
340 Mhz eller op til 10,2 Gbps, hvilket i øjeblikket er den højeste båndbredde, der er til 
rådighed med et HDMI-kabel, og det kan håndtere 1080p signaler, herunder dem med øget 
farvedybde og/eller øget opdateringshastighed fra kilden. Højhastighedskabler er også i 
stand til at forsyne skærme med højere opløsning, såsom WQXGA biografskærme 
(opløsning på 2560 x 1600). 

 
S. Hvordan får jeg et HDMI-kabel, der er længere en 10 meter? 

Der findes mange HDMI-adaptere, som virker på HDMI-kabler, og som kan forlænge et 
kabels effektive afstand fra de typiske 10 meter til meget længere længder. Disse 
virksomheder tilbyder mange forskellige løsninger, der omfatter aktive kabler (aktiv elektronik 
er bygget ind i kablerne, hvilket forstærker og forlænger kablets signal), repeatere, 
forstærkere samt CAT5/6 og fiberløsninger. 

 
S. Hvordan kan jeg se om et kabel er et godkendt HDMI-kabel? 

Alle HDMI-produkter kan godkendes af producenten, som den del af specifikationerne i 
HDMI-overensstemmelsestesten. Der kan dog være tilfælde, hvor kabler der bærer HDMI-
logoet er til rådighed, men de er ikke blevet testet ordentligt. HDMI Licensing, LLC 
undersøger disse tilfælde for at sikre at HDMI-varemærket bruges korrekt på markedet. Vi 
anbefaler, at forbrugerne køber deres kabler fra et velrenommeret kilde, og en virksom, der 
er betroet. 

 
For yderligere oplysninger kan du besøge http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49 

  

http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49
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Styreterminaler 

RS-232 in x 1 (for serie ind for styring) 

RS-232 out x 1 (serie ud for Pass thru Daisy Chain) 

RJ45 x 1 (10/100 mbps) 

Skærmudløser: DC-stik x 1 (DC 12 V 200 mA udgangsfunktion) 

Fjernbetjening med kabel indgang x 1 

Fjernbetjening med kabel udgang x 1 

USB Type B til servicebrug x 1 

Sikkerhed 
Hul til Kensington-lås  

Sikkerhedsbøjle 

 
 

Linse Afstandsforhold Zoomforhold Billedstørrelse 
(diagonal) 

Projiceringsafsta
nd 

STD-objektiv (5050061100) 
VL906G/LNS-5SZ2 1,54~1,93 1,25 48,2~300" 2 m~10 m 

Kort projiceringsafstand 
(5050063100) 

VL911G/LNS-5WZ2 
0,77~1,1 1,42 42,3”~300” 1~4,98 m 

Kort projiceringsafstand 
(5050063300) 

VL907G/LNS-5STZ 
1,1~1,3 1,18 35,8" ~ 379,8" 1~9 m 

Lang projiceringsafstand 
(5050063600) 

VL908G/LNS-5LZ3 
1,93~2,9 1,5 32,1~481" 2,0 m~20 m 

Halvkort projiceringsafstand 
(5050063500) 

VL912G/LNS-5SZ12 
1,25~1,60 1,28 39,1”~300” 1,35 m~8,08 m 

Bemærk: Hvis du har spørgsmål vedrørende produktspecifikationer, bedes du kontakte din lokale 
distributør. 
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Fremvisningsafstand i henhold til fremvisningsstørrelse 

 

Projiceringsafstand og størrelsesoversigt 
Zoomobjektiv til kort projiceringsafstand TR: 0,77~1.1; forskydning = 55 %  
 

 TELE BRED 
Afstand (m) 1,18  2,37  3,55  4,98  1,00  1,66  3,32  4,98  

Diagonal (") 50  100  150  210  60  100  200  300  

Billedbredde (mm) 1077  2154  3231  4523  1292  2154  4308  6462  

Billedhøjde (mm) 673  1346  2019  2827  808  1346  2692  4039  

h (mm) 337  673  1010  1414  404  673  1346  2019  

O (mm) 370  740  1111  1555  444  740  1481  2221  

A (mm) 34  67  101  141  40  67  135  202  

 

Halvkortafstand-projiceringslinse: TR: 1,1 ~ 1,3; forskydning =55% 

 TELE BRED 
Afstand (m) 1,12  2,80  5,60  8,96  1,18  3,55  7,11  9,00  

Diagonal (") 40 100 200 320 50 150 300 380 

Billedbredde (mm) 862  2154  4308  6893  1077  3231  6462  8185  

Billedhøjde (mm) 538  1346  2692  4308  673  2019  4039  5116  

h (mm) 269  673  1346  2154  337  1010  2019  2558  

O (mm) 296  740  1481  2369  370  1111  2221  2814  

A (mm) 27  67  135  215  34  101  202  256  

 
 

Projection Distance

h

h
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H
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Projiceringsafstand 
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Objektiv til kort projiceringsafstand: TR: 1,25 ~ 1,6; forskydning = 55 % 

 TELE BRED 
Afstand (m) 1,38  3,45  5,17  7,93  1,35  2,69  5,38  8,08  

Diagonal (") 40  100  150  230  50  100  200  300  

Billedbredde (mm) 862  2154  3231  4954  1077  2154  4308  6462  

Billedhøjde (mm) 538  1346  2019  3096  673  1346  2692  4039  

h (mm) 269  673  1010  1548  337  673  1346  2019  

O (mm) 296  740  1111  1703  370  740  1481  2221  

A (mm) 27  67  101  155  34  67  135  202  

 
 

Standard projiceringslinse: TR: 1,54 ~ 1,93; forskydning = 55 % 

 TELE BRED 
Afstand (m) 1,66 3,33 4,16 8,31 1,66 3,32 6,63 9,95 

Diagonal (") 40 80 100 200 50 100 200 300(*) 

Billedbredde (mm) 862 1723 2154 4308 1077 2154 4308 6462 

Billedhøjde (mm) 538 1077 1346 2692 673 1346 2692 4039 

h (mm) 269 538 673 1346 337 673 1346 2019 

O (mm) 296 592 740 1481 370 740 1481 2221 

A (mm) 27 54 67 135 34 67 135 202 

Bemærk: 
(*) Overdrive. 

 

Langafstand-projiceringslinse: TR: 1,93 ~ 2,9; forskydning = 55 % 

 TELE BRED 
Afstand (m) 2,5 6,25 12,49 18,74 2,08 6,24 12,47 18,71 

Diagonal (") 40 100 200 300 50 150 300 450 

Billedbredde (mm) 862 2154 4308 6462 1077 3231 6462 9693 

Billedhøjde (mm) 538 1346 2692 4039 673 2019 4039 6058 

h (mm) 269 673 1346 2019 337 1010 2020 3029 

O (mm) 296 740 1481 2221 370 1111 2222 3332 

A (mm) 27 67 135 202 34 101 202 303 
Forskydning % = O/(2xh) × 100% 
O = A + h 
h = (1/2) × (billedhøjde) 
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Oversigt over timing 
Tabel over understøttede frekvenser 

Enheden detekterer automatisk pc-signaler for valg af passende opløsning. Nogle signaler kan kræve 
manuel justering. 

SIGNAL OPLØSNING H-SYNC 
(KHZ) 

V-SYNC 
(HZ) KOMPOSIT KOMPONENT VGA/BNC 

(ANALOG) 
DVI 

(DIGITAL) 
HDMI 

(DIGITAL) 
HDBASET 
(DIGITAL) 

NTSC － 15,734 60 ○(3D:S) － － － － － 
PAL/SECAM － 15,625 50 ○ － － － － － 

VESA 

720 x 400 31,5 70,1 － － ○ ○ ○ ○ 
640 x 480 31,5 60 － － ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) 
640 x 480 35 66,667 － － MAC13 MAC13 MAC13 MAC13 
640 x 480 37,86 72,8 － － － ○ ○ ○ 
640 x 480 37,5 75 － － ○ ○ ○ ○ 
640 x 480 43,3 85 － － ○ ○ ○ ○ 
640 x 480 61,9 119,5 － － ○(3D:FS) ○ ○ ○ 
800 x 600 37,9 60,3 － － ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) 
800 x 600 46,9 75 － － ○ ○ ○ ○ 
800 x 600 48,1 72,2 － － ○ ○ ○ ○ 
800 x 600 53,7 85,1 － － ○ ○ ○ ○ 
800 x 600 76,3 120 － － ○(3D:FS) ○(3D:FS) ○(3D:FS) ○(3D:FS) 
832 x 624 49,722 74,546 － － MAC16 MAC16 MAC16 MAC16 

1024 x 768 48,4 60 － － ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) 
1024 x 768 56,5 70,1 － － ○ ○ ○ ○ 
1024 x 768 60,241 75,02 － － MAC19 MAC19 MAC19 MAC19 
1024 x 768 60 75 － － ○ ○ ○ ○ 
1024 x 768 68,7 85 － － ○ ○ ○ ○ 
1024 x 768 97,6 120 － － ○(3D:FS) ○(3D:FS) ○(3D:FS) ○(3D:FS) 
1152 x 870 68,68 75,06 － － MAC21 MAC21 MAC21 MAC21 
1280 x 720 45 60 － － ○○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) 
1280 x 720 90 120 － － ○(3D:FS) ○(3D:FS) ○(3D:FS) ○(3D:FS) 
1280 x 768 

(Reduce 
Blanking) 

47,4 60 － － ○○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) 

1280 x 768 47,8 59,9 － － ○○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) 
1280 x 800 49,7 59,8 － － ○○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) 
1280 x 800 62,8 74,9 － － ○ ○ ○ ○ 
1280 x 800 71,6 84,9 － － ○ ○ ○ ○ 
1280 x 800 101,6 119,9 － － ○(3D:FS) ○(3D:FS) ○(3D:FS) ○(3D:FS) 

1280 x 1024 64 60 － － ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) 
1280 x 1024 80 75 － － ○ ○ ○ ○ 
1280 x 1024 91,1 85 － － ○ ○ ○ ○ 
1280 x 960 60 60 － － ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) 
1280 x 960 85,9 85 － － ○ ○ ○ ○ 

1400 x 1050 65,3 60 － － ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) 
1440 x 900 55,9 59,9 － － ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) 
1600 x1200 75 60 － － ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) 
1680 x1050 

(Reduce 
Blanking) 

64,67 59,88 － － ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) 

1680 x1050 65,29 59,95 － － ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) 
1920 x 1080 67,5 60 － － ○ ○ ○ ○ 
1920 x 1200 

(Reduce 
Blanking) 

74,038 59,95 － － ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) 

1600 x 1200 75 60 － － － － ○ － 
1680 x 1050 64,7 59,9 － － － － ○ － 
1680 x 1050 65,3 60 － － － － ○ － 
1920 x 1200 74,6 60 － － － － ○ － 
3840 x 2160 53,946 23,976 － － － － ○ ○ 
3840 x 2160 54 24 － － － － ○ ○ 
3840 x 2160 56,25 25 － － － － ○ ○ 
3840 x 2160 67,5 30 － － － － ○ ○ 
3840 x 2160 112,5 50 － － － － ○ ○ 
3840 x 2160 135 60   － － ○ ○ 

SDTV 480i 15,734 60 － ○ － (3D:FS) (3D:FS) (3D:FS) 
576i 15,625 50 － ○ － － － － 

EDTV 576p 31,3 50 － ○ － － － － 
480p 31,5 60 － ○ － － － － 
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SIGNAL OPLØSNING H-SYNC 
(KHZ) 

V-SYNC 
(HZ) KOMPOSIT KOMPONENT VGA/BNC 

(ANALOG) 
DVI 

(DIGITAL) 
HDMI 

(DIGITAL) 
HDBASET 
(DIGITAL) 

HDTV 

720p 37,5 50 － ○ － (3D:FP,TB) (3D:FP,TB) (3D:FP,TB) 
720p 45 60 － ○ － (3D:FP,TB) (3D:FP,TB) (3D:FP,TB) 
1080i 33,8 60 － ○ － (3D:SBS) (3D:SBS) (3D:SBS) 
1080i 28,1 50 － ○ － (3D:SBS) (3D:SBS) (3D:SBS) 
1080p 27 24 － ○ － (3D:FP,TB) (3D:FP,TB) (3D:FP,TB) 
1080p 28 25 － ○ － － － － 
1080p 33,7 30 － ○ － － － － 
1080p 56,3 50 － ○ － － － － 
1080p 67,5 60 － ○ － － － － 

 : Understøttet frekvens 
— : Ikke understøttet frekvens 
FS => Feltsekventiel 
TB=> Top/bund 
SBS=> Side-om-side 
FP=> Billedpakning 
Den native panelopløsning for panelet er 1280 x 800. 

En anden opløsning end den native kan give ujævn tekststørrelse og striber. 
Farven af          betyder kun Kan vises. (kun 4:3) 
Farven af          betyder, at lidt støj er acceptabelt. 
HDTV timing, det primære kontrollerværktøj er DVD-afspilleren, VG828 er sekundært.  
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Tabel over understøttede frekvenser for 3D-tilstand 
Enheden detekterer automatisk pc-signaler for valg af passende opløsning. Nogle signaler kan kræve 
manuel justering. 

Inputsignal for D-SUB/HDMI/DVI-D  

SIGNAL OPLØSNING OPDATERINGSHASTIGHED 
(HZ) 

SVGA 800 X 600 60/120 

XGA 1024 X 768 60/120 

HDTV(720P) 1280 X 720 60/120 

WXGA 1280 X 800 60/120 

 

Tabel over kompatibilitet med True 3D Video 

Indgangsopløs
ninger 

HDMI 1.4a 
3D Input 

Inputtiming  

1280 X 720P @ 50Hz Top - og - bund 

1280 X 720P @ 60 Hz Top - og - bund 

1280 X 720P @ 50Hz Rammepakning 

1280 X 720P @ 60 Hz Rammepakning 

1920 X 1080i @ 50 Hz Side-om-Side (halv) 

1920 X 1080i @ 60 Hz Side-om-Side (halv) 

1920 X 1080P @ 24 Hz Top - og - bund 

1920 X 1080P @ 24 Hz Rammepakning 

HDMI 1.3 

1920 x 1080i @ 50 Hz 
1920 x 1080i @ 60 Hz 
1280 x 720P @ 50Hz 
1280 x 720P @ 60 Hz 

Side-om-Side (halv) SBS-tilstand er 
aktiveret  

1920 x 1080i @ 50 Hz 
1920 x 1080i @ 60 Hz 
1280 x 720P @ 50Hz 
1280 x 720P @ 60 Hz 

Top - og - bund TAB-tilstand er 
aktiveret 

480i  HQFS 3D-format er 
rammesekventiel 

Bemærk:  
3D-briller skal være understøttet til 144 Hz. 

  



DLP Projektor—Brugermanual 

— 80 — 

Mål på projektoren 
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LOVMÆSSIGE OVERENSSTEMMELSER 
FCC advarsel 

Denne enhed er afprøvet og fundet i overensstemmelse med kravene til Klasse B digitalt udstyr, i henhold 
til stykke 15 i FCC-reglerne. Formålet med disse krav er, at sikre rimelig beskyttelse mod skadelig 
interferens, når udstyret bruges i et kommercielt miljø. 
Dette udstyr genererer, benytter og kan udsende radiobølger, som, hvis det ikke installeres og benyttes i 
overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. 
Brug af dette udstyr i et beboelsesområde vil sandsynligvis forårsage skadelig interferens, i hvilket tilfælde 
brugeren vil være forpligtet til at afhjælpe interferensen på hans/hendes egen regning. 
Ændringer eller modifikationer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af parterne, som er ansvarlige for 
overholdelsen, kan ugyldiggøre brugerens ret til, at bruge dette udstyr. 

Canada 
Dette klasse B digitale apparat overholder de canadiske ICES-003 regler. 

Sikkerhedscertificeringer 
FCC-B, cUL, UL, CB, CE, CCC, KC, CU, BSMI og Kina CECP. 
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TILLÆG I 
 
Indstilling af kommunikationsparameter 
Du kan bruge serie-styringskommandoen til at indtaste kommandoer til projektorstyring, eller hente dens 
betjeningsdata via Windows klientterminal-software, 

 
 
 

 

Betjeningskommandoer 
Synkronisering af betjeningskommando 
En betjeningskommando er præfikset af tegnet "op", efterfulgt af betjeningskommandoer og indstillinger,  
der er adskilt med et mellemrum [SP] og afsluttet med vognreturpar "CR" og "ASCII hex 0D".  
Synkronisering af serielle kontrolkommandoer: 
op[SP]<operation command>[SP]<Setting Value>[CR] 
op En konstant, der indikerer dette er en betjeningskommando. 
[SP] Indikerer et tomt mellemrum.  

[CR] Indikerer kommandotilslutningsparret "CR" og "ASCII hex 0D". 
Indstillingsværdi Indstillinger for betjeningskommando 

 

 
Typer af installationsstrenge Indstillingstegn Beskrivelse 

Query current setup ? Question mark "?" indicates querying 
current setup 

Setup = <settings> Syntax: Symbol "=" suffixed with setup 
values 

Increase setup order of adjustment 
items 

+ Some settings are changed in steps. 
Symbol "+" indicates changing one step up 

Decrease setup order of 
adjustment items 

- Some settings are changed in steps. 
Symbol "-" indicates changing one step 
down 

Execute operation command None Certain operation commands execute after 
input without further setting or regulators. 

 
Eksempler:  

Betjeningselementer Indgang kommandolinje Projektor returbesked 
Execute command reset.all[CR] RESET.ALL 
Query current brightness  op bright ?[CR] OP BRIGHT = 50 
Set up brightness op bright = 100[CR] OP BRIGHT = 100 
Brightness value + 1 op bright +[CR] OP BRIGHT = "new value" 
Brightness value - 1 op bright -[CR] OP BRIGHT = "new value" 
Out of range or not support op bright = 200[CR] OP BRIGHT = NA 
Illegal command op abright = 100[CR] *Illegal format# 

Bemærk: Hvis du sender flere kommandoer, skal du sørge for, at returneringsmeddelelsen på den sidste 
kommando er modtaget, inden du sender den næste. 

Punkt Parameter: 

Bit pr. sekund 9600 bps 

Databit 8-bit 

Paritet Ingen 

Stopbit 1 

Flowkontrol Ingen 
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Funktion Betjening Indstil Hent Inc Dec EXE Værdier 

HDR Mode hdr.mode V V    
0 : PQ-L300 
1 : PQ-L400 
2 : PQ-L500 
3 : PQ-L600 

Dynamic Black dblack V V    0 = Off 
1 = On 

Projector Light 
(Light Off Timer) projector.light V V    

0 : Disable 
1: 0.5 sec 
2: 1 Sec 
3: 2 Sec 
4: 3 Sec 
5: 4 Sec 

HSG/Red Gain hsg.r.gain V V V V  0 ~ 100 
HSG/Green Gain hsg.g.gain V V V V  0 ~ 100 
HSG/Blue Gain hsg.b.gain V V V V  0 ~ 100 
HSG/Cyan Gain hsg.c.gain V V V V  0 ~ 100 
HSG/Magenta Gain hsg.m.gain V V V V  0 ~ 100 
HSG/Yellow Gain hsg.y.gain V V V V  0 ~ 100 
HSG/Red/Saturation hsg.r.sat V V V V  0 ~ 100 
HSG/Green/Saturation hsg.g.sat V V V V  0 ~ 100 
HSG/Blue/Saturation hsg.b.sat V V V V  0 ~ 100 
HSG/Cyan/Saturation hsg.c.sat V V V V  0 ~ 100 
HSG/Magenta/Saturation hsg.m.sat V V V V  0 ~ 100 
HSG/Yellow/Saturation hsg.y.sat V V V V  0 ~ 100 
HSG/Red/Hue hsg.r.hue V V V V  0 ~ 100 
HSG/Green/Hue hsg.g.hue V V V V  0 ~ 100 
HSG/Blue/Hue hsg.b. hue V V V V  0 ~ 100 
HSG/Cyan/Hue hsg.c. hue V V V V  0 ~ 100 
HSG/Magenta/Hue hsg.m. hue V V V V  0 ~ 100 
HSG/Yellow/Hue hsg.y. hue V V V V  0 ~ 100 
HSG/White/Red Gain hsg.wr.gain V V V V  0 ~ 100 
HSG/White/Green Gain hsg.wg.gain V V V V  0 ~ 100 
HSG/White/Blue Gain hsg.wb.gain V V V V  0 ~ 100 
Brilliant Color bri.color V V V V  0 ~ 10 
Sharpness sharp V V V V  0 ~ 31 

Gamma gamma V V    

0 = 1.8 
1 = 2.0 
2 = 2.2 
3 = 2.4 
4 = B&W 
5 = Linear 

Color Temperature color.temp V V    
0 = Warm 
1 = Normal 
2 = Cold 

White Balance /Red Offset red.offset V V V V  -100 ~ +100 
White Balance /Green Offset green.offset V V V V  -100 ~ +100 
White Balance /Blue Offset blue.offset V V V V  -100 ~ +100 
White Balance /Red Gain red.gain V V V V  0 ~ 200 
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Funktion Betjening Indstil Hent Inc Dec EXE Værdier 
White Balance /Green Gain green.gain V V V V  0 ~ 200 
White Balance /Blue Gain blue.gain V V V V  0 ~ 200 

Aspect Ratio aspect V V    

0 = Fill 
1 = 4:3 
2 = 16:9 
3 = LetterBox 
4 = Native 
5 = 2.35:1 

Digital Zoom zoom V V V V  -10 ~ +10 
V Keystone v.keystone V V V V  -30 ~ +30 
H Keystone h.keystone V V V V  -30 ~ +30 
H Image Shift img.hshift V V V V  -50 ~ +50 
V Image Shift img.vshift V V V V  -50 ~ +50 
4 Corner Top Left X 4corner.tlx V V V V  0 ~ +60 
4 Corner Top Left Y 4corner.tly V V V V  0 ~ +60 
4 Corner Top Right X 4corner.trx V V V V  0 ~ +60 
4 Corner Top Right Y 4corner.try V V V V  0 ~ +60 
4 Corner Bottom Left X 4corner.blx V V V V  0 ~ +60 
4 Corner Bottom Left Y 4corner.bly V V V V  0 ~ +60 
4 Corner Bottom Right X 4corner.brx V V V V  0 ~ +60 
4 Corner Bottom Right y 4corner.bry V V V V  0 ~ +60 
4 Corner Reset 4corner.reset     V   

Projection projection V V    
0 = Front 
1 = Rear 
2 = Ceiling 
3 = Rear + Ceiling 

Direct Power On 
(Auto power on) direct.poweron V V    0 : Off 

1 : On 

Light Mode light.mode V V    

0: Normal (100%) 
1: Eco (80%) 
2: Eco Plus 
3: Dimming 
4: Extre Diming 
5: Custom Light 

Custom Light custom.light V V V V  50 ~ 200 

Fan Speed fanspeed V V    0 = Normal 
1 = High 

IR Control ir.control V     
0 : Both IR On 
1 : Front IR On 
2 : Rear IR On 

Remote ID remote.id V V    0 ~ 99 

NetWork Status net.status  V    0 : Disconnect 
1 : Connected 

NetWork / DHCP net.dhcp V V    0 = Off 
1 = On 

NetWork / IP Address net.ipaddr V V    <string> 
NetWork / Subnet net.subnet V V    <string> 
NetWork / Gateway net.gateway V V    <string> 
NetWork / DNS net.dns V V    <string> 
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Funktion Betjening Indstil Hent Inc Dec EXE Værdier 

NetWork Apply net.apply V     0 : Cancel 
1 : OK 

Standby Power standby.power V V    
1: On (0.5W) 
2: On By Lan 
3: On By HDBaseT 

No Signal Power Off nosignal.poweroff V V    0 ~ 36 
Sleep Timer sleep.timer V V    0 ~ 120 
Volume volume V V    0 ~ 10 
Air Filter Hours airfilter.hours  V    <string> 
Air Filter Hour Reset airfilter.reset     V   

Blank Screen Color blankscreen.color V V    

0 = Black 
1 = Red 
2 = Green 
3 = Blue 
4 = White 

Logo logo V V    
0 = Std. 
1 = Black 
2 = Blue 

MENU Position menu.position V V    

0 : Left 
1 : Right 
2 : Center 
3 : Down 
4 : Up 

MENU Translucent menu.trans V V    

0 : Off 
1 : 25% 
2 : 50% 
3:  75% 
4: 100% 

Keypad Lock keypad.lock V V    0 : Off 
1 : On 

Security Lock security.lock V V    
1 : Up 
2 : Down 
3 : Left 
4 : Right 

Security Unlock security.unlock V     
1 : Up 
2 : Down 
3 : Left 
4 : Right 

Language lang V V    

0 = English 
1 = French 
2 = German 
3 = Spanish 
4 = Portuguese 
5 = Simplified Chinese  
6 = Traditional Chinese 
7 = Italian 
8 = Norwegian 
9 = Swedish 
10 = Dutch 
11 = Russian 
12 = Polish 
13 = Finnish 
14 = Greek 
15 = Korean 
16 = Hungarian 
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Funktion Betjening Indstil Hent Inc Dec EXE Værdier 
17 = Czech 
18 = Arabic 
19 = Turkish 
20 = Vietnamese 
21 = Japanese 
22 = Thai 
23 = Farsi 
24 = Hebrew 
25 = Danish 
26 = French Canadian 

Reset All reset.all     V   
Source Info source.info  V    <string> 
Light Hours 1 light1.hours  V    <string> 
Light Hours 1 Reset light1.reset     V   
Software Version sw.ver  V    <string> 
Serial Number ser.no  V    <string> 
Auto Image auto.img     V   

Light 1 Status light1.stat  V    0 = Off 
1 = On 

Model model  V    <string> 
Pixel Clock pixel.clock  V    <string> 
H Refresh Rate h.refresh  V    <string> 
V Refresh Rate v.refresh  V    <string> 

Blank blank V V    0 = Off 
1 = On 

Power On power.on     V   
Power Off power.off     V   

Projector Status status  V    

0 : Reset 
1 : Standby 
2 : Active 
3 : cooling 
4: Warming 
5: Power Up 

Mute mute V V    0 : Off 
1 : On 

Freeze freeze V V    0 : Off 
1 : On 

Input Select input.sel V V    

1 :RGB 
3: DVI 
6: HDMI 1 
7: BNC 
9: HDMI 2 
15: HDBaseT 

Lens Lock lens.lock V V    0: off, 1:on 
Lens zoom in zoom.in     V   
Lens zoom in 2 zoom.in.2     V   
Lens zoom in 3 zoom.in.3     V   
Lens zoom out zoom.out     V   
Lens zoom out 2 zoom.out.2     V   
Lens zoom out 3 zoom.out.3     V   
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Funktion Betjening Indstil Hent Inc Dec EXE Værdier 
Lens focus near focus.near     V   
Lens focus near 2 focus.near.2     V   
Lens focus near 3 focus.near.3     V   
Lens focus far focus.far     V   
Lens focus far 2 focus.far.2     V   
Lens focus far 3 focus.far.3     V   
Lens up lens.up     V   
Lens up 2 lens.up.2     V   
Lens up 3 lens.up.3     V   
Lens down lens.down     V   
Lens down 2 lens.down.2     V   
Lens down 3 lens.down.3     V   
Lens left lens.left     V   
Lens left 2 lens.left.2     V   
Lens left 3 lens.left.3     V   
Lens right lens.right     V   
Lens right 2 lens.right.2     V   
Lens right 3 lens.right.3     V   
Lens center lens.center     V   
Lens type lens.type V V    0 : non-UST 
Lens load lens.load V     1 : UST  
Lens save lens.save V     0 ~ 7 
Lens clear lens.clear V     0 ~ 7 
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