




























































































































http://www.crestron.com/
http://www.amx.com/
http://www.extron.com/
http://pjlink.jbmia.or.jp/english/








http://www.crestron.com/












 DLP-projektori – Käyttöopas 

– 61 – 

HDBaseT-IR/RS232 

 

KOHTA KUVAUS 
HDBaseT-
IR/RS232 

Paina ◄► -kohdistinpainiketta siirtyäksesi ja ottaaksesi HDBaseT-IR/RS232 käyttöön 
tai pois käytöstä. 

Etuinfrapuna Paina ◄► -kohdistinpainiketta siirtyäksesi ja ottaaksesi Etuinfrapuna-ohjauksen 
käyttöön tai pois käytöstä. 

Takainfrapuna Paina ◄► -kohdistinpainiketta siirtyäksesi ja ottaaksesi Takainfrapuna-ohjauksen 
käyttöön tai pois käytöstä. 

 
Huomautus: 
1. Ota HDBaseT-IR/RS232-toiminto käyttöön, kun haluat käyttää HDBaseT TX -rasiaa. (Poista 

RS232- ja RJ45/LAN-ohjaustoiminto projektorista HDBaseT TX -rasiaan.) Katso HDBaseT-
ohjaustoimintotaulukko. 

2. Kun HDBaseT on käytössä, Matala virtatila asetetaan automaattisesti Päälle HDBaseT:llä. 
3. HDBaseT-IR/RS232 on pois käytöstä, kun HDBaseT TX -rasian signaali on katkaistu. 

 
HDBaseT-ohjaustoimintotaulukko 

Ohjaus
puoli Toiminto 

Projektoritila 

Huomautus Matala virtatila 
Päällä (<0,5 W) 

Matala virtatila 
On by lan  

(<3 W) 

HDBaseT-ohjaus käyttöön 
Matala virtatila On by 

HDBaseT (<6 W) 

Pr
oj

ek
to

ri 

Etuinfrapuna (langaton) O O O (Pois käytöstä OSD:llä)   

Takainfrapuna (langaton) O O O (Pois käytöstä OSD:llä)   
RS-232 O O X   

RJ45/LAN X O X   

Langallinen kaukosäädin O O O   

H
D

B
as

eT
 T

X 
-r

as
ia

 

HDBT-infrapuna (langaton) X X O   

RS-232 X X O   

RJ45/LAN X X O   

Langallinen kaukosäädin X X O 

Käyttäjä voi 
liittää langallisen 
kaukosäätimen 
HDBaseT TX -
puolella 
saadakseen 
langallisen 
toiminnon. 

O: Käyttöön X : Pois käytöstä  
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Lähdesuodatin 
Paina ENTER-painiketta siirtyäksesi Lähdesuodatin-alavalikkoon. 

 

KOHTA KUVAUS 

HDMI1 Paina ◄►-kohdistinpainiketta siirtyäksesi ja ottaaksesi HDMI1-lähteen käyttöön tai 
pois käytöstä. 

HDMI2 Paina ◄►-kohdistinpainiketta siirtyäksesi ja ottaaksesi HDMI2-lähteen käyttöön tai 
pois käytöstä. 

DVI Paina ◄► -kohdistinpainiketta siirtyäksesi ja ottaaksesi käyttöön tai pois käytöstä 
DVI-lähteen. 

VGA Paina ◄► -kohdistinpainiketta siirtyäksesi ja ottaaksesi käyttöön tai pois käytöstä 
VGA-lähteen. 

BNC Paina ◄► -kohdistinpainiketta siirtyäksesi ja ottaaksesi käyttöön tai pois käytöstä 
BNC-lähteen. 

HDBaseT Paina ◄► -kohdistinpainiketta siirtyäksesi ja ottaaksesi käyttöön tai pois käytöstä 
HDBaseT-lähteen. 
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Ilmansuodatinajastin 
Paina ENTER-painiketta siirtyäksesi Ilmansuodatinajastin-alavalikkoon. 

 

KOHTA KUVAUS 
Ilmansuodatinajasti
n 

Paina ◄►-kohdistinpainiketta siirtyäksesi ja ottaaksesi Ilmansuodatinajastimen 
käyttöön tai pois käytöstä. 

Ilmansuodatinajasti
men nollaus Paina  (Enter) / ► nollataksesi ilmansuodatinajastimen. 
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Ympäristötila 
Paina ENTER painiketta siirtyäksesi Ympäristötila-alavalikkoon. 
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KUNNOSSAPITO JA TURVALLISUUS 
Projektorin puhdistaminen 

Projektorin pitäminen puhtaana pölystä ja liasta auttaa varmistamaan laitteen häiriöttömän toiminnan.  

 Varoitus: 
1. Varmista, että sammutat projektorin ja irrotat virtajohdon vähintään 30 minuuttia ennen 
puhdistusta. Jollei niin tehdä, seurauksena voi olla vakava palovamma. 

2. Käytä puhdistukseen vain kostutettua liinaa. Älä päästä vettä tuuletusaukoista projektorin sisään.  

3. Jos vain vähän vettä joutuu projektorin sisään puhdistuksen aikana, jätä projektori virtajohto 
irrotettuna hyvin tuuletettuun tilaan useiksi tunneiksi ennen käyttöä. 

4. Jos puhdistuksen yhteydessä vettä pääsee paljon projektorin sisään, projektori on toimitettava 
huoltoon. 

Linssin puhdistaminen 
Useimmat kameraliikkeet myyvät optisten linssien puhdistusvälineitä. Projektorin linssi puhdistetaan 
seuraavasti. 

1. Levitä hiukan optisen linssin puhdistusainetta puhtaalle, pehmeälle liinalle. (Älä levitä 
puhdistusainetta suoraan linssille.) 

2. Pyyhi linssiä kevyesti kiertävällä liikkeellä. 

 Vaara: 
1. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai liuottimia. 

2. Välttääksesi projektorikotelon värimuutokset tai haalistumisen, älä päästä sille puhdistusainetta. 

Kotelon puhdistaminen 
Projektorikotelo puhdistetaan seuraavasti. 

1. Pyyhi pölyt puhtaalla, kostealla liinalla. 
2. Kostuta liina lämpimällä vedellä ja miedolla puhdistusaineella (kuten astianpesuaine) ja 

pyyhi kotelo. 
3. Huuhtele pesuneste pois liinasta ja pyyhi projektori uudelleen. 

 Vaara: 
Estääksesi kotelon värimuutokset tai haalistumisen älä käytä hankaavia alkoholipohjaisia 
puhdistusaineita. 
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Fyysisen lukon käyttö 
Kensington -turvakolon käyttö 

Jos olet huolissasi turvallisuudesta, kiinnitä projektori johonkin kiinteään kohteeseen turvakaapelilla 
Kensington lukkokolosta. 

 

Huomautus: 
Ota yhteys jälleenmyyjään saadaksesi lisätietoja sopivan Kensington-turvakaapelin ostamiseksi. 

Turvalukko vastaa Kensingtonin MicroSaver Security -järjestelmää. Jos sinulla on kommentoitavaa 
aiheesta, ota yhteys osoitteeseen: Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo, CA 94403, U.S.A. 
Puh: 800-535-4242, http://www.Kensington.com. 

Turvapalkin lukon käyttö 
Salasanasuojauksen ja Kensington-lukon lisäksi, turvapalkin aukko helpottaa projektorin suojausta 
valtuuttamattomalta siirtämiseltä. 
Katso seuraava kuva. 

 

http://www.kensington.com/
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VIANETSINTÄ 
Yleisiä ongelmia ja ratkaisuja 

Näissä ohjeissa annetaan vihjeitä projektorin käytössä mahdollisesti ilmenevien ongelmien käsittelyyn. Jos 
ongelma ei ratkea, pyydä apua jälleenmyyjältä. 
Usein vianetsintään aikaa käytettäessä ongelmalla on niinkin yksinkertainen syy kuin löysä liitäntä. 
Tarkista seuraava, ennen kuin siirryt ongelmakohtaisiin ratkaisuihin. 

• Käytä toista sähkölaitetta varmistaaksesi toimiiko pistorasia. 
• Varmista, että projektori on kytketty päälle. 
• Varmista, että kaikki liitännät on liitetty kunnolla.  
• Varmista, että liitetty laite on kytketty päälle. 
• Varmista, ettei liitetty tietokone ole valmiustilassa. 
• Varmista, että liitetty kannettava tietokone on konfiguroitu ulkoista näyttöä varten. 

(Tämä tehdään tavallisesti kannettavan tietokoneen Fn-painikeyhdistelmää käyttäen.) 

Vihjeitä vianetsintään 
Kokeile kunkin ongelmakohtaisen osan vaiheita ehdotetussa järjestyksessä. Sen avulla voit ratkaista 
joitakin ongelmia nopeammin. 
Yritä paikallistaa ongelma ja välttää siten toimivien osien vaihtaminen. 
Jos esimerkiksi vaihdat paristot ja ongelma ei poistu, aseta alkuperäiset paristot takaisin ja siirry 
seuraavaan vaiheeseen.  
Pidä kirjaa vaiheista, joita teet vikaa etsiessäsi: Nämä tiedot voivat olla hyödyllisiä, kun soitat tekniseen 
tukeen, tai jos luovutat laitteen huoltohenkilökunnalle. 
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LED-virheviestit 

JÄRJESTELMÄN TILA VIRRAN LED 
(VIHREÄ) 

TILAN LED 
(PUNAINEN) 

VALO-LED 
(PUNAINEN) 

LÄMPÖTILA
-D 

(PUNAINEN) 
Valo valmis PÄÄLLE POIS POIS POIS 
Käynnistä Vilkkuu POIS POIS POIS 
Jäähdytys Vilkkuu POIS POIS POIS 
Ylilämpötila T1 POIS POIS Vilkkuu 1 kertaa PÄÄLLE 
Ylilämpötila T2 POIS POIS Vilkkuu 2 kertaa PÄÄLLE 
Ylilämpötila T3 POIS POIS Vilkkuu 3 kertaa PÄÄLLE 
Ylilämpötila T4 POIS POIS Vilkkuu 4 kertaa PÄÄLLE 
Ylilämpötila T5 POIS POIS Vilkkuu 5 kertaa PÄÄLLE 
Lämpökatkaisimen tunnistinvirhe POIS Vilkkuu 4 kertaa POIS POIS 
TUULETIN1-virhe POIS Vilkkuu 6 kertaa Vilkkuu 1 kertaa POIS 
TUULETIN2-virhe POIS Vilkkuu 6 kertaa Vilkkuu 2 kertaa POIS 
TUULETIN3-virhe POIS Vilkkuu 6 kertaa Vilkkuu 3 kertaa POIS 
TUULETIN4-virhe POIS Vilkkuu 6 kertaa Vilkkuu 4 kertaa POIS 
TUULETIN5-virhe  POIS Vilkkuu 6 kertaa Vilkkuu 5 kertaa POIS 
TUULETIN6-virhe POIS Vilkkuu 6 kertaa Vilkkuu 6 kertaa POIS 
TUULETIN7-virhe POIS Vilkkuu 6 kertaa Vilkkuu 7 kertaa POIS 
TUULETIN8-virhe POIS Vilkkuu 6 kertaa Vilkkuu 8 kertaa POIS 
TUULETIN9-virhe POIS Vilkkuu 6 kertaa Vilkkuu 9 kertaa POIS 
TUULETIN10virhe POIS Vilkkuu 6 kertaa Vilkkuu 10 kertaa POIS 
TUULETIN11-virhe POIS Vilkkuu 6 kertaa Vilkkuu 11 kertaa POIS 
TUULETIN12-virhe POIS Vilkkuu 6 kertaa Vilkkuu 12 kertaa POIS 
TUULETIN13-virhe POIS Vilkkuu 6 kertaa Vilkkuu 13 kertaa POIS 
1W MCU tunnistaa skaalaajan 
lakanneen toimimasta POIS Vilkkuu 2 kertaa POIS POIS 

Kotelo auki POIS Vilkkuu 7 kertaa POIS POIS 
Linssi auki POIS Vilkkuu 7 kertaa Vilkkuu 1 kertaa POIS 
DMD-virhe POIS Vilkkuu 8 kertaa POIS POIS 
Väripyörävirhe POIS Vilkkuu 9 kertaa POIS POIS 
Fosforipyörävirhe POIS Vilkkuu 9 kertaa Vilkkuu 1 kertaa POIS 
Laser-ohjaintaulun väripyörän nopeus 
liian matala POIS Vilkkuu 4 kertaa Vilkkuu 2 kertaa POIS 

Laser-ohjaintaulun fosforipyörän 
nopeus liian matala POIS Vilkkuu 4 kertaa Vilkkuu 3 kertaa POIS 

Laser-ohjaintaulun 54 V -virhe POIS Vilkkuu 4 kertaa Vilkkuu 4 kertaa POIS 
Laser-ohjaintaulun ylilämpötila POIS Vilkkuu 4 kertaa Vilkkuu 5 kertaa POIS 
Laser-ohjaintaulun SCI-virhe POIS Vilkkuu 4 kertaa Vilkkuu 6 kertaa POIS 
Laser-ohjaintaulun aloitusvirhe POIS Vilkkuu 4 kertaa Vilkkuu 7 kertaa POIS 

 
Virheen ilmetessä irrota virtajohto ja odota yksi (1) minuutti ennen kuin käynnistät projektorin uudelleen. 
Jos Virran tai Valon LED-merkkivalot vilkkuvat edelleen tai Ylikuumentumisen LED-merkkivalo palaa, ota 
yhteys huoltokeskukseen. 
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Ääniongelmat 
Ongelma: Ääntä ei kuulu 

1. Säädä kaukosäätimellä äänenvoimakkuutta.  
2. Säädä äänilähteen äänenvoimakkuutta. 
3. Tarkista audiokaapeliliitännät. 
4. Testaa äänilähteen audiolähtö toisilla kaiuttimilla. 
5. Toimita projektori huoltoon. 

Ongelma: Ääni on vääristynyt 
1. Tarkista audiokaapeliliitännät. 
2. Testaa äänilähteen audiolähtö toisilla kaiuttimilla. 
3. Toimita projektori huoltoon. 

Projektorin toimittaminen huoltoon 
Jollet pysty ratkaisemaan ongelmaa, projektori on toimitettava huoltoon. Pakkaa projektori alkuperäiseen 
pakkaukseensa. Liitä mukaan kuvaus ongelmasta ja listaus vaiheista, jotka suoritit yrittäessäsi korjata 
ongelmaa: Näistä tiedoista voi olla hyötyä huoltohenkilöstölle. Saadaksesi huollon, palauta projektori 
liikkeeseen, josta ostit sen. 
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HDMI - Kysymyksiä ja vastauksia 
K. Miten ”Standardi” HDMI-kaapeli eroaa ”High-Speed” HDMI-kaapelista? 

HDMI Licensing, LLC ilmoitti hiljattain, että kaapelit testataan joko Standardi- tai High-
Speed-kaapeleina.  
˙Standardi (eli ”luokka 1”) HDMI -kaapelit on testattu käytettäväksi nopeuksilla 75 Mhz tai 

enintään 2,25 Gt/s, mikä vastaa 720p/1080i-signaalia.  
˙High Speed (eli ”luokka 2”) HDMI -kaapelit on testattu käytettäväksi nopeuksilla 340 Mhz tai 

enintään 10,2 Gt/s, mikä on parhaillaan korkein käytettävissä oleva kaistanleveys HDMI-
kaapelilla, ja se kykenee käsittelemään 1080p-signaaleja mukaan lukien ne, joissa on 
lisätyt kuvasyvyydet ja/tai lisätyt virkistystaajuudet lähteestä. High-Speed -kaapelit toimivat 
myös korkeamman kuvatarkkuuden näytöissä, kuten WQXGA-elokuvamonitoreissa 
(kuvatarkkuus 2560x1600). 

 
K. Voinko käyttää yli 10 metriä pitkiä HDMI-kaapeleita? 

On olemassa monia HDMI-sovittimia, jotka toimivat HDMI-ratkaisuissa, jotka jatkavat 
kaapelin tehokasta pituutta tyypillisestä 10 metrin pituudesta paljon pitemmäksi. Nämä 
yritykset valmistavat erilaisia ratkaisuja, joihin kuuluu aktiivikaapelit (kaapeleihin rakennettu 
aktiivinen elektroniikkaa tehostaa signaalia ja jatkaa kaapelin pituutta), toistimet, vahvistimet 
sekä CAT5/6- ja kuituratkaisut. 

 
K. Mistä tiedän onko kaapeli HDMI-sertifioitu? 

Kaikkien HDMI-tuotteiden sertifiointi on pakollista valmistajille osana HDMI-
yhteensopivuustestimäärityksiä. Voi kuitenkin olla tapauksia, joissa kaapeleissa on HDMI-
logo, mutta niitä ei kuitenkaan ole testattu asianmukaisesti. HDMI Licensing, LLC tutkii 
aktiivisesti näitä tapauksia varmistaakseen, että HDMI-tavaramerkkiä käytetään 
asianmukaisesti markkinoilla. Suosittelemme, että asiakkaat ostavat kaapelinsa 
hyvämaineisista lähteistä ja luotettavista yrityksistä. 

 
Katso lisätietoja osoitteesta http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49 

  

http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49
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Ohjausliittimet 

RS-232 in x 1 (sarjatulolle ohjausta varten) 

RS-232 out x 1 (sarjalähtö Pass thru -ketjutukselle) 

RJ45 x 1 (10/100 Mbps) 

Näytön liipaisin: DC-liitin x 1 (DC 12 V 200 mA -lähtötoiminto) 

Langallisen kaukosäätimen sisääntulo x 1 

Langallisen kaukosäätimen ulostulo x 1 

USB tyyppi B huoltoa varten x 1 

Suojaus 
Kensington-turvalukkopaikka 

Turvapalkki 

 
 

Linssi Heittosuhde Zoomaussuhde Kuvakoko 
(halkaisija) Heijastusetäisyys 

STD-linssi (5050061100) 
VL906G/LNS-5SZ2 1,54~1,93 1,25 48,2~300" 2–10 m 

Short Throw (5050063100) 
VL911G/LNS-5WZ2 0,77~1,1 1,42 42,3”~300” 1–4,98 m 

Short Throw (5050063300) 
VL907G/LNS-5STZ 1,1~1,3 1,18 35,8" ~ 379,8" 1–9 m 

Long Throw (5050063600) 
VL908G/LNS-5LZ3 1,93~2,9 1,5 32,1~481" 2,0–20 m 

Semi Short Throw 
(5050063500) 

VL912G/LNS-5SZ12 
1,25~1,60 1,28 39,1”~300” 1,35–8,08 m 

Huomautus: Jos haluat lisätietoja tuotteen teknisistä tiedoista, ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan. 
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Projisointietäisyys ja -koko 

 

Projisointietäisyys- ja kokotaulukko 
Short throw -zoomiprojisointilinssi: TR: 0,77–1,1; poikkeama=55 %  

 TELE LEVEÄ 
Etäisyys (m) 1,18  2,37  3,55  4,98  1,00  1,66  3,32  4,98  

Halkaisija (") 50  100  150  210  60  100  200  300  

Kuvaleveys (mm) 1077  2154  3231  4523  1292  2154  4308  6462  

Kuvakorkeus (mm) 673  1346  2019  2827  808  1346  2692  4039  

k (mm) 337  673  1010  1414  404  673  1346  2019  

O (mm) 370  740  1111  1555  444  740  1481  2221  

A (mm) 34  67  101  141  40  67  135  202  

 

Semi Short throw -projektiolinssi: TR: 1,1 ~ 1,3; poikkeama=55% 

 TELE LAAJA 
Etäisyys (m) 1,12  2,80  5,60  8,96  1,18  3,55  7,11  9,00  

Halkaisija (") 40 100 200 320 50 150 300 380 

Kuvan leveys (mm) 862  2154  4308  6893  1077  3231  6462  8185  

Kuvakorkeus (mm) 538  1346  2692  4308  673  2019  4039  5116  

h (mm) 269  673  1346  2154  337  1010  2019  2558  

O (mm) 296  740  1481  2369  370  1111  2221  2814  

A (mm) 27  67  135  215  34  101  202  256  

 

Projection Distance

h

h
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K
uv

an
 k

or
ke

us
 



DLP-projektori – Käyttöopas 

— 76 — 

Semi throw -projisointilinssi: TR: 1,25–1,6; poikkeama=55 % 

 TELE LEVEÄ 
Etäisyys (m) 1,38  3,45  5,17  7,93  1,35  2,69  5,38  8,08  

Halkaisija (") 40  100  150  230  50  100  200  300  

Kuvaleveys (mm) 862  2154  3231  4954  1077  2154  4308  6462  

Kuvakorkeus (mm) 538  1346  2019  3096  673  1346  2692  4039  

k (mm) 269  673  1010  1548  337  673  1346  2019  

O (mm) 296  740  1111  1703  370  740  1481  2221  

A (mm) 27  67  101  155  34  67  135  202  

 

Tavallinen projektiolinssi: TR: 1,54–1,93; poikkeama=55 % 

 TELE LAAJA 
Etäisyys (m) 1,66 3,33 4,16 8,31 1,66 3,32 6,63 9,95 

Halkaisija (") 40 80 100 200 50 100 200 300(*) 

Kuvan leveys (mm) 862 1723 2154 4308 1077 2154 4308 6462 

Kuvakorkeus (mm) 538 1077 1346 2692 673 1346 2692 4039 

h (mm) 269 538 673 1346 337 673 1346 2019 

O (mm) 296 592 740 1481 370 740 1481 2221 

A (mm) 27 54 67 135 34 67 135 202 

Huomaa: 
(*) Overdrive. 

 

Long throw -projektiolinssi: TR: 1,93–2,9; poikkeama=55 % 

 TELE LAAJA 
Etäisyys (m) 2,5 6,25 12,49 18,74 2,08 6,24 12,47 18,71 

Halkaisija (") 40 100 200 300 50 150 300 450 

Kuvan leveys (mm) 862 2154 4308 6462 1077 3231 6462 9693 

Kuvakorkeus (mm) 538 1346 2692 4039 673 2019 4039 6058 

h (mm) 269 673 1346 2019 337 1010 2020 3029 

O (mm) 296 740 1481 2221 370 1111 2222 3332 

A (mm) 27 67 135 202 34 101 202 303 
Poikkeama % = O/(2xh) × 100 % 
O=A+h 
h=(1/2) × (kuvan korkeus) 
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Ajoitustilataulukko 
Tuettujen taajuuksien taulukko 

Yksikkö määrittää automaattisesti PC-signaalit valitakseen asianmukaisen kuvatarkkuuden. Jotkut 
signaalit voivat vaatia manuaalisen säädön. 

SIGNAALI KUVATARKKUUS 
VAAKASYN
KRONOINTI  

(KHZ) 

PYSTYSYNK
RONOINTI 

(HZ) 
KOMPOSIITTI KOMPONENTTI VGA/BNC 

(ANALOGINEN) 
DVI 

(DIGITAALINEN) 
HDMI 

(DIGITAALINEN) 
HDBASET 

(DIGITAALINEN) 

NTSC － 15,734 60 ○(3D:S) － － － － － 
PAL/SECAM － 15,625 50 ○ － － － － － 

VESA 

720 x 400 31,5 70,1 － － ○ ○ ○ ○ 
640 x 480 31,5 60 － － ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) 
640 x 480 35 66,667 － － MAC13 MAC13 MAC13 MAC13 
640 x 480 37,86 72,8 － － － ○ ○ ○ 
640 x 480 37,5 75 － － ○ ○ ○ ○ 
640 x 480 43,3 85 － － ○ ○ ○ ○ 
640 x 480 61,9 119,5 － － ○(3D:FS) ○ ○ ○ 
800 x 600 37,9 60,3 － － ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) 
800 x 600 46,9 75 － － ○ ○ ○ ○ 
800 x 600 48,1 72,2 － － ○ ○ ○ ○ 
800 x 600 53,7 85,1 － － ○ ○ ○ ○ 
800 x 600 76,3 120 － － ○(3D:FS) ○(3D:FS) ○(3D:FS) ○(3D:FS) 
832 x 624 49,722 74,546 － － MAC16 MAC16 MAC16 MAC16 

1024 x 768 48,4 60 － － ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) 
1024 x 768 56,5 70,1 － － ○ ○ ○ ○ 
1024 x 768 60,241 75,02 － － MAC19 MAC19 MAC19 MAC19 
1024 x 768 60 75 － － ○ ○ ○ ○ 
1024 x 768 68,7 85 － － ○ ○ ○ ○ 
1024 x 768 97,6 120 － － ○(3D:FS) ○(3D:FS) ○(3D:FS) ○(3D:FS) 
1152 x 870 68,68 75,06 － － MAC21 MAC21 MAC21 MAC21 
1280 x 720 45 60 － － ○○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) 
1280 x 720 90 120 － － ○(3D:FS) ○(3D:FS) ○(3D:FS) ○(3D:FS) 
1280 x 768 

(Reduce 
Blanking) 

47,4 60 － － ○○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) 

1280 x 768 47,8 59,9 － － ○○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) 
1280 x 800 49,7 59,8 － － ○○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) ○(3D:FS,TB,SBS) 
1280 x 800 62,8 74,9 － － ○ ○ ○ ○ 
1280 x 800 71,6 84,9 － － ○ ○ ○ ○ 
1280 x 800 101,6 119,9 － － ○(3D:FS) ○(3D:FS) ○(3D:FS) ○(3D:FS) 

1280 x 1024 64 60 － － ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) 
1280 x 1024 80 75 － － ○ ○ ○ ○ 
1280 x 1024 91,1 85 － － ○ ○ ○ ○ 
1280 x 960 60 60 － － ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) 
1280 x 960 85,9 85 － － ○ ○ ○ ○ 

1400 x 1050 65,3 60 － － ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) 
1440 x 900 55,9 59,9 － － ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) 
1600 x1200 75 60 － － ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) 
1680 x1050 

(Reduce 
Blanking) 

64,67 59,88 － － ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) 

1680 x1050 65,29 59,95 － － ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) 
1920 x 1080 67,5 60 － － ○ ○ ○ ○ 
1920 x 1200 

(Reduce 
Blanking) 

74,038 59,95 － － ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS) 

1600 x 1200 75 60 － － － － ○ － 
1680 x 1050 64,7 59,9 － － － － ○ － 
1680 x 1050 65,3 60 － － － － ○ － 
1920 x 1200 74,6 60 － － － － ○ － 
3840 x 2160 53,946 23,976 － － － － ○ ○ 
3840 x 2160 54 24 － － － － ○ ○ 
3840 x 2160 56,25 25 － － － － ○ ○ 
3840 x 2160 67,5 30 － － － － ○ ○ 
3840 x 2160 112,5 50 － － － － ○ ○ 
3840 x 2160 135 60   － － ○ ○ 

SDTV 480i 15,734 60 － ○ － (3D:FS) (3D:FS) (3D:FS) 
576i 15,625 50 － ○ － － － － 
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SIGNAALI KUVATARKKUUS 
VAAKASYN
KRONOINTI  

(KHZ) 

PYSTYSYNK
RONOINTI 

(HZ) 
KOMPOSIITTI KOMPONENTTI VGA/BNC 

(ANALOGINEN) 
DVI 

(DIGITAALINEN) 
HDMI 

(DIGITAALINEN) 
HDBASET 

(DIGITAALINEN) 

EDTV 576p 31,3 50 － ○ － － － － 
480p 31,5 60 － ○ － － － － 

HDTV 

720p 37,5 50 － ○ － (3D:FP,TB) (3D:FP,TB) (3D:FP,TB) 
720p 45 60 － ○ － (3D:FP,TB) (3D:FP,TB) (3D:FP,TB) 
1080i 33,8 60 － ○ － (3D:SBS) (3D:SBS) (3D:SBS) 
1080i 28,1 50 － ○ － (3D:SBS) (3D:SBS) (3D:SBS) 
1080p 27 24 － ○ － (3D:FP,TB) (3D:FP,TB) (3D:FP,TB) 
1080p 28 25 － ○ － － － － 
1080p 33,7 30 － ○ － － － － 
1080p 56,3 50 － ○ － － － － 
1080p 67,5 60 － ○ － － － － 

: Tuettu taajuus 
— : Ei tuettu taajuus 
FS=> Kuvakenttäjärjestys 
TB=> Ylä/Ala 
SBS=> Vierekkäin 
FP=> Ruutujen pakkaus 
Paneelin natiivikuvatarkkuus on 1 280 x 800. 

Muu kuin natiivikuvatarkkuus voi näkyä tekstin tai viivojen epätasaisena kokona. 
Väri          tarkoittaa vain näytettävissä olevaa. (vain 4:3) 
Väri          tarkoittaa, että vähäinen kohina on hyväksyttävää 
HDTV-ajoituksen päävalintatyökalu on DVD-soitin, VG828 on toissijainen  
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3D-tilan tuetut taajuudet -taulukko 
Yksikkö määrittää automaattisesti PC-signaalit valitakseen asianmukaisen kuvatarkkuuden. Jotkut 
signaalit voivat vaatia manuaalisen säädön. 

D-SUB/HDMI/DVI-D-tulosignaali  

SIGNAALI RESOLUUTIO VIRKISTYSTAAJUUS (HZ) 

SVGA 800 X 600 60/120 

XGA 1024 X 768 60/120 

HDTV(720P) 1280 X 720 60/120 

WXGA 1280 X 800 60/120 

 

True 3D video-yhteensopivuustaulukko 

Tuloresoluutiot 

HDMI 1.4a 
3D -tulo 

Tuloajoitus  

1 280 X 720P @ 50Hz Ylä - ja - Ala 

1 280 X 720P @ 60 Hz Ylä - ja - Ala 

1 280 X 720P @ 50Hz Ruutujen pakkaus 

1 280 X 720P @ 60 Hz Ruutujen pakkaus 

1 920 X 1080i @ 50 Hz Vierekkäin (Puoli) 

1 920 X 1080i @ 60 Hz Vierekkäin (Puoli) 

1 920 X 1080P @ 24 Hz Ylä - ja - Ala 

1 920 X 1080P @ 24 Hz Ruutujen pakkaus 

HDMI 1.3 

1 920 x 1080i @ 50 Hz 
1 920 x1080i @ 60 Hz 
1 280 x 720P @ 50Hz 
1 280 x 720P @ 60 Hz 

Vierekkäin (Puoli) SBS-tila on päällä  

1 920 x 1080i @ 50 Hz 
1 920 x1080i @ 60 Hz 
1 280 x 720P @ 50Hz 
1 280 x 720P @ 60 Hz 

Ylä - ja - Ala TAB-tila on päällä 

480i  HQFS 3D-muoto on Frame 
sequential 

Huomautus:  
3D-lasien on tuettava 144 Hz:iä. 
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Projektorin mitat 
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SÄÄDÖSTENMUKAISUUS 
FCC-varoitus 

Tämä laite on testattu ja se noudattaa FCC-säädösten osan 15 Luokan B digitaalisille laitteille asetettuja 
rajoituksia. Nämä rajat on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallista häiriötä vastaan, kun 
laitteistoa käytetään kaupallisessa ympäristössä. 
Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä 
ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle. Tämän laitteiston käyttö 
asutusalueella aiheuttaa todennäköisesti haitallista häiriötä, missä tapauksessa käyttäjä joutuu 
korjaamaan häiriön omalla kustannuksellaan. 
Kaikki muutokset tai muunnelmat, joita ei ole nimenomaisesti hyväksytty vastuullisten osapuolten toimesta 
yhdenmukaiseksi, voi mitätöidä käyttäjän valtuuden tämän laitteen käyttämiseen. 

Kanada 
Tämä luokan B digitaalinen laite on Kanadan ICES-003-normin mukainen. 

Turvallisuusvarmennukset 
FCC-B, cUL, UL, CB, CE, CCC, KC, CU, BSMI ja China CECP. 
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LIITE I 
Tiedonsiirtoparametrin asettaminen 
Voit käyttää sarjakomento-ohjausta komentojen syöttämiseen projektorin ohjaamiseksi tai sen toimintadatan 
noutamiseksi Windows-asiakaspääteohjelmistolla 

 
 
 

 

Käyttökomennot 
Käyttökomentosyntaksi 
Käyttökomennon etuliite on "op"-merkki, jonka jälkeen seuraavat komennot ja asetukset erotettuna  
tyhjällä välillä [SP] ja päättyen rivinvaihtopariin "CR" ja "ASCII hex 0D". Sarjaohjauskomentojen syntaksi: 
op[SP]<käyttökomento>[SP]<Asetusarvo>[CR] 
op Vakio, joka ilmaisee tämän olevan käyttökomento. 
[SP] Ilmaisee yhden tyhjän välin  

[CR] Ilmaisee komennon päättyvän rivinvaihtopariin "CR" ja "ASCII hex 0D". 
Asetusarvo Käyttökomennon asetukset 

 

 
Asetusmerkkijonotyypit Asetusten merkit Kuvaus 

Query current setup ? Question mark "?" indicates querying 
current setup 

Setup = <settings> Syntax: Symbol "=" suffixed with setup 
values 

Increase setup order of adjustment 
items 

+ Some settings are changed in steps. 
Symbol "+" indicates changing one step up 

Decrease setup order of 
adjustment items 

- Some settings are changed in steps. 
Symbol "-" indicates changing one step 
down 

Execute operation command None Certain operation commands execute after 
input without further setting or regulators. 

 
Esimerkit:  

Ohjauskohteet Syötä komentorivi Projektorin paluuviesti 
Execute command reset.all[CR] RESET.ALL 
Query current brightness  op bright ?[CR] OP BRIGHT = 50 
Set up brightness op bright = 100[CR] OP BRIGHT = 100 
Brightness value + 1 op bright +[CR] OP BRIGHT = "new value" 
Brightness value - 1 op bright -[CR] OP BRIGHT = "new value" 
Out of range or not support op bright = 200[CR] OP BRIGHT = NA 
Illegal command op abright = 100[CR] *Illegal format# 

Huomautus:Varmista useita komentoja lähetettäessä, että viimeisen komennon paluuviesti on 
vastaanotettu ennen seuraavan lähettämistä. 

Kohta Parametri: 

Bittiä sekunnissa 9 600 b/s 

Databitti 8-bittinen 

Pariteetti Ei mitään 

Pysäytysbitti 1 

Vuonohjaus Ei mitään 
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Toiminto Käyttö Aseta Hae Lis Väh SUOR Arvot 

HDR Mode hdr.mode V V    
0 : PQ-L300 
1 : PQ-L400 
2 : PQ-L500 
3 : PQ-L600 

Dynamic Black dblack V V    0 = Off 
1 = On 

Projector Light 
(Light Off Timer) projector.light V V    

0 : Disable 
1: 0.5 sec 
2: 1 Sec 
3: 2 Sec 
4: 3 Sec 
5: 4 Sec 

HSG/Red Gain hsg.r.gain V V V V  0 ~ 100 
HSG/Green Gain hsg.g.gain V V V V  0 ~ 100 
HSG/Blue Gain hsg.b.gain V V V V  0 ~ 100 
HSG/Cyan Gain hsg.c.gain V V V V  0 ~ 100 
HSG/Magenta Gain hsg.m.gain V V V V  0 ~ 100 
HSG/Yellow Gain hsg.y.gain V V V V  0 ~ 100 
HSG/Red/Saturation hsg.r.sat V V V V  0 ~ 100 
HSG/Green/Saturation hsg.g.sat V V V V  0 ~ 100 
HSG/Blue/Saturation hsg.b.sat V V V V  0 ~ 100 
HSG/Cyan/Saturation hsg.c.sat V V V V  0 ~ 100 
HSG/Magenta/Saturation hsg.m.sat V V V V  0 ~ 100 
HSG/Yellow/Saturation hsg.y.sat V V V V  0 ~ 100 
HSG/Red/Hue hsg.r.hue V V V V  0 ~ 100 
HSG/Green/Hue hsg.g.hue V V V V  0 ~ 100 
HSG/Blue/Hue hsg.b. hue V V V V  0 ~ 100 
HSG/Cyan/Hue hsg.c. hue V V V V  0 ~ 100 
HSG/Magenta/Hue hsg.m. hue V V V V  0 ~ 100 
HSG/Yellow/Hue hsg.y. hue V V V V  0 ~ 100 
HSG/White/Red Gain hsg.wr.gain V V V V  0 ~ 100 
HSG/White/Green Gain hsg.wg.gain V V V V  0 ~ 100 
HSG/White/Blue Gain hsg.wb.gain V V V V  0 ~ 100 
Brilliant Color bri.color V V V V  0 ~ 10 
Sharpness sharp V V V V  0 ~ 31 

Gamma gamma V V    

0 = 1.8 
1 = 2.0 
2 = 2.2 
3 = 2.4 
4 = B&W 
5 = Linear 

Color Temperature color.temp V V    
0 = Warm 
1 = Normal 
2 = Cold 

White Balance /Red Offset red.offset V V V V  -100 ~ +100 
White Balance /Green Offset green.offset V V V V  -100 ~ +100 
White Balance /Blue Offset blue.offset V V V V  -100 ~ +100 
White Balance /Red Gain red.gain V V V V  0 ~ 200 
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Toiminto Käyttö Aseta Hae Lis Väh SUOR Arvot 
White Balance /Green Gain green.gain V V V V  0 ~ 200 
White Balance /Blue Gain blue.gain V V V V  0 ~ 200 

Aspect Ratio aspect V V    

0 = Fill 
1 = 4:3 
2 = 16:9 
3 = LetterBox 
4 = Native 
5 = 2.35:1 

Digital Zoom zoom V V V V  -10 ~ +10 
V Keystone v.keystone V V V V  -30 ~ +30 
H Keystone h.keystone V V V V  -30 ~ +30 
H Image Shift img.hshift V V V V  -50 ~ +50 
V Image Shift img.vshift V V V V  -50 ~ +50 
4 Corner Top Left X 4corner.tlx V V V V  0 ~ +60 
4 Corner Top Left Y 4corner.tly V V V V  0 ~ +60 
4 Corner Top Right X 4corner.trx V V V V  0 ~ +60 
4 Corner Top Right Y 4corner.try V V V V  0 ~ +60 
4 Corner Bottom Left X 4corner.blx V V V V  0 ~ +60 
4 Corner Bottom Left Y 4corner.bly V V V V  0 ~ +60 
4 Corner Bottom Right X 4corner.brx V V V V  0 ~ +60 
4 Corner Bottom Right y 4corner.bry V V V V  0 ~ +60 
4 Corner Reset 4corner.reset     V   

Projection projection V V    
0 = Front 
1 = Rear 
2 = Ceiling 
3 = Rear + Ceiling 

Direct Power On 
(Auto power on) direct.poweron V V    0 : Off 

1 : On 

Light Mode light.mode V V    

0: Normal (100%) 
1: Eco (80%) 
2: Eco Plus 
3: Dimming 
4: Extre Diming 
5: Custom Light 

Custom Light custom.light V V V V  50 ~ 200 

Fan Speed fanspeed V V    0 = Normal 
1 = High 

IR Control ir.control V     
0 : Both IR On 
1 : Front IR On 
2 : Rear IR On 

Remote ID remote.id V V    0 ~ 99 

NetWork Status net.status  V    0 : Disconnect 
1 : Connected 

NetWork / DHCP net.dhcp V V    0 = Off 
1 = On 

NetWork / IP Address net.ipaddr V V    <string> 
NetWork / Subnet net.subnet V V    <string> 
NetWork / Gateway net.gateway V V    <string> 
NetWork / DNS net.dns V V    <string> 
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Toiminto Käyttö Aseta Hae Lis Väh SUOR Arvot 

NetWork Apply net.apply V     0 : Cancel 
1 : OK 

Standby Power standby.power V V    
1: On (0.5W) 
2: On By Lan 
3: On By HDBaseT 

No Signal Power Off nosignal.poweroff V V    0 ~ 36 
Sleep Timer sleep.timer V V    0 ~ 120 
Volume volume V V    0 ~ 10 
Air Filter Hours airfilter.hours  V    <string> 
Air Filter Hour Reset airfilter.reset     V   

Blank Screen Color blankscreen.color V V    

0 = Black 
1 = Red 
2 = Green 
3 = Blue 
4 = White 

Logo logo V V    
0 = Std. 
1 = Black 
2 = Blue 

MENU Position menu.position V V    

0 : Left 
1 : Right 
2 : Center 
3 : Down 
4 : Up 

MENU Translucent menu.trans V V    

0 : Off 
1 : 25% 
2 : 50% 
3:  75% 
4: 100% 

Keypad Lock keypad.lock V V    0 : Off 
1 : On 

Security Lock security.lock V V    
1 : Up 
2 : Down 
3 : Left 
4 : Right 

Security Unlock security.unlock V     
1 : Up 
2 : Down 
3 : Left 
4 : Right 

Language lang V V    

0 = English 
1 = French 
2 = German 
3 = Spanish 
4 = Portuguese 
5 = Simplified Chinese  
6 = Traditional Chinese 
7 = Italian 
8 = Norwegian 
9 = Swedish 
10 = Dutch 
11 = Russian 
12 = Polish 
13 = Finnish 
14 = Greek 
15 = Korean 
16 = Hungarian 
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Toiminto Käyttö Aseta Hae Lis Väh SUOR Arvot 
17 = Czech 
18 = Arabic 
19 = Turkish 
20 = Vietnamese 
21 = Japanese 
22 = Thai 
23 = Farsi 
24 = Hebrew 
25 = Danish 
26 = French Canadian 

Reset All reset.all     V   
Source Info source.info  V    <string> 
Light Hours 1 light1.hours  V    <string> 
Light Hours 1 Reset light1.reset     V   
Software Version sw.ver  V    <string> 
Serial Number ser.no  V    <string> 
Auto Image auto.img     V   

Light 1 Status light1.stat  V    0 = Off 
1 = On 

Model model  V    <string> 
Pixel Clock pixel.clock  V    <string> 
H Refresh Rate h.refresh  V    <string> 
V Refresh Rate v.refresh  V    <string> 

Blank blank V V    0 = Off 
1 = On 

Power On power.on     V   
Power Off power.off     V   

Projector Status status  V    

0 : Reset 
1 : Standby 
2 : Active 
3 : cooling 
4: Warming 
5: Power Up 

Mute mute V V    0 : Off 
1 : On 

Freeze freeze V V    0 : Off 
1 : On 

Input Select input.sel V V    

1 :RGB 
3: DVI 
6: HDMI 1 
7: BNC 
9: HDMI 2 
15: HDBaseT 

Lens Lock lens.lock V V    0: off, 1:on 
Lens zoom in zoom.in     V   
Lens zoom in 2 zoom.in.2     V   
Lens zoom in 3 zoom.in.3     V   
Lens zoom out zoom.out     V   
Lens zoom out 2 zoom.out.2     V   
Lens zoom out 3 zoom.out.3     V   
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Toiminto Käyttö Aseta Hae Lis Väh SUOR Arvot 
Lens focus near focus.near     V   
Lens focus near 2 focus.near.2     V   
Lens focus near 3 focus.near.3     V   
Lens focus far focus.far     V   
Lens focus far 2 focus.far.2     V   
Lens focus far 3 focus.far.3     V   
Lens up lens.up     V   
Lens up 2 lens.up.2     V   
Lens up 3 lens.up.3     V   
Lens down lens.down     V   
Lens down 2 lens.down.2     V   
Lens down 3 lens.down.3     V   
Lens left lens.left     V   
Lens left 2 lens.left.2     V   
Lens left 3 lens.left.3     V   
Lens right lens.right     V   
Lens right 2 lens.right.2     V   
Lens right 3 lens.right.3     V   
Lens center lens.center     V   
Lens type lens.type V V    0 : non-UST 
Lens load lens.load V     1 : UST  
Lens save lens.save V     0 ~ 7 
Lens clear lens.clear V     0 ~ 7 
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