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  2قابليت پيشرفته 
د یرا فشار ده ▼▲د. دکمه یجابجا شو 2 تنظيمات ید تا به منویرا فشار ده ◄►باز شود. دکمه  OSD ید تا منویرا فشار ده منودکمه 

به بالا و  2 پيشرفته ید تا در منویرا فشار ده ▲▼د. دکمه یرا فشار ده ►ا ی Enterد و سپس دکمه یجابجا شو 2 پيشرفته یتا به منو
  د.یرا فشار ده ►◄مات، دکمه یر مقدار تنظيیورود و تغ ید. براین جابجا شويیپا

  

  شرح  مورد

د. پروژکتور پس از مدت یم کنید تا به زمان سنج خواب وارد شده و آن را تنظیرا فشار ده ►◄ یدکمه مکان نما  سنج خواب (دقيقه)زمان
  شود. یک خاموش میبصورت اتومات یزمان مشخص

برای کسب اطلاعات بيشتر در  63را فشار دهيد تا به منوی فيلتر منبع وارد شويد. به صفحه ►  /) Enter(    فيلتر منبع
  مراجعه کنيد. فيلتر منبعمورد 

برويد و اطلاعات بيشتری را  64را فشار دهيد تا به منوی تايمر فيلتر هوا وارد شويد. به صفحه ) / ► Enter(    تايمر فيلتر هوا
  دريافت کنيد. تايمر فيلتر هوادرباره 

 .کنيد تنظيم را رنگی فضای و شويد وارد تا دهيد فشار را ►◄ نمای مکان دکمه  فضای رنگی

 .کنيد تنظيم را "سازی کمی محدوده" و شويد وارد تا دهيد فشار را ►◄ نمای مکان دکمه  محدوده کوانتيزه کردن

HDMI EDID  و شويد وارد تا دهيد فشار را ►◄ نمای مکان دکمه HDMI EDID کنيد انتخاب را متفاوتی. 
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  فيلتر منبع
  د.یمنبع شو لتریف یفرع ید تا وارد منویرا فشار ده ENTERدکمه 

  

  شرح  مورد
HDMI1   را فشار دهيد تا به منبع ►◄ دکمه مکان نمایHDMI1 .وارد شده و آن را فعال يا غيرفعال کنيد  

HDMI2   را فشار دهيد تا به منبع ►◄ دکمه مکان نمایHDMI2 .وارد شده و آن را فعال يا غيرفعال کنيد  

DVI   را فشار دهيد تا به منبع  ►◄دکمه مکان نمایDVI .وارد شده و آن را فعال يا غيرفعال کنيد  

VGA   را فشار دهيد تا به منبع  ►◄دکمه مکان نمایVGA .وارد شده و آن را فعال يا غيرفعال کنيد  

BNC   را فشار دهيد تا به منبع  ►◄دکمه مکان نمایBNC .وارد شده و آن را فعال يا غيرفعال کنيد  

HDBaseT   را فشار دهيد تا به منبع  ►◄دکمه مکان نمایHDBaseT .وارد شده و آن را فعال يا غيرفعال کنيد  
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 تايمر فيلتر هوا
 فشار دهيد. تايمر فيلتر هوارا برای وارد شدن به منوی فرعی  ENTERدکمه 

 

 توضيحات گزينه
 را فشار دهيد تا به تايمر فيلتر هوا وارد شده و آن را فعال يا غيرفعال کنيد.◄► دکمه مکان نمای  تايمر فيلتر هوا

 را فشار دهيد تا تايمر فيلتر هوا بازنشانی شود.) / ► Enter( دکمه  بازنشانی تايمر فيلتر هوا
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 وضعيت محيط
 فشار دهيد. وضعيت محيطرا برای وارد شدن به منوی فرعی  ENTERدکمه 
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  ايمنی و نگهداری
  تميز کردن پروژکتور

  تميز کردن پروژکتور باعث می شود که گرد و غبار و دوده پاک شود و به کارکرد بدون مشکل دستگاه کمک کند. 

  هشدار: 
دقيقه قبل از تميز کردن پروژکتور را خاموش کرده و سيم برق را از پريز کشيده باشيد.  30مطمئن شويد که مطمئن شويد که حداقل  .1

  قصور در انجام اين کار، می تواند باعث سوختگی شديد شود.
  پروژکتور شود. برای تميز كردن، فقط از دستمال مرطوب استفاده كنيد. نگذاريد که آب وارد منافذ تهويه  .2
اگر هنگام پاک کردن مقدار اندکی آب داخل پروژکتور شد، پروژکتور را از برق بکشيد و پيش از استفاده به مدت چندين ساعت در  .3

  محوطه دارای گردش هوای خوب قرار دهيد.
  سرويس کنيد. اگر هنگام پاک کردن مقدار زيادی آب داخل پروژکتور شد، پروژکتور را از برق بکشيد و آنرا .4

  تميز کردن لنز
محلولهای پاک کننده لنزهای اپتيکال را می توان از بيشتر فروشگاه های دوربين خريداری کرد. برای پاک کردن لنزهای پروژکتور، اين 

  مراحل را دنبال کنيد.
  را مستقيما روی لنز نزنيد.) مقدار کمی محلول پاک کننده لنز اپتيک را بر روی پارچه تميز و نرم بريزيد. (محلول پاک کننده .1
  ای لنز را پاک کنيد.به آرامی و به صورت دايره  .2

  احتياط: 
  از پاک کننده ها يا محلول های ساينده استفاده نکنيد. .1
  برای جلوگيری از رنگ زدايى يا محو شدن، اجازه ندهيد محلول پاک کننده با قاب پروژکتور تماس پيدا کند. .2

  تميز كردن قاب
  پاک کردن قاب پروژکتور، اين مراحل را دنبال کنيد. برای

  با پارچه نرمی که با آب خيس شده است، گرد و غبار را پاک کنيد. .1
  پارچه را با آب گرم و شوينده ملايم (نظير مايع ظرفشويی) مرطوب کنيد و سطح قاب را پاک کنيد. .2
  .همه شوينده را از پارچه بشوييد و دوباره پروژکتور را پاک کنيد .3

  احتياط: 
  برای جلوگيری از رنگ زدايى يا محو شدن رنگ قاب، از شوينده های دارای الکل ساينده استفاده نکنيد. 



  دفترچه راهنمای کاربر -  DLPپروژکتور   

– 67 –  

  استفاده از قفل فيزيکی
   Kensingtonاستفاده از شکاف امنيتی 

  و کابل امنيتی متصل کنيد. Kensingtonاگر در مورد امنيت نگران هستيد، پروژکتور را به يک شيئ دائمی دارای شکاف 

  

  توجه:
  مناسب، با فروشنده تماس بگيريد. Kensingtonبرای کسب اطلاعات بيشتر درباره خريد يک کابل امنيتی 

متناظر است. درصورتی که هرگونه نظری داريد، با اين نشانی تماس  Kensington’s MicroSaverقفل امنيتی با سيستم امنيتی 
, Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo, CA 94403, U.S.A. Tel: 800-535-4242بگيريد:

http://www.Kensington.com.  

  استفاده از قفل نوار امنيتی
استفاده غيرمجاز پروژکتور ، نوار امنيتی به شما کمک می کند تا از Kensingtonعلاوه بر عملکرد محافظت با رمز عبور و قفل 

  جلوگيری کنيد.
  به تصوير زير مراجعه کنيد.

  

http://www.kensington.com/
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  يابی عيب
  مشکلات معمول و راه حل ها

 اين راهنما، ترفندهايی برای مواجهه با مشکلاتی که در حين استفاده از پروژکتور پيش می آيد را ارائه می کند. اگر مشکل رفع نشد، برای
  مشورت با فروشنده تماس بگيريد.

اغلب پس از زمان صرف شده برای رفع اشکال، متوجه می شويم علت مشکل موضوع ساده ای مانند يک اتصال شل بوده است. قبل از 
  رفتن به سراغ راه حلهای خاص، موارد زير را بررسی کنيد.

  از دستگاه های برقی ديگری استفاده کنيد تا مطمئن شويد که پريز برق به درستی کار می کند. •
  شويد که پروژکتور روشن است. مطمئن •
  اطمينان حاصل نماييد که همه اتصالات محکم هستند.  •
  مطمئن شويد که دستگاه متصل روشن است. •
  اطمينان حاصل كنيد که کامپيوتر متصل، وارد حالت تعليق نشده است. •
  مطمئن شويد نوت بوک متصل به درستی برای صفحه نمايش خارجی پيکربندی شده باشد. •

  در نوت بوک انجام می شود.)  Fn-keyمعمولاً با فشردن ترکيبی از کليد (اين کار

  ترفندهای رفع مشکل
  در هر بخش مربوط به يک موضوع، مراحل را به ترتيب پيشنهادی طی کنيد. با اين کار ممکن است مشکل زودتر حل شود.

  سعی کنيد مشکل را پيدا کنيد و از تعويض قطعات سالم، دوری کنيد.
  ر باتری ها را تعويض کرديد و مشکل همچنان رفع نشده باقی ماند، باتری های اصلی را سرجای خود بگذاريد و به مرحله بعد برويد. مثلا اگ

گامهای طی شده برای رفع مشکل را يادداشت کنيد: اين اطلاعات ممکن است هنگام تماس با پشتيبانی فنی يا ارائه به تعميرکار مفيد واقع 
  شود.

  



  دفترچه راهنمای کاربر -  DLPپروژکتور   

– 69 –  

  LEDای خطای پيام ه

چراغ وضعيت چراغ برق (سبز) وضعيت سيستم
 (قرمز)

چراغ نور 
 (قرمز)

چراغ درجه 
 (قرمز)

 خاموش خاموش خاموش روشن چراغ آماده
 خاموش خاموش خاموش چشمک زدن شروع

 خاموش خاموش خاموش چشمک زدن خنک شدن
 روشن چشمک 1 خاموش خاموش T1دمای بسيار زياد 
 روشن چشمک 2 خاموش خاموش T2دمای بسيار زياد 
 روشن چشمک 3 خاموش خاموش T3دمای بسيار زياد 
 روشن چشمک 4 خاموش خاموش T4دمای بسيار زياد 
 روشن چشمک 5 خاموش خاموش T5دمای بسيار زياد 

 خاموش خاموش چشمک 4 خاموش خطای حسگر شکست حرارتی
 خاموش چشمک 1 چشمک 6 خاموش 1خطای پنکه 
 خاموش چشمک 2 چشمک 6 خاموش 2خطای پنکه 
 خاموش چشمک 3 چشمک 6 خاموش 3خطای پنکه 
 خاموش چشمک 4 چشمک 6 خاموش 4خطای پنکه 
 خاموش چشمک 5 چشمک 6 خاموش  5خطای پنکه 
 خاموش چشمک 6 چشمک 6 خاموش 6خطای پنکه 
 خاموش چشمک 7 چشمک 6 خاموش 7خطای پنکه 
 خاموش چشمک 8 چشمک 6 خاموش 8خطای پنکه 
 خاموش چشمک 9 چشمک 6 خاموش 9خطای پنکه 
 خاموش چشمک 10 چشمک 6 خاموش 10 خطای پنکه 
 خاموش چشمک 11 چشمک 6 خاموش 11 خطای پنکه 
 خاموش چشمک 12 چشمک 6 خاموش 12 خطای پنکه 
 خاموش چشمک 13 چشمک 6 خاموش 13 خطای پنکه 
1W MCU  شناسايی کرده است که عملکرد تنظيم کننده مقياس

 خاموش خاموش چشمک 2 خاموش متوقف شده است

 خاموش خاموش چشمک 7 خاموش بازبودن قاب
 خاموش چشمک 1 چشمک 7 خاموش باز کردن لنز

 خاموش خاموش چشمک 8 خاموش DMDخطای 
 خاموش خاموش چشمک 9 خاموش خطای چرخ رنگ
 خاموش چشمک 1 چشمک 9 خاموش خطای چرخ فسفر

 خاموش چشمک 2 چشمک 4 خاموش سرعت چرخ رنگ صفحه درايور ليزر خيلی کم است
 خاموش چشمک 3 چشمک 4 خاموش سرعت چرخ فسفر صفحه درايور ليزر خيلی کم است

 خاموش چشمک 4 چشمک 4 خاموش صفحه درايور ليزر 54Vخطای 
 خاموش چشمک 5 چشمک 4 خاموش دمای زياد صفحه درايور ليزر

 خاموش چشمک 6 چشمک 4 خاموش صفحه درايور ليزر SCIخطای 
 خاموش چشمک 7 چشمک 4 خاموش نقص اوليه صفحه درايور ليزر

 
اگر چراغ های برق يا ) دقيقه صبر کنيد. 1را قطع کرده و قبل از روشن کردن مجدد پروژکتور، يک ( ACدر صورت بروز خطا، لطفا سيم برق 

LED .منبع نور همچنان چشمک می زنند يا چراغ دمای زياد روشن است، با مرکز خدمات تماس بگيريد  
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  مشکلات تصوير
  مشکل: هيچ تصويری روی صفحه ديده نمی شود

  تنظميات روی نوت بوک يا کامپيوتر روميزی خود را بررسی كنيد. . 1
 روشن کنيد.همه دستگاه ها را خاموش کرده و آنها را به ترتيب صحيح دوباره  . 2

  مشکل: تصوير تيره است 
  را روی پروژکتور تنظيم کنيد. فوکوس   . 1
  .روی کنترل از راه دور يا پروژکتور را فشار دهيد -FOCUS/+FOCUSدکمه    . 2
  مطمئن شويد که فاصله پروژکتور تا صفحه، در داخل محدوده مشخص شده است.   . 3
  بررسی کنيد که لنز دوربين تميز باشد.   . 4

  الا يا پايين عريض تر است (اثر ذوزنقه ای) مشکل: تصوير در ب
  پروژکتور را جابجا کنيد تا حد امکان عمود بر صفحه باشد.    . 1
 .روی کنترل از راه دور يا پروژکتور برای حل مشکل استفاده کنيد    از دکمه    . 2

 مشکل: تصوير برعکس است
  را بررسی کنيد. OSDدر  1تنظيمات در منوی پروجکشنتنظيمات 

  دار است.مشکل: تصوير رگه رگه و خط
روی صفحه به مقادير پيش فرض تنظيم  Image->Computerرا در منوی  Tracking و Frequencyتنظميات    . 1

  کنيد.
  پروژکتور را به کامپيوتر ديگری وصل کنيد تا مطمئن شويد که مشکل از کارت ويديوی کامپيوتر نيست.    . 2

  کنتراستی است.مشکل: تصوير تخت و بدون هيچ 
  بررسی کنيد. OSDدر  Imageرا در منوی  Contrastتنظميات 

  مشکل: رنگ تصوير تابيده شده با رنگ تصوير اصلی مطابقت ندارد
  تنظيم کنيد. OSDدر  Image->Advanced را در منوی Gamma و Color Temperatureتنظيمات 

  مشکلات منبع نور
  شودمشکل: نوری از پروژکتور تابيده نمی 

  بازبينی نماييد که اتصال کابل برق محکم باشد. . 1
  با تست کردن دستگاه برقی ديگری، مطمئن شويد که منبع برق سالم است. . 2
  خاموش، روشن باشد.- پروژکتور را به ترتيب صحيح دوباره روشن کنيد و بررسی کنيد که لامپ روشن . 3

  مشکلات کنترل از راه دور
  ر پاسخ نمی دهد مشکل: پروژکتور به کنترل از راه دو

  کنترل از راه دور را مستقيما به سوی حسگر راه دور پروژکتور بگيريد.  . 1
  مطمئن شويد که مسير بين کنترل از راه دور و حسگر مسدود نشده است. . 2
  همه نورهای فلورسنت را در اتاق خاموش کنيد. . 3
  قطبيت باتری را بررسی کنيد. . 4
  باتری ها را تعويض کنيد. . 5
  را که با مادون قرمز کار می کنند، در اطراف دستگاه خاموش کنيد.ساير دستگاه هايی  . 6
  کنترل از راه دور را سرويس کنيد. . 7
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  مشکلات صدا
  مشکل: صدا وجود ندارد

  ميزان صدای کنترل از راه دور را تنظيم کنيد.  . 1
  حجم صدای منبع را تنظيم کنيد. . 2
  اتصال کابل صدا را بررسی کنيد. . 3
  لندگوها امتحان کنيد.خروجی صدای منبع را با ديگر ب . 4
 پروژکتور را سرويس کنيد. . 5

  مشکل: صدا در هم ريخته است
  اتصال کابل صدا را بررسی کنيد. . 1
  خروجی صدای منبع را با ديگر بلندگوها امتحان کنيد. . 2
  پروژکتور را سرويس کنيد. . 3

  سرويس کردن پروژکتور
اگر نمی توانيد مشکل را برطرف کنيد، بايد پروژکتور را سرويس نماييد. پروژکتور را در داخل کارتن اصلی بسته بندی نماييد. يک توضيح 

از مشکل و يک ليست بررسی از مراحلی که هنگام سعی در حل مشکل انجام داده ايد را نيز قرار دهيد. اين اطلاعات ممکن است برای 
 د باشد. برای سرويس کردن دستگاه، پروژکتور را به محلی که آن را خريداری کرده ايد بازگردانيد.سرويس کاران مفي
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   HDMIپرسش و پاسخ 
  چيست؟ HDMIو کابل "سرعت بالای"  HDMIسوال. تفاوت ميان کابل "استاندار" 

  اعلان کرده است که کابل ها بايد از لحاظ استاندارد يا سرعت بالا بودن تست شوند.  HDMI Licensing, LLCبه تازگی 
گيگابيت در ثايه تست شده اند  2.25مگاهرتز يا حداکثر  75برای کار با سرعت " ”) 1استاندارد (يا "نوع  HDMIکابل های ˙

  است.  720p/1080iکه معادل سيگنال 
تست شده اند که  10.2Gbpsيا حداکثر  340Mhzبرای کار با سرعت " ”) 2 سرعت بالا (يا "نوع HDMIکابل های ˙

حاوی عمق  1080pفعلی هستند و با موفقيت می توانند سيگنالهای  HDMIبالاترين پهنای باند فعلی موجود در کابلهای 
رعت بالا همچنين قادر به رنگهای افزايش يافته و/يا سرعت نوسازی های افزايش ورودی از منبع را منتقل کنند. کابلهای س

  ).x 1600 2560 هستند (وضوح WQXGAانطباق با نمايشگرهای وضوح بالا مانند مانيتورهای سينمايی 
  

  متر داشته باشيم؟ 10طولانی تر از  HDMIسوال. چگونه کابل 
 10زيادی هستند که بر روی راه حل هايی کار می کنند تا فاصله مؤثر کابل که معمولاً محدوده  HDMIسازندگان اتصالات 

متری است را به فواصل بيشتر افزايش دهند. اين شرکت های سازنده راه حل های متنوعی ارائه می دهند شامل کابل های فعال 
ستند و سيگنال درون کابل را گسترش می دهند)، تکرار کننده ها، تقويت کننده ها (قطعات الکترونيکی فعال که داخل کابل ه

  و فيبر. CAT5/6مانند راه حل های 
  

  تاييد شده است؟ HDMIسوال. چگونه می توان تشخيص داد که کابل 
توسط شرکت سازنده تاييد شوند. البته ممکن است  HDMIبايد بر اساس مشخصات تست سازگاری  HDMIهمه محصولات 

فعالانه اين  HDMI Licensing, LLCرا دارند به درستی تست نشده باشند.  HDMIمواردی باشد که کابل هايی که لوگوی 
در بازار بدرستی استفاده می شود. توصيه می کنيم که  HDMIموارد را بازرسی می کند تا مطمئن شود که نشان تجاری 

  مصرف کنندگان کابل های خود را از منابع مطمئن و شرکت مورد اعتماد تهيه کنند.
  

  مراجعه نماييد. /faq.aspx#49http://www.hdmi.org/learningcenterبرای کسب اطلاعات بيشتر، به 
   

http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49
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 پايانه های کنترل

 (برای کنترل ورودی سری) RS-232ورودی  1

 )Pass thru Daisy(خروجی سری برای زنجيره  RS-232خروجی  1

RJ45 x 1 (10/100Mbps) 

 ميلی آمپر) 200ولت مستقيم  12(عملکرد خروجی  x 1ماشه صفحه نمايش: فيش برق مستقيم 

 ورودی کنترل از راه دور سيم دار 1

 کنترل از راه دور خروجی سيم دار 1

USB  نوعB  برای خدماتx 1 

 امنيت
 Kensingtonشکاف امنيتی 

 نوار امنيتی

 
 

 فاصله پروجکشنتصوير (مورب)اندازه  نسبت زوم نسبت پرتاب لنز

 )STD )5050061100لنز 
VL906G/LNS-5SZ2 1.54~1.93 1.25 48.2~300" 2  متر 10تا 

 )5050063100برد کوتاه (
VL911G/LNS-5WZ2 

 متر 4.98تا  1 ”300”~42.3 1.42 1.1~0.77

  )5050063300برد کوتاه (
VL907G/LNS-5STZ 1.1~1.3 1.18 35.8 ~ "379.8" 1 ~9 متر 

  )5050063600برد بلند (
VL908G/LNS-5LZ3 1.93~2.9 1.5 32.1~481" 2  متر 20تا 

)5050063500برد نسبتاً کوتاه (
VL912G/LNS-5SZ12 

 متر 8.08تا  1.35 ”300”~39.1 1.28 1.60~1.25

 توجه: در مورد سؤالات مربوط به مشخصات محصول، لطفاً با توزيع کننده محلی تماس بگيريد.
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  فاصله پروجکشن در مقابل اندازه پروجکشن

  

  فاصله پروجکشن و جدول اندازه
   %55شروع =؛ TR: 0.77~1.1 لنز پخش زوم کوتا:

 عريض تله 
  4.98  3.32  1.66  1.00  4.98  3.55  2.37  1.18 فاصله (متر)

  300  200  100  60  210  150  100  50 هندسی (اينچ)

  6462  4308  2154  1292  4523  3231  2154  1077 عرض تصوير (ميلی متر)

  4039  2692  1346  808  2827  2019  1346  673 طول تصوير (ميلی متر)

  2019  1346  673  404  1414  1010  673  337 طول (ميلی متر)

O (ميلی متر) 2221  1481  740  444  1555  1111  740  370  

A (ميلی متر) 202  135  67  40  141  101  67  34  

  

  %55؛ شروع =TR: 1.1 ~ 1.3لنز پخش جريان نسبتاً کوتاه: 

  عريض  تله  
   9.00   7.11   3.55   1.18   8.96   5.60   2.80   1.12  فاصله (متر)

  380  300  150  50  320  200  100  40  هندسی (اينچ)
   8185   6462   3231   1077   6893   4308   2154   862  عرض تصوير (ميلی متر)

   5116   4039   2019   673   4308   2692   1346   538  طول تصوير (ميلی متر)
   2558   2019   1010   337   2154   1346   673   269  طول (ميلی متر)

O (ميلی متر)  2814   2221   1111   370   2369   1481   740   296   
A (ميلی متر)  256   202   101   34   215   135   67   27   

  

Projection Distance
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  %55؛ شروع=TR: 1.25 ~ 1.6لنز با پرتاب کوتاه نسبی: 

 عريض تله 
  8.08  5.38  2.69  1.35  7.93  5.17  3.45  1.38 فاصله (متر)

  300  200  100  50  230  150  100  40 هندسی (اينچ)

  6462  4308  2154  1077  4954  3231  2154  862 عرض تصوير (ميلی متر)

  4039  2692  1346  673  3096  2019  1346  538 طول تصوير (ميلی متر)

  2019  1346  673  337  1548  1010  673  269 طول (ميلی متر)

O (ميلی متر) 2221  1481  740  370  1703  1111  740  296  

A (ميلی متر) 202  135  67  34  155  101  67  27  

  
  %55؛ شروع =TR: 1.54 ~ 1.93لنز پخش استاندارد: 

  عريض  تله  
  9.95  6.63  3.32  1.66  8.31  4.16  3.33  1.66  فاصله (متر)

  (*)300  200  100  50  200  100  80  40  هندسی (اينچ)
  6462  4308  2154  1077  4308  2154  1723  862  عرض تصوير (ميلی متر)

  4039  2692  1346  673  2692  1346  1077  538  طول تصوير (ميلی متر)
  2019  1346  673  337  1346  673  538  269  طول (ميلی متر)

O (ميلی متر)  2221  1481  740  370  1481  740  592  296  
A (ميلی متر)  202  135  67  34  135  67  54  27  

  نکته:
  (*) فرامحرک.

 

  %55؛ شروع =TR: 1.93 ~ 2.9لنز پخش جريان طولانی: 

  عريض  تله  
  18.71  12.47  6.24  2.08  18.74  12.49  6.25  2.5  فاصله (متر)

  450  300  150  50  300  200  100  40  هندسی (اينچ)

  9693  6462  3231  1077  6462  4308  2154  862  عرض تصوير (ميلی متر)

  6058  4039  2019  673  4039  2692  1346  538  طول تصوير (ميلی متر)

  3029  2020  1010  337  2019  1346  673  269  طول (ميلی متر)

O (ميلی متر)  3332  2222  1111  370  2221  1481  740  296  

A (ميلی متر)  303  202  101  34  202  135  67  27  

  O/)2xh × (100%شروع % = 
O=A+h 

h)=1/2 × ((طول تصوير)  
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  جدول حالت زمان بندی
  جدول فرکانس پشتيبانی شده

تا وضوح مناسب را انتخاب کند. بعضی از سيگنال ها به تنظيم دستی دستگاه به صورت خودکار سيگنال های کامپيوتر را تشخيص می دهد 
  نياز دارند.

 وضوح سيگنال
سازی همگام

   افقی
(کيلوهرتز)

سازی همگام
  عمودی
(هرتز)

  VGA/BNC مولفه مركب
 (آنالوگ)

DVI  
 (ديجيتال)

HDMI  
 (ديجيتال)

HDBASET  
 (ديجيتال)

NTSC － 15.73460 ○(3D:S) － － － － － 
PAL/SECAM－ 15.62550 ○ － － － － － 

VESA 

720 x 40031.5 70.1 － － ○ ○ ○ ○ 
640 x 48031.5 60 － － ○(3D:FS,TB,SBS)○(3D:FS,TB,SBS)○(3D:FS,TB,SBS)○(3D:FS,TB,SBS)
640 x 48035 66.667－ － MAC13 MAC13 MAC13 MAC13 
640 x 48037.8672.8 － － － ○ ○ ○ 
640 x 48037.5 75 － － ○ ○ ○ ○ 
640 x 48043.3 85 － － ○ ○ ○ ○ 
640 x 48061.9 119.5－ － ○(3D:FS) ○ ○ ○ 
800 x 60037.9 60.3 － － ○(3D:FS,TB,SBS)○(3D:FS,TB,SBS)○(3D:FS,TB,SBS)○(3D:FS,TB,SBS)
800 x 60046.9 75 － － ○ ○ ○ ○ 
800 x 60048.1 72.2 － － ○ ○ ○ ○ 
800 x 60053.7 85.1 － － ○ ○ ○ ○ 
800 x 60076.3 120 － － ○(3D:FS) ○(3D:FS) ○(3D:FS) ○(3D:FS) 
832 x 62449.72274.546－ － MAC16 MAC16 MAC16 MAC16 

1024 x 76848.4 60 － － ○(3D:FS,TB,SBS)○(3D:FS,TB,SBS)○(3D:FS,TB,SBS)○(3D:FS,TB,SBS)
1024 x 76856.5 70.1 － － ○ ○ ○ ○ 
1024 x 76860.24175.02－ － MAC19 MAC19 MAC19 MAC19 
1024 x 76860 75 － － ○ ○ ○ ○ 
1024 x 76868.7 85 － － ○ ○ ○ ○ 
1024 x 76897.6 120 － － ○(3D:FS) ○(3D:FS) ○(3D:FS) ○(3D:FS) 
1152 x 87068.6875.06－ － MAC21 MAC21 MAC21 MAC21 
1280 x 72045 60 － － ○○(3D:FS,TB,SBS)○(3D:FS,TB,SBS)○(3D:FS,TB,SBS)○(3D:FS,TB,SBS)
1280 x 72090 120 － － ○(3D:FS) ○(3D:FS) ○(3D:FS) ○(3D:FS) 
1280 x 768 

(Reduce 
Blanking)

47.4 60 － － ○○(3D:FS,TB,SBS)○(3D:FS,TB,SBS)○(3D:FS,TB,SBS)○(3D:FS,TB,SBS)

1280 x 76847.8 59.9 － － ○○(3D:FS,TB,SBS)○(3D:FS,TB,SBS)○(3D:FS,TB,SBS)○(3D:FS,TB,SBS)
1280 x 80049.7 59.8 － － ○○(3D:FS,TB,SBS)○(3D:FS,TB,SBS)○(3D:FS,TB,SBS)○(3D:FS,TB,SBS)
1280 x 80062.8 74.9 － － ○ ○ ○ ○ 
1280 x 80071.6 84.9 － － ○ ○ ○ ○ 
1280 x 800101.6119.9－ － ○(3D:FS) ○(3D:FS) ○(3D:FS) ○(3D:FS) 

1280 x 102464 60 － － ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS)○(3D:TB,SBS)○(3D:TB,SBS)
1280 x 102480 75 － － ○ ○ ○ ○ 
1280 x 102491.1 85 － － ○ ○ ○ ○ 
1280 x 96060 60 － － ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS)○(3D:TB,SBS)○(3D:TB,SBS)
1280 x 96085.9 85 － － ○ ○ ○ ○ 

1400 x 105065.3 60 － － ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS)○(3D:TB,SBS)○(3D:TB,SBS)
1440 x 90055.9 59.9 － － ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS)○(3D:TB,SBS)○(3D:TB,SBS)
1600 x120075 60 － － ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS)○(3D:TB,SBS)○(3D:TB,SBS)
1680 x1050 

(Reduce 
Blanking)

64.6759.88－ － ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS)○(3D:TB,SBS)○(3D:TB,SBS)

1680 x105065.2959.95－ － ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS)○(3D:TB,SBS)○(3D:TB,SBS)
1920 x 108067.5 60 － － ○ ○ ○ ○ 
1920 x 1200 

(Reduce 
Blanking)

74.03859.95－ － ○(3D:TB,SBS) ○(3D:TB,SBS)○(3D:TB,SBS)○(3D:TB,SBS)

1600 x 120075 60 － － － － ○ － 
1680 x 105064.7 59.9 － － － － ○ － 
1680 x 105065.3 60 － － － － ○ － 
1920 x 120074.6 60 － － － － ○ － 
3840 x 216053,94623.976－ － － － ○ ○ 
3840 x 216054 24 － － － － ○ ○ 
3840 x 216056.2525 － － － － ○ ○ 
3840 x 216067.5 30 － － － － ○ ○ 
3840 x 2160112.550 － － － － ○ ○ 
3840 x 2160135 60   － － ○ ○ 

SDTV 480i 15.73460 － ○ － (3D:FS) (3D:FS) (3D:FS) 
576i 15.62550 － ○ － － － － 

EDTV 576p 31.3 50 － ○ － － － － 
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 وضوح سيگنال
سازی همگام

   افقی
(کيلوهرتز)

سازی همگام
  عمودی
(هرتز)

  VGA/BNC مولفه مركب
 (آنالوگ)

DVI  
 (ديجيتال)

HDMI  
 (ديجيتال)

HDBASET  
 (ديجيتال)

480p 31.5 60 － ○ － － － － 

HDTV 

720p 37.5 50 － ○ － (3D:FP,TB) (3D:FP,TB) (3D:FP,TB) 
720p 45 60 － ○ － (3D:FP,TB) (3D:FP,TB) (3D:FP,TB) 
1080i 33.8 60 － ○ － (3D:SBS) (3D:SBS) (3D:SBS) 
1080i 28.1 50 － ○ － (3D:SBS) (3D:SBS) (3D:SBS) 
1080p 27 24 － ○ － (3D:FP,TB) (3D:FP,TB) (3D:FP,TB) 
1080p 28 25 － ○ － － － － 
1080p 33.7 30 － ○ － － － － 
1080p 56.3 50 － ○ － － － － 
1080p 67.5 60 － ○ － － － － 

 فرکانس پشتيبانی شده :  
 فرکانس پشتيبانی نشده:  —

FS<=  توالی فيلد 
TB<=  بالا/پايين 

SBS<=  دو تصوير در کنار يکديگر 
FP<=  بسته بندی کادر 
 است.  1280×  800وضوح صفحه  

 در وضوحی بجز وضوح اصلی ممکن است اندازه متن و خطوط به صورت يکنواخت نمايش داده نشود.
4:3فقط به معنای "قابل نمايش" است. (فقط           رنگ( 
می نويز قابل قبول باشدممکن است ک          رنگ 
 ابزار اصلی بررسی زمان بندیHDTV  پخش کنندهDVD  ،است VG828ابزار ثانوی است 
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  جدول فرکانس پشتيبانی شده برای حالت سه بعدی
دستی دستگاه به صورت خودکار سيگنال های کامپيوتر را تشخيص می دهد تا وضوح مناسب را انتخاب کند. بعضی از سيگنال ها به تنظيم 

  نياز دارند.

   D-SUB/HDMI/DVI-D سيگنال ورودی برای

  (هرتز) سازی تازه نرخ  وضوح  سيگنال

SVGA  800 X 600 60/120 

XGA  1024 X 768 60/120 

HDTV(720P) 1280 X 720 60/120 

WXGA  1280 X 800 60/120 
  

  جدول سازگاری ويديوی سه بعدی واقعی

وضوح های ورودی

ورودی سه بعدی 
1.4aHDMI   

  زمان بندی ورودی 

1280 720P X  @50 بالا و پايين  هرتز  

1280 @ 60 720PX  بالا و پايين  هرتز  

1280 @ 50 720PX  بسته فريم  هرتز  

1280 @ 60 720PX  بسته فريم  هرتز  

1920 1080iX  @50 کنار به کنار (نيمه)  هرتز  

1920 @60 1080iX  (نيمه)کنار به کنار   هرتز  

1920 @24 1080PX  بالا و پايين  هرتز  

1920 @24 1080PX  بسته فريم  هرتز  

HDMI 1.3 

1920 @ 50 1080ix  هرتز  
1920 x @ 60 1080i هرتز  
1280 @50 720Px  هرتز  
1280 @60 720Px  هرتز  

  روشن است  SBSحالت   کنار به کنار (نيمه)

1920 @ 50 1080ix  هرتز  
1920 x @ 60 1080i هرتز  
1280 @50 720Px  هرتز  
1280 @60 720Px  هرتز  

  روشن است TABحالت   بالا و پايين

480i  HQFS   فرمت سه بعدی، فريم متوالی
  است

  توجه: 
  هرتز را پشتيبانی کند. 144عينک سه بعدی بايد تا 
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  ابعاد پروژکتور
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  قوانين با سازگاری
  FCCهشدار 

تشخيص داده شده  Bمورد آزمايش قرار گرفته و سازگار با دستگاه های ديجيتال رده  FCCقوانين و مقررات  15اين دستگاه بر اساس بخش 
است. اين حدود به اين منظور طراحی شده اند که در زمان استفاده از دستگاه در محيطهای تجاری، حفاظت قابل قبولی در برابر تداخلات 

  مضر ارائه نمايند.
ها از دستگاه استفاده نشود، انس راديويی توليد نموده و از آن استفاده می كند، و در صورتی كه طبق دستورالعملاين دستگاه انرژی فرك

امكان ايجاد تداخل مزاحم بر مخابرات راديويی وجود خواهد داشت. استفاده از اين دستگاه در محيطهای مسکونی می تواند تداخلات مضری 
  ر بايد تداخل را با هزينه خويش مرتفع سازد.ايجاد کند که در اين صورت کارب

تغييرات يا اصلاحاتی كه مورد تاييد صريح افراد مسئول سازگاری نباشد، می تواند به باطل شدن اجازه كاربر برای كار كردن با دستگاه 
  منجر شود.

  کانادا
  کانادا سازگار است. ICES-003با  Bاين دستگاه ديجيتال رده 

  گواهی نامه ايمنی
FCC-B ،cUL ،UL ،CB ،CE ،CCC ،KC ،CU ،BSMI  وChina CECP. 
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  1 ضميمه
  

  راه اندازی پارامتر ارتباطی
رمينال کلاينت می توانيد از فرمان کنترل سری برای وارد کردن فرمان های مربوط به کنترل پروژکتور يا بازيابی داده های عملياتی از طريق نرم افزار ت

Windows  کنيداستفاده  
  
  
  

  

  فرمان های عملياتی
  ساختار فرمان عملياتی

  " است و بعد از آن فرمان های کنترل و تنظيمات با يک  opپيشوند "فرمان عمليات" (عملکرد) "
  " قرار می گيرد. ساختار فرمان های کنترل سری:ASCII hex 0D" و "CR] اضافه می شوند و در آخر جفت برگشت حامل "SPجای خالی [

op[SP]]<فرمان عمليات>SP]<مقدار تنظيم>[CR[  
op   ثابت" که نشان می دهد يک "فرمان عملياتی" وجود دارد.يک"  

]SP[  .نشان دهنده يک فاصله خالی است    

]CR[  " نشان دهنده جفت حامل پايان دهنده فرمانCR" و "ASCII hex 0D.است "  
    تنظيمات فرمان عمليات  مقدار تنظيم

  
  توضيحات  تنظيماتنويسه های   انواع رشته های تنظيم و راه اندازی

Query current setup  ?  Question mark "?" indicates querying 
current setup  

Setup  > =settings<  Syntax: Symbol "=" suffixed with setup 
values  

Increase setup order of 
adjustment items  

+  Some settings are changed in steps. 
Symbol "+" indicates changing one 

step up  
Decrease setup order of 

adjustment items  
 -  Some settings are changed in steps. 

Symbol "-" indicates changing one step 
down  

Execute operation command  None  Certain operation commands execute 
after input without further setting or 

regulators.  
  
  

    مثال:
  پيام برگشت پروژکتور  رديف فرمان ورودی  موارد کنترل
Execute command  reset.all[CR]  RESET.ALL  

Query current brightness   op bright ?[CR]  OP BRIGHT = 50  
Set up brightness  op bright = 100[CR]  OP BRIGHT = 100  

Brightness value + 1  op bright +[CR]  OP BRIGHT = "new value"  
Brightness value - 1  op bright -[CR]  OP BRIGHT = "new value"  

Out of range or not support  op bright = 200[CR]  OP BRIGHT = NA  
Illegal command  op abright = 

100]CR[  
*Illegal format#  

  بررسی کنيد که پيام برگشت آخرين فرمان قبل از ارسال فرمان بعدی دريافت شود.وقتی چندين فرمان ارسال می کنيد، نکته:
 

تنظيم عمليات عملکرد دريافت Inc Dec EXE  مقادير

  پارامتر:  گزينه

  bps 9600  بيت در ثانيه

  بيت 8  بيت داده

  هيچکدام  قطبيت

  1  بيت توقف

  هيچکدام  کنترل جريان
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تنظيم عمليات عملکرد دريافت Inc Dec EXE  مقادير

Auto Source auto.src V V    0 = Off 
1 = On 

HDMI Color Space color.space V V    
0 : Auto 
1 : RGB 
2 : YUV 

HDMI Range hdmi.range V V    
0 : Auto 
1 : Full 

2 : Limited 
Video Saturation video.saturation V V V V  0 ~ 100 

Video Tint video.tint V V V V  0 ~ 100 

H Position h.pos V V V V  -5 ~ +5 
-100 ~ +100(Auto Sync Off)

V Position v.pos V V V V  -5 ~ +5 
-100 ~ +100(Auto Sync Off)

Phase phase V V V V  0 ~ 31 
clock clock V V V V  -5 ~ +5 

Auto Sync auto.sync V V    0 : Off 
1 : On 

HDBaseT Control hdbaset V V    0 : Off 
1 : On 

3D threed V V    
0 : Off 

1 : DLP-Link 
2 : IR 

3D Sync Invert threed.syncinvert V V    0 = Off 
1 = On 

3D Format threed.format V V    

0 : Frame Sequential 
1 : Top / Bottom 
2 : Side by side 

3 : Frame Packing 
4: Auto ( FS Auto Detect) 

3D Sync Out Delay threed.syncdelay V V    0 ~ 359 

3D Sync Input threed.syncinput  V    0 : Internal 
1 : External 

3D Sync Output threed.syncoutput V V    0 : Internal 
1 : Bypass 

Picture Mode pic.mode V V    

0:Presentation  
1:Bright  
2:Game 
3:Movie  
4: Vivid 

5: Blending 
6: sRGB 

7:DICOM SIM 
8:User 1 
9: User 2 
10: HDR 

Brightness bright V V V V  0 ~ 100 
Contrast contrast V V V V  0 ~ 100 

HDR Control hdr.control V V    
0 : Off 

1 : Auto 
2 : On 
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تنظيم عمليات عملکرد دريافت Inc Dec EXE  مقادير

HDR Mode hdr.mode V V    
0 : PQ-L300 
1 : PQ-L400 
2 : PQ-L500 
3 : PQ-L600 

Dynamic Black dblack V V    0 = Off 
1 = On 

Projector Light 
(Light Off Timer) projector.light V V    

0 : Disable 
1: 0.5 sec 

2: 1 Sec 
3: 2 Sec 
4: 3 Sec 
5: 4 Sec 

HSG/Red Gain hsg.r.gain V V V V  0 ~ 100 
HSG/Green Gain hsg.g.gain V V V V  0 ~ 100 

HSG/Blue Gain hsg.b.gain V V V V  0 ~ 100 
HSG/Cyan Gain hsg.c.gain V V V V  0 ~ 100 

HSG/Magenta Gain hsg.m.gain V V V V  0 ~ 100 
HSG/Yellow Gain hsg.y.gain V V V V  0 ~ 100 

HSG/Red/Saturation hsg.r.sat V V V V  0 ~ 100 
HSG/Green/Saturation hsg.g.sat V V V V  0 ~ 100 

HSG/Blue/Saturation hsg.b.sat V V V V  0 ~ 100 
HSG/Cyan/Saturation hsg.c.sat V V V V  0 ~ 100 

HSG/Magenta/Saturation hsg.m.sat V V V V  0 ~ 100 
HSG/Yellow/Saturation hsg.y.sat V V V V  0 ~ 100 

HSG/Red/Hue hsg.r.hue V V V V  0 ~ 100 
HSG/Green/Hue hsg.g.hue V V V V  0 ~ 100 

HSG/Blue/Hue hsg.b. hue V V V V  0 ~ 100 
HSG/Cyan/Hue hsg.c. hue V V V V  0 ~ 100 

HSG/Magenta/Hue hsg.m. hue V V V V  0 ~ 100 
HSG/Yellow/Hue hsg.y. hue V V V V  0 ~ 100 

HSG/White/Red Gain hsg.wr.gain V V V V  0 ~ 100 
HSG/White/Green Gain hsg.wg.gain V V V V  0 ~ 100 

HSG/White/Blue Gain hsg.wb.gain V V V V  0 ~ 100 
Brilliant Color bri.color V V V V  0 ~ 10 

Sharpness sharp V V V V  0 ~ 31 

Gamma gamma V V    

0 = 1.8 
1 = 2.0 
2 = 2.2 
3 = 2.4 

4 = B&W 
5 = Linear 

Color Temperature color.temp V V    
0 = Warm 

1 = Normal 
2 = Cold 

White Balance /Red Offset red.offset V V V V  -100 ~ +100 
White Balance /Green Offset green.offset V V V V  -100 ~ +100 

White Balance /Blue Offset blue.offset V V V V  -100 ~ +100 
White Balance /Red Gain red.gain V V V V  0 ~ 200 
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تنظيم عمليات عملکرد دريافت Inc Dec EXE  مقادير
White Balance /Green Gain green.gain V V V V  0 ~ 200 

White Balance /Blue Gain blue.gain V V V V  0 ~ 200 

Aspect Ratio aspect V V    

0 = Fill 
1 = 4:3 

2 = 16:9 
3 = LetterBox 

4 = Native 
5 = 2.35:1 

Digital Zoom zoom V V V V  -10 ~ +10 
V Keystone v.keystone V V V V  -30 ~ +30 
H Keystone h.keystone V V V V  -30 ~ +30 

H Image Shift img.hshift V V V V  -50 ~ +50 
V Image Shift img.vshift V V V V  -50 ~ +50 

4 Corner Top Left X 4corner.tlx V V V V  0 ~ +60 
4 Corner Top Left Y 4corner.tly V V V V  0 ~ +60 

4 Corner Top Right X 4corner.trx V V V V  0 ~ +60 
4 Corner Top Right Y 4corner.try V V V V  0 ~ +60 

4 Corner Bottom Left X 4corner.blx V V V V  0 ~ +60 
4 Corner Bottom Left Y 4corner.bly V V V V  0 ~ +60 

4 Corner Bottom Right X 4corner.brx V V V V  0 ~ +60 
4 Corner Bottom Right y 4corner.bry V V V V  0 ~ +60 

4 Corner Reset 4corner.reset     V   

Projection projection V V    
0 = Front 
1 = Rear 

2 = Ceiling 
3 = Rear + Ceiling 

Direct Power On 
(Auto power on) direct.poweron V V    0 : Off 

1 : On 

Light Mode light.mode V V    

0: Normal (100%) 
1: Eco (80%) 

2: Eco Plus 
3: Dimming 

4: Extre Diming 
5: Custom Light 

Custom Light custom.light V V V V  50 ~ 200 

Fan Speed fanspeed V V    0 = Normal 
1 = High 

IR Control ir.control V     
0 : Both IR On 
1 : Front IR On 
2 : Rear IR On 

Remote ID remote.id V V    0 ~ 99 

NetWork Status net.status  V    0 : Disconnect 
1 : Connected 

NetWork / DHCP net.dhcp V V    0 = Off 
1 = On 

NetWork / IP Address net.ipaddr V V    <string> 
NetWork / Subnet net.subnet V V    <string> 

NetWork / Gateway net.gateway V V    <string> 
NetWork / DNS net.dns V V    <string> 
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تنظيم عمليات عملکرد دريافت Inc Dec EXE  مقادير

NetWork Apply net.apply V     0 : Cancel 
1 : OK 

Standby Power standby.power V V    
1: On (0.5W) 
2: On By Lan 

3: On By HDBaseT 
No Signal Power Off nosignal.poweroff V V    0 ~ 36 

Sleep Timer sleep.timer V V    0 ~ 120 
Volume volume V V    0 ~ 10 

Air Filter Hours airfilter.hours  V    <string> 
Air Filter Hour Reset airfilter.reset     V   

Blank Screen Color blankscreen.color V V    

0 = Black 
1 = Red 

2 = Green 
3 = Blue 

4 = White 

Logo logo V V    
0 = Std. 

1 = Black 
2 = Blue 

MENU Position menu.position V V    

0 : Left 
1 : Right 

2 : Center 
3 : Down 

4 : Up 

MENU Translucent menu.trans V V    

0 : Off 
1 : 25% 
2 : 50% 
3:  75% 

4: 100% 

Keypad Lock keypad.lock V V    0 : Off 
1 : On 

Security Lock security.lock V V    
1 : Up 

2 : Down 
3 : Left 

4 : Right 

Security Unlock security.unlock V     
1 : Up 

2 : Down 
3 : Left 

4 : Right 

Language lang V V    

0 = English 
1 = French 

2 = German 
3 = Spanish 

4 = Portuguese 
5 = Simplified Chinese  
6 = Traditional Chinese 

7 = Italian 
8 = Norwegian 

9 = Swedish 
10 = Dutch 

11 = Russian 
12 = Polish 

13 = Finnish 
14 = Greek 

15 = Korean 
16 = Hungarian 
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تنظيم عمليات عملکرد دريافت Inc Dec EXE  مقادير
17 = Czech 
18 = Arabic 

19 = Turkish 
20 = Vietnamese 

21 = Japanese 
22 = Thai 
23 = Farsi 

24 = Hebrew 
25 = Danish 

26 = French Canadian 
Reset All reset.all     V   

Source Info source.info  V    <string> 
Light Hours 1 light1.hours  V    <string> 

Light Hours 1 Reset light1.reset     V   
Software Version sw.ver  V    <string> 

Serial Number ser.no  V    <string> 
Auto Image auto.img     V   

Light 1 Status light1.stat  V    0 = Off 
1 = On 

Model model  V    <string> 
Pixel Clock pixel.clock  V    <string> 

H Refresh Rate h.refresh  V    <string> 
V Refresh Rate v.refresh  V    <string> 

Blank blank V V    0 = Off 
1 = On 

Power On power.on     V   
Power Off power.off     V   

Projector Status status  V    

0 : Reset 
1 : Standby 

2 : Active 
3 : cooling 

4: Warming 
5: Power Up 

Mute mute V V    0 : Off 
1 : On 

Freeze freeze V V    0 : Off 
1 : On 

Input Select input.sel V V    

1 :RGB 
3: DVI 

6: HDMI 1 
7: BNC 

9: HDMI 2 
15: HDBaseT 

Lens Lock lens.lock V V    0: off, 1:on 
Lens zoom in zoom.in     V   

Lens zoom in 2 zoom.in.2     V   
Lens zoom in 3 zoom.in.3     V   
Lens zoom out zoom.out     V   

Lens zoom out 2 zoom.out.2     V   
Lens zoom out 3 zoom.out.3     V   
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تنظيم عمليات عملکرد دريافت Inc Dec EXE  مقادير
Lens focus near focus.near     V   

Lens focus near 2 focus.near.2     V   
Lens focus near 3 focus.near.3     V   

Lens focus far focus.far     V   
Lens focus far 2 focus.far.2     V   
Lens focus far 3 focus.far.3     V   

Lens up lens.up     V   
Lens up 2 lens.up.2     V   
Lens up 3 lens.up.3     V   

Lens down lens.down     V   
Lens down 2 lens.down.2     V   
Lens down 3 lens.down.3     V   

Lens left lens.left     V   
Lens left 2 lens.left.2     V   
Lens left 3 lens.left.3     V   
Lens right lens.right     V   

Lens right 2 lens.right.2     V   
Lens right 3 lens.right.3     V   
Lens center lens.center     V   

Lens type lens.type V V    0 : non-UST 
Lens load lens.load V     1 : UST  
Lens save lens.save V     0 ~ 7 
Lens clear lens.clear V     0 ~ 7 
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