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DLP-Projektori Bedienungsanleitung

Wichtige Sicherheitshinweise

AWichtig:

Wir raten lhnen dringend, sich diesen Abschnitt vor der Inbetriebnahme des Projektors
aufmerksam durchzulesen. Diese Sicherheits- und Bedienungshinweise stellen einen langjahrigen
sicheren Einsatz des Projektors sicher. Bewahren Sie diese Anleitung zum zukl nftigen
Nachschlagen auf.

Verwendete Symbole

Warnsymbole befinden sich sowohl auf dem Gerat als auch in der Bedienungsanleitung. Sie sollen den
Benutzer auf gefahrliche Situationen aufmerksam machen.

Wichtige Informationen werden in dieser Bedienungsanleitung folgendermaf en gekennzeichnet.

Hinweis:
Bietet zusatzliche Informationen zum Thema.

AWichtig:

Bietet zusatzliche Informationen, die nicht ignoriert werden sollten.

AAchtung:

Warnt Sie vor Situationen, die das Gerat beschadigen kdnnen.

AWarnung:

Warnt Sie vor Situationen, in denen Gerate-, Umwelt- oder Personenschaden verursacht werden
kdnnen.

In der gesamten Bedienungsanleitung werden Komponenten und Elemente des Bildschirmmendis in
Fettschrift angezeigt; z. B.:
fiDr ¢cken Si edezHauptmerfusdieeMtenu-Tast e auf der Fernbedienung.

Allgemeine Sicherheitshinweise
U O ffnen Sie das Gehause nicht. Im Gerat befinden sich keine vom Anwender zu wartenden Teile.
Wenden Sie sich zur Reparatur an eine qualifizierte Fachkraft.
Befolgen Sie alle Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung und am Geh&use.

Blicken Sie zur Vermeidung von Augenschéaden nicht in das Objektiv, wenn die Lichtquelle
eingeschaltet ist.

Platzieren Sie das Gerat nicht auf einem instabilen Untergrund, Wagen oder Stander.

Nutzen Sie das System nicht in der Nahe von Wasser, im direkten Sonnenlicht oder in der Nahe
von Warmequellen.

U0 Platzieren Sie keine schweren Gegenstande (z. B. Bicher oder Taschen) auf dem Geréat.
Hinweis

Dieses Produkt ist fur Erwachsene vorgesehen, die in der Lage sind, dieses Gerat zu bedienen.

Bitte notieren Sie die Modell- und Seriennummer lhres Projektors und bewahren Sie sie zur kiinftigen
Verwendung fir Wartungszwecke auf. Sollte das Gerat verlorengehen oder gestohlen werden, kénnen
diese Angaben auch fiir den Polizeibericht verwendet werden.

Modellnummer:
Seriennummer:
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Vorwort

Warnung zum Laser

&\ %ﬁ& Dieses Symbol zeigt an, dass eine potenzielle Gefahr besteht, dass Augen
Laserstrahlung ausgesetzt werde kénnten, sofern die Anweisungen nicht strengstens

befolgt werden.

Laserprodukt der Klasse 3R
Dieses Laserprodukt gehort wahrend samtlicher Betriebsverfahren der Klasse 3R an.
Laserlicht i direkte Aussetzung der Augen vermeiden.

Richten Sie den Laser nicht auf andere Personen oder reflektierende Gegenstande; achten Sie
darauf, dass der Laserstrahl nicht auf andere Personen oder reflektierende Gegenstande
gerichtet oder reflektiert wird.

Direktes sowie Streulicht konnen fir Augen und Haut gefahrlich sein.

Es besteht eine potenzielle Gefahr, dass Augen Laserstrahlung ausgesetzt werden, falls die
mitgelieferten Anweisungen nicht befolgt werden.

Achtung i die Nutzung von Bedienelementen, Einstellungen sowie die Durchfiihrung von
Verfahren, die nicht hierin erwéahnt sind, kénnen eine geféhrliche Strahlenaussetzung zur Folge

haben
Laserparameter
Wellenlange 44971 461 nm (blau)
Betriebsmodus Pulsiert, aufgrund der Bildwiederholfrequenz
Pulsbreite 1,34 ms

Pulswiederholungsrate 120Hz

Maximale Laserenergie 0,698 mJ

Gesamtleistung intern >100 W

Erkennbare QuellgroRe  >10 mm, bei Objektivstopp
Divergenz >100 Milliradiant
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Produktetiketten

Die nachstehende Abbildung zeigt die Positionen der Etiketten
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Position der Laserblende

Die nachstehende Abbildung zeigt die Position der Laserblende. Achten Sie darauf, nicht direkt in das
Licht zu blicken.

Laserblende

Verriegelungsschalter

Dieses Gerat hat 1 (obere Abdeckung ) Verriegelungsschalter, damit kein Laserlicht austritt.
Schaltet das System individuell aus, wenn die obere Abdeckung entfernt wird.
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Hinweis zur Aufstellung des Projektors

0 Es gibt keine Winkelbeschrankung bei der Projektorinstallation.

A0

N

0 Halten Sie einen Mindestfreiraum von 50 cm rund um die Beliiftungséffnungen ein.

i

Mindestens 500 mm Mindestens 500 mm Mindestens 500 mm
(19,69 Zoll) (19,69 Zoll) (19,69 Zoll)
+—> <+“—> —>

I Mindestens 500 mm
(19,69 Zoll)

Mindestens 100mm

. (3,94 Zoll)
I Mindestens 500 mm

(19,69 Zoll)

Mindestens 500 mm Mindestens 300mm

(19,69 Zoll) (11,81 Zoll)
4 —>

U Achten Sie darauf, dass die Zuluftéffnungen nicht die von den Abluftéffnungen ausgestol3 ene Luft
einsaugen.

U Wenn Sie den Projektor in einem Einbau betreiben, stellen Sie sicher, dass die Temperatur der
Umgebungsluft innerhalb des Einbaus wahrend des Projektorbetriebs die Betriebstemperatur nicht
Uberschreitet; Zu- und Abluftéffnungen dirfen nicht blockiert werden.

U Alle Einbauten sollten eine zertifizierte thermische Bewertung bestehen, damit sichergestellt ist,
dass der Projektor die Abluft nicht wieder ansaugt, da dies selbst dann zu einer Abschaltung des
Gerates fuhren kann, wenn die Temperatur im Einbau innerhalb des akzeptablen
Betriebstemperaturbereichs liegt.
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Vorwort

Installationsort prifen

i

Verwenden Sie zur Stromversorgung eine Steckdose mit 3 Kontakten (mit Erdungsleiter). Dies
gewahrleistet die Erdung und ausgeglichene Bezugsmasse fiir alle Gerate im Projektorsystem.

Verwenden Sie das mit dem Projektor gelieferte Netzkabel. Falls das Kabel verlorengehen sollte,
kann ein anderes geeignetes Netzkabel mit 3 Kontakten (mit Erdungsleiter) eingesetzt werden;
verwenden Sie jedoch kein Netzkabel mit 2 Kontakten.

Prifen Sie, ob die Spannung stabil, die Steckdose richtig geerdet ist und kein Stromleck vorliegt.
Messen Sie den Gesamtstromverbrauch; dieser sollte nicht hoher sein als die Sicherheitskapazitat,
damit keine Sicherheitsprobleme oder Kurzschliisse auftreten.

Schalten Sie den Hohenmodus ein, wenn Sie sich in gro3en Héhen befinden.

Der Projektor kann nur aufrecht oder umgedreht installiert werden.

Stellen Sie bei der Installation der Halterung sicher, dass das Gewichtslimit nicht Giberschritten wird
und die Halterung sicher halt.

Installieren Sie das Gerat nicht in der Nahe einer Klimaanlage oder eines Subwoofers.

Installieren Sie das Gerat nicht bei hohen Temperaturen, unzureichender Kiithlung oder an sehr
staubigen Orten.

Halten Sie lhr Produkt von Leuchtstofflampen fern (> 1 Meter), damit keine Fehlfunktionen durch
IR-Stérungen verursacht werden

Verbinden Sie den VGA IN-Anschluss mit dem VGA IN-Port. Beachten Sie, dass er sicher
angeschlossen sein muss; ziehen Sie zur Gewdahrleistung einer ordnungsgemaf en Verbindung
des Signalkabels zur Erreichung eines optimalen Anzeigeeffekts die Schrauben an beiden Seiten
sicher fest.

Der AUDIO IN-Anschluss muss mit dem AUDIO IN-Port verbunden werden und lasst sich nicht am
AUDIO OUT- oder anderen Ports wie Bajonett oder Cinch anschlie3en; andernfalls wird kein Ton
ausgegeben, auch kann der Port beschadigt werden.

Installieren Sie den Projektor zur Vermeidung von Beschadigungen auf einer Hohe von mehr als 200 cm.

Schlie3en Sie Netz und Signalkabel vor Einschalten des Projektors an. Wahrend der Projektor
startet und im Betrieb ist, dirfen Sie zur Vermeidung von Schaden am Projektor weder Netz- noch
Signalkabel einstecken oder trennen.

Hinweise zur Kl hlung

Luftauslass

U Stellen Sie zur Gewahrleistung angemessener Kihlung sicher, dass am Luftauslass ein Freiraum
von 50 cm besteht.

U Der Luftauslass sollte sich zur Vermeidung von lllusionen nicht vor der Linse eines anderen
Projektors befinden.

U Halten Sie den Auslass mindestens 100 cm von den Einlassen anderer Projektoren fern.

U Der Projektor erzeugt wahrend des Betriebs grol3 e Hitze. Der interne Lifter leitet die Hitze des
Projektors wahrend des Abschaltvorgangs ab; dies kann eine Weile dauern. Nachdem der
Projektor den Bereitschaftsmodus aufgerufen hat, driicken Sie zum Abschalten den Netzschalter
und ziehen Sie das Netzkabel. Ziehen Sie das Netzkabel nicht wahrend des Abschaltvorgangs;
andernfalls kann dies den Projektor beschadigen. Gleichzeitig wirkt sich die verzdégerte
Warmeableitung auf die Lebensdauer des Projektors aus. Der Abschaltvorgang kann je nach
eingesetztem Modell variieren. Denken Sie in jedem Fall daran, das Netzkabel erst zu ziehen,
nachdem der Projektor den Bereitschaftsmodus aufgerufen hat.

Lufteinlass

U0 Stellen Sie einen Freiraum von 30 cm rund um den Lufteinlass sicher.

0 Halten Sie den Lufteinlass von anderen Warmequellen fern.

U0 Vermeiden Sie allzu staubige Orte.
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Netzsicherheit

Verwenden Sie ausschliellich das mitgelieferte Netzkabel.

Platzieren Sie nichts auf dem Netzkabel. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf
treten kann.

U Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie das Gerat langere Zeit nicht
benutzen.

Projektor reinigen

0 Ziehen Sie vor dem Reinigen das Netzkabel. Siehe Projektor reinigen auf Seite 59.
U Lassen Sie die Lichtquelle etwa eine Stunde lang abkihlen.

Warnhinweise zu Richtlinien

Lesen Sie sich vor der Installation und Benutzung des Projektors die Richtlinienhinweise im Abschnitt
Richtlinienkonformitét auf Seite 72 durch.

Symbolerklarungen

Entsorgung: Entsorgen Sie elektrische und elektronische Altgeréate nicht mit
dem Hausmiull oder tber die stadtische Mullabfuhr. Verwenden Sie in EU-
Landern separate Recycling-Sammeldienste.

Besondere Vorsicht bei Laserstrahlen!

Seien Sie besonders vorsichtig, wenn DLP-Projektoren und hochleistungsfahige Lasergerate gemeinsam
in demselben Raum verwendet werden.

Wenn ein Lichtstrahl das Projektorobjektiv direkt oder indirekt trifft, konnen die Digital Mirror Devices
( DMDE) schwer besch2adigt werden.

Warnung bezlglich des Sonnenlichts

Vermeiden Sie den Einsatz in direktem Sonnenlicht.

Wenn Sonnenlicht auf das Projektorobjekiv f2a2l]lt, kenr
beschadigt werden.
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Vorwort

Hauptmerkmale

f Technologien DLPE DarkChi p3E und BrilliantCol
lebendige farbenfrohe Bilder.

Solides Laserphosphorlichtmodul fiir zuverlassige Projektion und Leistung.
Umweltfreundliches lampenloses Design, ohne Quecksilber und energieeffizient.
Nahezu wartungsfrei mit bis zu 20.000 Betriebsstunden.

Manueller Zoom und Fokus zur einfachen Anpassung und flexiblen Positionierung.

Horizontaler und vertikaler Objektivversatz fir mehr Komfort und Flexibilitat bei der
Installation.

1 Bildverzerrungen werden durch Trapezkorrektur und 4-Ecken-Anpassung mihelos
korrigiert.

1 MHL-Geratekompatibilitit zum Streamen von Video- und Audioinhalten von einem
kompatiblen Mobilgeréat.

f |Integrierter HDBaseT-Emp f 2 nger . -Sddmbitstelle mitUnterstiitzung fiir die
Verteilung von HD-Videos, digitalen RS-232-Audioinhalten, RJ-45- und IR-Funktion Uber
ein standardmaniges Cat5e/6-Kabel.

1 Umfassende Auswahl an Anzeigeeingangen und i ausgangen.

1 Insgesamt 10 W Stereoaudioleistung (5 W x 2) mit mehreren Audioeingangen und
Audioausgéangen.

1 3D-Sync-Port fiir Kompatibilitat mit Infrarot-3D-Protokoll zur passiven Synchronisierung.
1 360-Grad-Betrieb und Projektionsdesign zur Einrichtung in beliebigen Winkeln.

1 Hochformatprojektion ermdglicht mihelose Einrichtung und Installation des Projektors in
einem 90-Grad-Winkel.

9 Luftdicht versiegeltes Modul und filterloses Design fiir besseren Schutz gegen Staub und
Fasern.

1 Netzwerkfahig zur Integration und Systemadministration per RJ45.
|l ntegration per CrestronE RoomViieemBltuige r Net zw

7 Diebstahlschutzvorrichtungen beinhalten: Kensington®-Sicherheitssteckplatz und
Sicherheitsleiste.

= =4 -4 -8 -8

E ]

U ber diese Bedienungsanleitung

Diese Anleitung dient Endverbrauchern und beschreibt die Installation und Bedienung des DLP-Projektors.
Sofern mdglich, befinden sich zugehdrige Informationen i wie Bilder und deren Beschreibungen i auf
derselben Seite. Dieses druckfreundliche Format ist praktisch und hilft gleichzeitig, Papier zu sparen und
damit die Umwelt zu schonen. Es wird empfohlen, nur die benétigten Abschnitte auszudrucken. Wir
empfehlen Ihnen, nur die fir Sie notwendigen Abschnitte auszudrucken.
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DLP-Projektori Bedienungsanleitung

ERSTE SCHRITTE

Lieferumfang

Packen Sie den Projektor vorsichtig aus und priifen Sie, ob folgende Komponenten enthalten sind:

{
— 2\
Ty

A
NN

Fernbedienung VGA-Kabel Netzkabel
(Batterien mitgeliefert)

Garantiekarte Schnellstartanleitung

Wenden Sie sich umgehend an lhren Handler, falls etwas fehlen oder beschadigt sein sollte bzw. das Geréat
nicht funktioniert. Wir empfehlen Ihnen, die Originalverpackung aufzubewahren, falls Sie das Geréat einmal zu
Reparaturzwecken einsenden mussen.

AAchtung:

Verwenden Sie den Projektor nicht in einer staubigen Umgebung.

T1v



DLP-Projektori Bedienungsanleitung

U bersicht tiber die Komponenten des Projektors
Ansicht von vorne rechts

%

\

AR LLLNNY

ANANNN

A\

ANLRANY

=%
_

KOMPONENTE BESCHREIBUNG SIEHE SEITE

1. Zoomring Zum VergroRern des projizierten Bildes. 20

2. Fokusring Zum Scharfstellen des projizierten Bildes. 20

3. Objektiv Projektionsobjektiv

4, IR-Empféanger Empfangt IR-Signale von der Fernbedienung. 8

. Drehen Sie den Regler zur Einstellung des

5. Hohenversteller Projektionswinkels. 17

6. Obijektivversatz Zur Anpassung der Bildposition. 18

7. Bellftungsoffnungen Zur Aufnahme kalter Luft.

8. Funktionstasten OSD-Tasten (On-Screen Display). 3

AWichtig:

Die Beliftungs6ffnungen am Projektor erméglichen eine gute Luftzirkulation zur Kiihlung der
Projektorlichtquelle. Blockieren Sie die Beluftungs6ffnungen nicht.
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Ansicht von oben 8 OSD-Tasten und LEDs

\\\

)| =)

-
‘ ELEMENT KOMPONENTE BESCHREIBUNG ‘ SIEHE SEITE
1. AUTO Zur Optimierung von Bildgrof3e, Position und Auflésung.
2 ENTER Zum"Aufrufen bzw. Bestatigen hervorgehobener OSD- 22
Menlelemente.
3 A Zur Navigation und A nderung von Einstellungen im OSD. 22
' A Schnellmenti i zur Vertikaler Trapezkorrektur.
4 | Zur Navigation und A nderung von Einstellungen im OSD. 29
' \ 4 Schnellmenti 7 zur Vertikaler Trapezkorrektur.
5. SOURCE (Quelle) Zum Aufrufen des Quelle-Mends.
<d Zur Navigation und A nderung von Einstellungen im OSD.
6. . ) 22
Schnellmenii i zur Horizontal Trapezkorrektur.
7. Power (Ein-/Austaste) | Zum Ein-/Ausschalten des Projektors. 13
B> Zur Navigation und A nderung von Einstellungen im OSD.
8. o ) 22
Schnellment i zur Horizontal Trapezkorrektur.
9. MENU Zum Ein- und Ausblenden der Bildschirmmeniis. 22
10. Betrieb-LED Zeigt den Betriebszustand. 62
11. Lichtquellen-LED Zur Anzeige des Lichtquellenstatus. 62
12. Temperatur-LED Zeigt den Temperaturstatus. 62
Vertikaler
13. Objektivversatz Zur Anpassung der vertikalen Bildposition. 19
(Aufwarts / Abwarts)
Horizontaler
14. Objektivversatz Zur Anpassung der horizontalen Bildposition. 19

(Links / Rechts)

T 37
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Ansicht von hinten

12345 6 7 89 2

=
[

I
7

vivitek 0
s
74

i

Al

19 18 17 15 13
16 14

ELEM
ENT

BESCHREIBUNG SIEHE SEITE

KOMPONENTE

HDMI 1 Hier schlieBen Sie das HDMI-Kabel eines HDMI-Gerétes an.
RJ45 Hier stellen Sie Uber ein LAN-Kabel eine Verbindung zum Ethernet her.
HDMI 2 Hier schlieBen Sie das HDMI-Kabel eines HDMI-Gerétes an.
SchlieBen Sie ein Cat-5e/6-Kabel von der HDBaseT-TX-Box (VIDEO
4, HDBaseT EXTENDER) fir das empfangene HDBaseT-Signal an.
Hinweis: Verfugbar in DU4771Z
Hier schlieBen Sie das HDMI/MHL-Kabel eines HDMI/MHL-Gerétes an.
5 HDMI 3 /MHL Hinweis: Durch Einstellung der Quelle auf HDMI 3/MHL kdnnen Sie das
) angeschlossene MHL-kompatible Smart-Gerat zudem aufladen,
solange der Projektor eingeschaltet ist.
6. MONITOR OUT Hier schlieBen Sie ein RGB-Kabel an ein Display an.
7 COMPUTER I;rller schlieRen Sie das RGB-Kabel eines Computers oder Videogerates
8. VIDEO Hier schlieBen Sie das Composite-Kabel eines Videogerates an.
0. 3D-SYNC SchlleB"en Sie hle[ ein 3D-Sync-Eingangskabel von einem Computer oder
unterstiitzten Gerat an.
10. | SERVICE Nur fiir Wartungspersonal.
Hier schlieBen Sie das USB-Kabel eines USB-Hosts an.
USB-Stromversorgung . . . . .
11. (5 V/1,5 A) Hinweis: Unterstiitzt eine Ausgabe von 5 V/1,5 A, solange der Projektor
' eingeschaltet ist.
12 Kensington- Befestigen Sie das Gerat hierliber mit einer Kensington- 60
) Sicherheitsschlitz Sicherheitsvorrichtung an einem festen Gegenstand.
13. IR Zum Empfang des IR-Signals der Fernbedienung.
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EELI\'IETM KOMPONENTE BESCHREIBUNG SIEHE SEITE
14. | AUDIO-Eingang L/R Hier schlieB en Sie die Audiokabel von einem Audiogerat fiir den Video
oder Audioeingang an.
15. MIC IN Hier kbnnen Sie ein Mikrofon anschlie3 en.
16. AUDIO-Eingang Hier schlieBen Sie das Audiokabel eines Audiogerates an.
17. | Audioausgang Hier schlieRen Sie ein Audiokabel zum Audiodurchschleifen an.
18. RS-232C Hier schlieBen Sie das serielle RS-232-Kabel zur externen Steuerung an.
19. | ACIN Hier schlieRen Sie das NETZKABEL an.
Hinweis:

- Zur Nutzung dieser Funktion muss der Stecker vor dem Ein-/Ausschalten des Projektors
angeschlossen sein.

- Leinwand-Controller werden von Leinwandherstellern geliefert und bereitgestellt.
- Verwenden Sie diese Buchse nur zum angegebenen Zweck.

AWarnung:

Trennen Sie aus Sicherheitsgriinden vor dem Herstellen weiterer Verbindungen das Netzkabel des
Projektors und alle angeschlossenen Gerate.
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Ansicht von unten

135,0mm 135,0mm
531" —e—— [5,317]
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! 130,0
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I
© s —©
0 - - 5
N\ =,
‘ NR. ‘ KOMPONENTE BESCHREIBUNG ‘ SIEHE SEITE
1 Deckenmontagelécher Informationen zur Deckenmontage des Projektors erhalten Sie bei
: 9 lhrem Handler.
. Drehen Sie den Regler zur Einstellung des
2. Hohenversteller Projektionswinkels. 17
Hinweis:

Verwenden Sie bei der Installation ausschliel3lich UL-gelistete Deckenhalterungen.

Verwenden Sie zur Deckenmontage zugelassene Montagehardware und M4-Schrauben mit einer
maximalen Schraubentiefe von 12 mm.
Die Konstruktion der Deckenmontage muss eine geeignete Form und Stabilitat aufweisen. Die
Lastkapazitat der Deckenmontage muss das Gewicht des installierten Gerétes tiberschreiten; als
zuséatzliche Sicherheitsmali nahme sollte es tber einen Zeitraum von 60 Sekunden das Dreifache

des Gewichts dieses Produktes aushalten kénnen.
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Referenzabbildungen flr Stander

Bitte wenden Sie sich zur Gestaltung und Herstellung eines angepassten Standers fur die
Hochformatprojektion an einen Installationsserviceanbieter (kostenpflichtig). Bitte stellen Sie sicher,
dass das Design mit folgenden Bedingungen Ubereinstimmt:

A Befestigen Sie den Stander tber die 7 Schraubenldcher an der Rickseite des Projektors.
Mittenabmessung Schraubenloch: 290 (Abstand = 160, 130) x 270 (Abstand = 135) mm
Schraubenlochabmessung am Projektor: M4 mit einer maximalen Tiefe von 12 mm
Horizontaler Anpassungsmechanismus (zum Beispiel Schrauben und Muttern an 4 Stellen)
A Bitte konzipieren Sie den Stander so, dass er nicht leicht umkippt.

p

Die Abbildung mit den Abmessungen ist keine tatséchliche Standerdesignabbildung.

Zuluftéffnungen

Zuluftéffnungen

160,0 130,0
< [6307 — < [5127] >

135,0mm
[5,31"]

135,0mm
[5,31"]

Abluftoffnungen Abluftéffnungen

[Frontansicht] [Seitenansicht]

Horizontaler Regler

e
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Aufbau der Fernbedienung

11— 22

e
e
4 IS 24
5 usB \HDﬂ Network 25
6 i — 26
T N2 ol g

e 28
8 r «d ( « | > W‘ 29
9 k‘(eystone { ; ;\MHLJ 30
10 —
12 MHL Play
13 e | [ o ][ om Ky
::4 T <« \ [ > 32
5 1D 0 1
16 Source ( Auto : LVo\ume\‘ 33
17 "2 T 34
18 (Bnghtness] Contradt| [ Mute 2 35
4 = 36
19 | Lamp \Zm/ 3D 37
6 7
20 \Freeze Blank/ \Statl, B 38
21
vivitek’

.

39

AWichtig:

1. Verwenden Sie den Projektor nicht bei hellem Fluoreszenzlicht. Bestimmte hochfrequenzte
Fluoreszenzleuchten kdnnen die Funktion der Fernbedienung beeintrachtigen.

2. Achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse zwischen Fernbedienung und Projektor
befinden. Sollte sich ein Hindernis zwischen Fernbedienung und Projektor befinden, kénnen Sie
das Signal Uber bestimmte reflektierende Oberflachen (z. B. Projektorleinwénde) weiterleiten.

3. Die Tasten am Projektor haben dieselben Funktionen wie die entsprechenden Tasten auf der
Fernbedienung. Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Funktionen anhand der Fernbedienung.

Hinweis:
Stimmt mit FDA-Leistungsstandards flr Laserprodukte Giberein mit Ausnahme von Abweichungen
gemal Laserhinweis Nr. 50 vom 24. Juni2007

AAchtung:

Die Nutzung von Bedienelementen, Einstellungen sowie die Durchfiihrung von Verfahren, die
nicht hierin erwahnt sind, konnen eine gefahrliche Aussetzung von Laserstrahlen zur Folge
haben.
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‘ NR. ‘ KOMPONENTE BESCHREIBUNG ‘ SIEHE SEITE
1. IR-Sender U bertragt Signale an den Projektor.
2. Eingeschaltet Einschalten des Projektors. 13
3. PC Zeigt die PC-Quellenauswahl.
4. HDMI Anzeigen der HDMI1/HDMI2/DVI-Quellenauswahl (Umschalten).
5. usB Nicht verftigbar
6. A Zur Navigatif)[l und Eingtellungsénderung im OSD. 29
A Schnellmenii 7 zur Vertikaler Trapezkorrektur.
7. Menu (Men) Zum O ffnen des Bildschirmmeniis. 22
8. < Zur Navigatif).r.l und Ein_stellungséinderung im OSD. 29
Schnellmenii i zur Horizontal Trapezkorrektur.
9. Trapezkorrektur Zum O ffnen des TrapezkorrekturMenis.
10. v Zur Navigati.(-)T und Eins_tellungsénderung im OSD. 29
v Schnellmenidi i zur Vertikaler Trapezkorrektur.
11. Laser Mit dieser Taste schalten Sie den integrierten Laserpointer ein. Nicht auf
Augen richten.
12. [ I Zum Starten oder Anhalten der Video-/Musikwiedergabe bei MHL.
13. P f/lanli.Aktivieren des Rucklaufs in unterschiedlichen Geschwindigkeiten bei
14. <4 Zur Wiedergabe des vorherigen Elements in der Programmliste bei MHL.
15. [ | Zum Beenden der Video-/Musikwiedergabe bei MHL.
Wechseln der Eingangsquelle.
16. | Quelle/ID Fembedientngscodes (Dricken Sie ID-Taste & 22
Zifferntaste 3 Sekunden lang).
Automatische Anpassung von Frequenz, Phase und
17. | Auto/O Position. 22
Zifferntaste zur Einstellung der Fernbedienungs-ID.
18. Helligkeit Anzeigen des Helligkeitsreglers.
19. Lampe Zeigt die Lichtquellenoptionen.
20. | Standbild De-/Aktivierung der Standbildfunktion.
21 Leeranzeige/6 Z.um De—/Aktiviergn der leeren Bildschirmanzeige.
Zifferntaste zur Einstellung der Fernbedienungs-ID.
22. Laser Als Bildschirm-Pointer verwenden. Nicht auf Augen richten.
23. | Ausgeschaltet Ausschalten des Projektors. 13
24. Video/S-Video Zeigt die Videoquellenauswahl.
25. | Netzwerk Zum O ffnen des Netzwerkmenis.
26. | Hopaser R T .
27. Verlassen Zum Zuruckkehren zur vorherigen OSD-Seite.
28. | ¢ Aufrufen und Bestéatigen von OSD-Einstellungen. 22
2. o e |22
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‘ NR. ‘ KOMPONENTE BESCHREIBUNG ‘ SIEHE SEITE
Zum Aktivieren der Mobile High-Definition Link-Technologie fiir Smart-
30. | MHL ..
Gerate.
Zum Aktivieren des Vorlaufs in unterschiedlichen Geschwindigkeiten bei
31. | b
MHL.
32. | 4 2 Zur Wiedergabe des nachsten Elements in der Programmliste bei MHL.

Zur Anzeige des Lautstarkereglers.

. Lautstarke/1 . . .
33 autstarke Zifferntaste zur Einstellung der Fernbedienungs-ID.

Anzeigen des Kontrastreglers.

. Kontrast/2 . . .
34 Zifferntaste zur Einstellung der Fernbedienungs-ID.

Stummschaltung der Audioausgabe Uber den integrierten Lautsprecher.

. Stumm/3 . : .
35 Zifferntaste zur Einstellung der Fernbedienungs-ID.

Zur Anzeige des Digitalzoomreglers.
. Zoom/4 . . .
36 Zifferntaste zur Einstellung der Fernbedienungs-ID. 20
Zum O ffnen des 3D Einstellungsmends.
37. |3pi5 g

Zifferntaste zur Einstellung der Fernbedienungs-ID.

Zum O ffnen des StatusMeniis (das Menii 6ffnet sich nur, wenn ein
38. Status/7 Eingangsgerat erkannt wird).

Zifferntaste zur Einstellung der Fernbedienungs-ID.

39. Kabelanschluss Zur Herstellung einer Projektorverbindung tiber ein Kabel.

Hinweis:

Fernbedienungstastenkombinationen:

ID + 0: Angepassten Fernbedienungscode auf die Standardeinstellungen riicksetzen.

ID+ 1: Angepassten Fernbedienungscode auf A1Af

I D + 7: Angepassten Fernbedienungscode auf A7

Zur eindeutigen Steuerung muss auch dem Projektor eine ID zugewiesen werden. Anweisungen
zur Einstellung der Projektor-ID finden Sie auf Seite 41.

Hinweis:
Wenn sich der Projektor im MHL-Modus befindet, sollte das Tastenfeld am Projektor Uiber die
gleichen Funktionen wie die Tasten an der Fernbedienung verfligen.

Bei der MHL-Funktion:
MENU fur App-Ei nst el | (Awmhgdets), @&bwarts), @inks)u n d (R&chts) dienen als
Richtungstasten; ebenfalls eine Funktion haben ENTER und EXIT.

Ihr Smart-Gerat mit der Fernbedienung steuern:

Wenn der Projektor Inhalte von Ihrem MHL-kompatiblen Smart-Gerét projiziert, kénnen Sie |hr
Smart-Gerat Gber die Fernbedienung steuern.

Im MHL-Modus dienen die folgenden Tasten der Steuerung Ihres Smart-Gerétes: Pfeiltasten

( zAufwarts, Agbwarts, Iginks, Rechts), MENU, EXIT, MHL-Steuertasten.

0 100
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Betriebsreichweite der Fernbedienung

Die Fernbedienung nutzt zur Steuerung des Projektors die Infratoriibertragung. Sie missen die
Fernbedienung nicht direkt auf den Projektor richten. Sofern Sie die Fernbedienung auf die Vorderseite
des Projektors richten, betragt der Radius der Betriebsreichweite etwa sieben Meter und der Winkel 15 °
ober- und unterhalb des Projektorstandortes. Sollte der Projektor nicht auf die Fernbedienung reagieren,

treten Sie etwas naher an ihn heran.

Tasten am Projektor und auf der Fernbedienung

Der Projektor kann tber die Fernbedienung oder die Tasten an der Oberseite des Projektors bedient
werden. Mit der Fernbedienung kdnnen alle Vorgénge ausgefuhrt werden; die Funktionen der Tasten am

Projektor hingegen sind beschréankt.
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EINRICHTUNG UND BEDIENUNG

Batterien in die Fernbedienung einlegen

1 . Entfernen Sie die Abdeckung des
Batteriefachs, indem Sie diese in
Pfeilrichtung schieben.

2_ Legen Sie die Batterie ein; der
Pluspol muss nach oben zeigen.

3 . Bringen Sie die Abdeckung wieder
an.

AAchtung:

1. Verwenden Sie ausschlie3lich AAA-Batterien (wir raten zum Einsatz von Alkali-Batterien).

2. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien entsprechend Ihrer értlichen Richtlinien.

3. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie den Projektor tiber einen langeren Zeitraum nicht verwenden.
4. EXPLOSIONSGEFAHR, FALLS AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD.

5. VERBRAUCHTE AKKUS ENTSPRECHEND DEN ANWEISUNGEN ENTSORGEN.

0 129
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Projektor einschalten und herunterfahren

SchlieBen Sie das Netz und Signalkabel

1 . sicher an. Bei hergestellter Verbindung e
blinkt die Betriebs-LED zunachst griin
und leuchtet dann grtin.

Schalten Sie die Lichtquelle mit der
2. {0, - C— /) )
fiTaste an der09berse|te des AUTO A SOURCE

\ S \ 7
Projektor @G‘ﬁbet&andeer
Fernbedienung ein. f ENTER ) ( . )
Die Betriebs-LED blinkt nun griin. \ J _ J
Der Startbildschirm wird nach etwa 30
Sekunden angezeigt. Wenn Sie den [« ) [ venu |
Projektor das erste Mal einschalten, " \ J
kdnnen Sie Ihre gewiinschte Sprache
aus dem Schnellment nach dem
Startbildschirm auswéahlen. (Siehe OSD- O O
Sprache einstellen auf Seite 23) O

Siehe Zugangskennwort
(Sicherheitsschloss) einstellen auf Seite
15, wenn die Sicherheitssperre aktiviert
ist.

viviltek

Vivid Color, Vivid Life
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Wenn mehr als ein Eingangsgerat
angeschlossen ist, driicken Sie zum
Umschalten zwischen den Geraten die
QUELLE-Tast e und ansch
(Component wird nur iber den RGB-zu-
Component-Adapter unterstitzt.)

3.

Wenn die Meldung AA
/Wieder Netzschalterdr ¢ ckeno
betatigen Sie noch einmal die POWER-
Taste. Der Projektor schaltet sich aus.

4.

HDMI 1

HDMI 2

HDMI 3 7 MHL
VGA

Composite Video
HDBaseT

Eintr. einst. -

Rollen 4 v

Menu = Ende

HDMI 1: High-Definition Multimedia Interface-
kompatibel

HDMI 2: High-Definition Multimedia Interface-
kompatibel

HDMI 3 / MHL: High-Definition Multimedia Interface-
und Mobile High-Definition Link-kompatibel

VGA: Analoges RGB
DVD-Eingang von YCbCr/ YPbPr oder
HDTV-Eingang von YPbPr via D-Sub-
Anschluss

Composite Video: Traditionelles Composite-Video

HDBaseT: Unterstlitzung fur die Verteilung von HD-
Videos, digitalen RS-232-Audioinhalten,
RJ-45- und IR-Funktion tber ein
standardméafiges Cat5e/6-Kabel.
(Verflugbar in DU4771Z)

Hinweis:

Sie sollten eine zertifizierte TX-Box (VIDEO

EXTENDER) i Rextron (EVBMN-110L38) fur die

HDBaseT-Funktion verwenden und es wird keine

uneingeschrankte Kompatibilitat mit TX-Boxen anderer

Marken garantiert.

Mit einem einzigen HDBaseT-Cat-5e-Kabel unterstiitzt

der Projektor eine HDBaseT-Verbindungsreichweite von

100 m.

Ausschalten?

Cin-fAustasta neah ainmal dridckan

AAchtung:

dass der Projektor abgekihlt ist.

Ziehen Sie das Netzkabel erst, wenn die BETRIEBS-LED nicht mehr blinkt und dadurch anzeigt,

0
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Zugangskennwort (Sicherheitsschloss) einstellen

Sie kdnnen die vier Pfeiltasten zur Einstellung eines Kennwortes nutzen und dadurch eine unautorisierte

Benutzung des Projektors verhindern. Wenn diese Funktion aktiviert ist, muss nach dem Einschalten des

Projektors ein Kennwort eingegeben werden. (Weitere Hinweise zur Nutzung der OSD-Menis finden Sie

unter Durch das BildschirmmenU navigieren auf Seite 22 und unter OSD-Sprache einstellen auf Seite 23.)

AWichtig:

Bewahren Sie das Kennwort an einem sicheren Ort auf. Ohne das Kennwort kdnnen Sie den
Projektor nicht bedienen. Wenn Sie das Kennwort verloren oder vergessen haben, erhalten Sie bei
lhrem Handler Informationen zum Léschen des Kennwortes.

1. Driicken Sie zum O ffnen des Bild 3 Ensten2
Bildschirmmenus die MENU-Taste.
Anzeigemodus Prasentation
Helligkeit a0
Kontrast 50
Computer -/)
Autom. Bild /)
Erweitert /'y
Farbmanager )
[ et | Wennn | Roenav |
2. Wahlen Si e mi t den Bild Einstell. 1 A Einstell. 2
das Einstell. 1-Meni, wéahlen Sie
dann mit den Pfeil Quelle <
Erweitert 1. e LB]
Audio 'y
Ausrichtung )
IR-Einstellung Alle
Erweitert 2 -y
[ owtwe | Womwai | Rolnav |
3. RufenSiemit«( Enter) |/ Cry ot
Erweitert 1-Untermeni auf. Wahlen
Sie mit den Tasten AP Sriebart | .
Sicherheitssperre. Mm_“swm °""'°
Koo Bild |
Start-Logo Std.
4. Dricken Sie zum Aufrufen und De- Dl Copine ": ::
/Aktivieren der Sicherheitsschloss- S l' S
Funktion die Taste
Daraufhin erscheint automatisch ein [ Memi-zuwok | |  Rolenawv |

Kennwortdialogfenster.
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5_ GebenSi e mit den Tast
auf der IR-Fernbedienung oder am
Tastenfeld das gewiinschte Kennwort
ein. Geben Sie eine beliebige
Kombination aus den flinf Pfeiltasten
ein, wobei eine Pfeiltaste mehrmals
verwendet werden kann.

Driicken Sie die Pfeiltasten zum
Einrichten des Kennwortes in
beliebiger Reihenfolge. Mit der MENU-
Taste verlassen Sie das Dialogfenster.

6_ Wenn Sie den Projektor bei aktivierter
Sicherheitssperre-Funktion
einschalten, erscheint eine
Kennworteingabeaufforderung.
Geben Sie das Kennwort in der von
Ihnen in Schritt 5 festgelegten
Reihenfolge ein. Sollten Sie das
Kennwort vergessen haben, wenden
Sie sich bitte an das Kundencenter.
Das Kundencenter Uberprift, ob Sie
der Eigentiimer sind, und hilft Ihnen
beim Zurlicksetzen des Kennwortes.

Kennwort

Kennwort registrieren ||

Kennwort bestatigen

Menu = Ende

Kennwort

Kennwort registrieren

L AR R A
Kennwort bestatigen 3¢ ¥t 0 M e
oK

Menu = Ende

Kennwort

Menu = Abbrechen
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Projektorposition anpassen
Beachten Sie beim Aufstellen des Projektors Folgendes:
9 Projektortisch oder -stdnder sollten einen sicheren, ebenen Stand aufweisen.

1 Platzieren Sie den Projektor so, dass er lotrecht zur Leinwand steht.
1 Achten Sie darauf, dass die Kabel sicher verlegt sind, sodass niemand dartiber stolpert.

Drehen Sie den Regler zum Anheben der
Projektorhthe gegen den Uhrzeigersinn.

e
SN ',: @M+ Q@M
 m :_ S m
e - e
2 . Heben Sie den Projektor zum Absenken
der Projektorh6he an und drehen Sie den
Regler im Uhrzeigersinn.
<
N
L'
®%W :: [S L. Q@M
S s :_ _ S m
) el
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Position des Projektionsbildes per Objektivversatz anpassen

-

N\

A
[} LENS SHIFT <[ _J» {

Knopf des horizontalen

Knopf des Vertikalen
Objektivversatzes

Objektivversatzes
Die Versatzfunktion ermdglicht einen Objektivversatz, der der Anpassung der vertikalen oder horizontalen
Position des projizierten Bildes innerhalb des nachstehend angegebenen Bereichs dient.

Der Versatz ist ein einzigartiges System, das im Vergleich zu herkdmmlichen Objektivversatzsystemen
einen Versatz unter Einhaltung eines wesentlich hoheren ANSI-Kontrastverhaltnisses bietet.

Hinweis:
Drehen Sie den Objektivversatzknopf nicht tiber die Stelle hinaus, an der ein Klickgerausch

ertont; dricken Sie den Knopf zum Zurtickdrehen leicht.
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Vertikale Bildposition anpassen

Die vertikale Bildhhe kann rund 15% fir WUXGA der Versatzposition angepasst werden. Beachten Sie,
dass die maximale vertikale Bildhdhe durch die horizontale Bildposition eingeschrénkt werden kann. Es ist
beispielsweise nicht mdglich, die oben genannte maximale vertikale Bildhéhe zu erreichen, wenn die

horizontale Bildposition auf das Maximum eingestellt ist. Bitte entnehmen Sie weitere Einzelheiten der
nachstehenden Abbildung zum Versatzbereich.

Horizontale Bildposition anpassen

Wenn sich das Objektiv befindet, kann die horizontale Bildposition zum 5% fir WUXGA der Bildbreite
angepasst werden. Beachten Sie, dass die maximale horizontale Bildhdhe durch die vertikale Bildposition
eingeschrankt werden kann. Es ist beispielsweise nicht mdglich, die oben genannte maximale horizontale
Bildposition zu erreichen, wenn die vertikale Bildposition auf das Maximum eingestellt ist. Bitte entnehmen
Sie weitere Einzelheiten der nachstehenden Abbildung zum Versatzbereich.

Objektivversatzbereichsdiagramm
1H+CH

1H

Objektivversatzbereich

Leinwand

1V+BV

v

Objektivversatzbereich-Tabelle

Versatz (A) Objektivversatz V. (B) Objektivversatz H. (C)
WUXGA 15 % 15 % 5 %
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Zoomfaktor, Fokus und Trapezkorrektur anpassen

1.

Passen Sie die Gré3e des projizierten
Bildes mit Hilfe des Zoom reglers (nur

am Projektor) an.

Stellen Sie das projizierte Bild mit Hilfe
des Fokus reglers (nur am Projektor)

scharf.

Driicken Sie zum Korrigieren vertikaler
oder horizontaler Trapezverzerrung die

Tasten M/ W /@ /B (am Projektor
oder an der Fernbedienung); wahlen Sie
mit der Keystone-Taste (an der
Fernbedienung) die vertikale oder
horizontale Trapezkorrektur.

Der Trapezkorrektur-Regler erscheint auf
dem Bildschirm.
Dricken Sie bei der V. Trapezkorrektur

AW

Dricken Sie bei der H. Trapezkorrektur

db

N —
{Homi | | Pe )| o4iE
USB] HDBaseT [Ne«wem\
_USB ][ el ] | Network

L

S

(=
‘MENUJ l A LEXIT ‘
S )

p
w
LV Mt ‘
)
| ,/

\

|Laser )

MHL Play

Fernbedienung und OSD-Anzeige

H& W Eaysium
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Lautstarke anpassen

1.

Driicken Sie die Taste Lautstarke an der
Fernbedienung.

Die Lautstarke-Leiste erscheint auf dem
Bildschirm.

Passen Sie mit/

3 n

(Hown) (e ) (Sl
MENU ‘ n ‘
L L )

PR ——
w |l
(<)

PR
Keysmne‘ ‘ > ‘ MHL
LY L

.

0 1
Auto | | Volume |
2 3

ss} Cumrale [ Mute |
~ 4 5

furos)

Tastenfeld Lautstarke +/- an. Leutetara

Dricken Sie zum Deaktivieren der
Audioausgabe die MUTE (Stumm)-Taste
(diese Funktion ist nur Uber die
Fernbedienung verfigbar).
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EINSTELLUNGEN DES BILDSCHIRMMENU S(OSD)

Bedienelemente des Bildschirmmenis

Der Projektor verfligt Giber ein Bildschirmmend, Uber das Sie das Bild anpassen und verschiedene
Einstellungen &ndern kénnen.

Durch das Bildschirmmeni navigieren

Sie kdnnen mit Hilfe der Pfeiltasten an der Fernbedienung oder der Tasten am Projektor durch das
Bildschirmmenii navigieren und A nderungen vornehmen.Die folgende Abbildung zeigt die
entsprechenden Tasten am Projektor.

/ ON OFF ‘
)
(o]
4 | | 4
HDMI PC Shdeo

1 \
N
L —
9 @ @ 7 2 o A SOURCE —— 6

(e HCo
@@ 3— « ENTER » —8
/

N

F N
G
<
<
m
z
c
©

MHL Play

(o) (]

() m)(>]
1D 0 0

6 Source Auto
2 3

Contrast Mute

1. Rufen Sie mit der Menl-Taste das
Bildschirmmeni auf.

Bild % Einstell. 1 % Einstell. 2

2. Es gibt drei Menls. Wé&hlen Sie mit den
Tasten b / 3 das gewyg Anzeigemodus Prasentation
. . . Helligkeit 50
3. Driicken Sie zum Aufwarts- / P i
Abwartsbewegen in einem Menu die Tasten Computer <
Z /. < Autom. Bild )
i i Erweitert b
4., Mi t s ! 3 @andern Sie AR o
5. Durch Betéatigen der MENU-Taste schlieRen
Sie das OSD bzw. verlassen ein Untermenu.

Mit der EXIT-Taste kehren Sie zum | Meru=Ende | Meniwshidb | Roknav |

vorherigen Menu zurtck.

Hinweis:

Je nach Videoquelle sind nicht alle Elemente im OSD verfiigbar. Beispiel: Die Elemente
Horizontale/Vertikale Position im Menli Computer kdnnen nur gedndert werden, wenn das Gerat
mit einem PC verbunden ist. Die Elemente, die nicht verfligbar sind, sind ausgegraut und kénnen
nicht aufgerufen werden.
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OSD-Sprache einstellen
Stellen Sie vor dem Fortfahren die gewiinschte OSD-Sprache ein.

1. Dricken SiedieMENU-Tast e. W2hl en Si e nhinsteldleWahlégnsSet en g
mit den Pfeil tEaweitest t-Menti./ ¢ das

Bild Einstell. 1 % Einstell 2

Quelle -y
Projektion [F]
Audio )
Ausrichtung L p
IR-Einstellung Alle
Erweitert 1 +p
Erweitert 2 - p

ot | Ve 0]

2. RufenSiemit«f( Ent er ) Erveitgrt ldlanst er men¢ auf . Heben Si e
Option Sprache hervor.

Bild &6} Einstell. 1 % Einstell. 2

Einstell. 1 p Erweitert 1

Sprache Deutsch
Sicherheitssperre Aus
Kein Bild |
Start-Logo Std.
Closed Captioning Aus
Bedienfeldsperre Aus

3D-Einstellung

«p
ez | | oA~ |

3. Markieren Sie mit den Tasten die gewlinschte Sprache.
4. Dricken Sie zum Schlie3en des Bildschirmmeniis viermal die MENU-Taste.
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U bersicht Giber das Bildschirmmen{

Der folgenden Abbildung kénnen Sie die Menlielemente und deren zugehdrige Einstellungsbereiche
entnehmen.

Hauptmenli Subment Einstellungen

Bild - Anzeigemodus Prasentation, Hell, Spiel,
Film, Lebendig, TV, sRGB,
DICOM SIM, Benutzer,
Benutzer 2
Helligkeit 0~100
Kontrast 0~100
Computer ~Horizontalposition -5 ~ 5 (je nach Auto-Sync)
Vertikalposition -5 ~ 5 (je nach Auto-Sync)
Frequenz 0~31
Spurbildung -5~5
-Auto-Sync Ein, Aus
Autom. Bild
Erweitert " Brilliant Color 0~10
Schéarfe 0~31
Gamma 1,8, 2,0, 2,2, 2,4, S/W, Linear
Farbtemperatur Warm, Normal, Kalt
Video-AGC Aus, Ein
Videosattigung 0~100
Videofarbton 0~100
~WeilR abgleich r R-Verstarkung 0~200
G-Verstarkung 0~200
B-Verstérkung 0~200
R-Versatz -100~100
G-Versatz -100~100
- B-Versatz -100~100
~ Farbmanager ~Rot Farbton, Sattigung,  0~100
Verstarkung
Grun Farbton, Sattigung, 0~100
Verstarkung
Blau Farbton, Sattigung,  0~100
Verstarkung
Cyan Farbton, Sattigung,  0~100
Verstarkung
Magenta Farbton, Sattigung,  0~100
Verstarkung
Gelb Farbton, Sattigung,  0~100
Verstarkung
-Weil3 Rot, Griin, Blau 0~100
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Hauptmeni Submenu Einstellungen

Einstellungen 1

~ Quelle Quelle Referenz Eingangsquellenauswahl
(IR/Tastenfeld)
Projektion Normal, Riick, Decke, Ruck+Decke
Audio  Lautstarke 0~10
Stumm Aus, Ein
MIC Aus, Ein
L Mikrofonlautstarke 0~10

Ausrichtung

~ Seitenverhéltnis

Fillen, 4:3, 16:9, Letterbox, Nativ,
2,35:1

Digitalzoom -10~10
Trapezkorrektur H: -30 bis +30 V:-30 ~ +30
-4 Ecken Oben links, Oben rechts, Unten rechts,
Unten links
IR- Alle, IR vorne, IR hinten
Einstellung
Erweitert 1 [ Sprache English, Francais, Deutsch, Espafiol,
Portugués, , , Italiano,
Norsk, Svenska, Ne
Pol ski, Suomi, ,Kea&
Magyar, We @iRgawN t,
,agad - € hphansk, Fran.
Can.
Sicherheitssperre Aus, Ein
Leeranzeige Leeranzeige, Rot, Grln, Blau, Weil3
Startlogo Std., Schwarz, Blau
Closed Captioning Aus, Ein
Tastenfeld Sperre Aus, Ein
- 3D-Einstellung 3D Aus, DLP-Link, IR
3D-Sync- Aus, Ein
Umkehrung
3D-Format Frame Sequential, Oben / Unten,
Nebeneinander, Frame Packing (nur
3D-Frame-Packing-HDMI-Quelle)
—Erweitert 2 [ Testmuster Ohne, RGB-Rampen, Farbbalken,

Stufenbalken, Schachbrett, Gitter,
Horizontale Linien, Vertikale Linien,
Diagonale Linien, Horizontale Rampe,
Vertikale Rampe, Weil3, Rot, Grin,
Blau, Schwarz

H-Bildversatz

-50~50

—V-Bildversatz

-50~50

T 2571



DLP-Projektori Bedienungsanleitung

Hauptmeni Submeni Einstellungen

Einstellungen 2 —Auto-Quelle Aus, Ein
Kein Signal: 0~180
Abschaltung
Auto- Aus, Ein
Einschaltung
Lichtmodus Normal, O ko, Verdunkelung,
Extreme Verdunkelung,
Angepasstes Lich, Konstante
Helligkeit
Alles
ricksetzen
Status —Aktive Quelle
Videoinformationen
Lichtstunden
Softwareversion
Fernbedienungs-ID
—Seriennummer
Erweitert 1 —Menuposition Mitte, Unten, Oben, Links,
Rechts
Transluzentes Menl 0%, 25%, 50%, 75%, 100%
Energiesparmodus Ein, Ein per LAN, Einschaltung
per HDBaseT
Liftergeschwindigkeit Normal, Hoch
Lichtinformationen Normal, O ko, Verdunkelung,
Extreme Verdunkelung,
Angepasstes Lich, Konstante
Helligkeit
Projektor-ID 0~98
Fernbedienungs-ID Standard, 1, 2,3,4,5,6,7
Netzwerk " Netzwerkzustand verbinden, Trennen
DHCP Ein, Aus
IP-Adresse 0~255, 0~255, 0~255. 0~255
Subnetzmaske  0~255, 0~255, 0~255. 0~255
Gateway 0~255, 0~255, 0~255. 0~255
DNS 0~255, 0~255, 0~255. 0~255
U bernehmen OK / Abbrechen
—HDBaseT-Einstellung (*) Aus, Ein
Erweitert 2 — Schlaftimer 0~600
Quellenfilter HDMI1 Deaktivieren, Aktivieren
HDMI2 Deaktivieren, Aktivieren
HDMI3/MHL Deaktivieren, Aktivieren
VGA Deaktivieren, Aktivieren
Composite-Video Deaktivieren, Aktivieren
—HDBaseT(*) Deaktivieren, Aktivieren
— Luftfiltereinstellungen — Luftfilterstunden
Zeiterinnerung Aus, 300 h, 500 h, 1000 h,
1500 h, 2000 h
—Timer
- zurucksetzen
Angepasstes 25~100
Licht

Hinweis:
(*) Verfugbar in DU4771Z

0 260




DLP-Projektori Bedienungsanleitung

Bild-Menl

AAchtung!

Alle geanderten Parameter des Anzeigemodus werden bei Anderung im Benutzermodus
gespeichert.

Driicken Sie auf die MENU-Taste umdas OSD-Men¢, auf zuruf en. W& hl en Sie mit
Menii Bild aus. Driicken Sie zum Aufrufen und Andern der Einstellurgswertez / .M§ t den Tasten
kénnen Sie den Wert flr eine Einstellung andern.

7] Bild % Einstell. 1 % Einstell. 2

Anzeigemodus Prasentation
Helligkeit a0
Kontrast a0
Computer L)
Autom. Bild )
Erweitert )
Farbmanager -+ »

[ Wembrie | Wenowan 0| Rolnav |
NR. BESCHREIBUNG

Anzeigemodus Dr ¢cken Sie zum Aufrufen und Einstell en
Helligkeit Driicken Sie zum Aufrufen und AnpassenderBi | dschirmhel |l i gkei
Kontrast Dr¢cken Sie zum Aufrufen und Anpassen d
Computer Driicken Sie zum Aufrufen des Computer-Menis < ( Ent er ) [/ 3.

Siehe Computer-MenU auf Seite 28.
Mt<«!( Enter) [ 3. k®nnen Sie Phase, Spur b

Autom. Bild

anpassen.
Erweitert Driicken Sie zum Aufrufen des Erweitert-Menis ¢ ( Ent er ) [/ 3.
Siehe Erweiterte Funktionen auf Seite 29.
Driicken Sie zum Aufrufen des Farbmanager-Meniis die Taste «d ( Ent er ) /
Farbmanager

Seite 31 liefert weitere Informationen zum Farbmanager.
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Computer-Menu

Rufen Sie mit der Taste MENU das OSD-Me n¢ auf . W2 hl en Hld-Mentin Wihleg Sigmit3 das
z | ¢ Calmmuster-Menu; driicken Sie dannEnteroder 3. Mit den Tasten 2z [ g
Computer-Meni nach oben und unten.

7| Bild &} Einstell. 1 % Einstell. 2

Bild p Computer

Horizontalposition 1]
Vertikalposition 0
Freguenz 0
Spurbildung 0
Auto-Sync Ein

e | | oA~

NR. BESCHREIBUNG
. -, Driicken Sie zum Aufrufen und horizontalen (nach links oder rechts) Anpassen der
Horizontalposition ; S X
Anzeigeposition die Tasten g [/ 3.
. . Dricken Sie zum Aufrufen und vertikalen (nach oben oder unten) Anpassen der
Vertikalposition . ; ; .
Anzeigeposition JFie Tasten g
Frequenz Dricken Sie zum Aufrufen und Anpassendes A/ID-Abt astt akts die 1
Spurbildung Dricken Sie zum Aufrufen und Anpassendes A/ID-Abt ast punkts di e
Auto-Sync Drgfcken Sie zum Aufrufen di e CAuto-Syme-Rogtisrt
auf Ein oder Aus.
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Erweiterte Funktionen

Driicken Sie zum O ffnen desBildschirmmenis die Menu-Tas t e .

W2 hl en

S Bitd-Meriit ¢/

W& hl en Si e mErweitgrt-Meniz drictkers Sie dannEnteroder 3. Mit den Tasten
bewegen Sie sich im Erweitert-Menl nach oben und unten.
*
Bild p Erweitert
Brilliant Color H]
Scharfe 16
Gamma 18
Farbtemperatur Mormal
Video-AGC Aus
Videosattigung a0
Videofarbton a0
Weilabgleich /P
[ eozwac | | Rolenav |
‘ NR. BESCHREIBUNG
Brilliant Color Driicken Sie zum Aufrufen und Anpassen des BrilliantColor-Wer t es di e Tast
Scharfe Dr¢cken Sie zum Aufrufen und Anpassen der
Dricken Sie zum Aufrufen und Anpassen der Gammakorrektur des Bildschirms die Tasten
Gamma
T/ 3.
Farbtemperatur | Dr ¢ cken Sie zum Aufrufen und Anpassen der
. Driucken Sie zum Aufrufen und De-/Aktivieren der automatischen Verstarkungsregelung der
Video-AGC . .
Videoquelle die Tasten g [ 3.
Videosattigung Dr¢cken Sie zum Aufrufen und Anpassen der
Videofarbton Dr¢cken Sie zum Aufrufen und Anpassen des
WeiR abgleich Rufen Sie mit<d ( En t e ™d3ds Submehil WeilR abgleich auf.

Siehe Weil3 abgleich auf Seite 30.
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Weil3 abgleich

Rufen Sie mit ENTER das Submeni Weil3abgleich auf.

Bild

R Verstarkung
G Verstarkung
B Verstarkung
. Versatz
G Versatz
B Versatz

&} Einstell. 1 % Einstell. 2

Bild p Erweitert p Weillabgleich

100
100
100

e | ] reeav |

NR. BESCHREIBUNG
R-Verstarkung Dr¢cken Sie zum Anpassen der Rotyv tar
G-Verstarkung Dr¢cken Sie zum Anpassen der Gr ¢n st?@
B-Verstarkung Dr¢cken Sie zum Anpassen der Bl au st @
R-Versatz Dr¢cken Sie zum Anpassén3ides Rotyv at z
G-Versatz Dr¢cken Sie zum Anpassen des Gr ¢n sat
B-Versatz Dr¢cken Sie zum Anpassen des Bl au sat
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Farbmanager

Driicken Sie zum O ffnen desBildschirmmeniisdie Menu-Tast e. W2 hl en S Bid-Mariiit g /
W& hl en Si e mFarbmgnader-Menid driscken Sie dannEnteroder 3. Mit den Tast
bewegen Sie sich im Farbmanager-Menl nach oben und unten.

Bild p Farbmanager
Rot .y
Griin )
Blau )
Cyan -+ p
Magenta L)
Gelb )
Weilk -«

ez | | releav

NR. BESCHREIBUNG

Rot Zur Auswahl des Rot-Farbmanagers auswahlen.
Dricken Sie zum Anpassenvon Far bt on, S2ttigung und
Griin Zur Auswahl des Grin-Farbmanagers auswahlen.
Dr¢cken Sie zum Anpassen von Farbton, S@
Blau Zur Auswahl des Blau-Farbmanagers auswahlen.
DrickenSiezum Anpassen von Farbton, S2ttigung
Cvan Zur Auswahl des Cyan-Farbmanagers auswéhlen.
y Dr¢cken Sie zum Anpassen von Farbton, s
Magenta Zur Auswahl des Magenta-Farbmanagers auswahlen.
9 Dr¢cken Sie zum Anpassen von Farbton, S@
Gelb Zur Auswahl des Gelb-Farbmanagers auswahlen.
Dr¢cken Sie zum Anpassen von Farbton, s
WeiR Zur Auswahl des Weil3-Farbmanagers auswahlen.
Dr¢cken Sie zum Anpassen von Rot, Gr¢n o ou
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Einstell. 1-Menu

Driicken Sie zum O ffnen desBildschirmmeniisdie Menu-Tast e. W2 hlen Sie mit
das Einstell. 1-Menu. Driicken Sie zum Aufwarts / Abwartsbewegen im Einstell. 1-Menii die Pfeiltasten
z | E. Dr¢cken Sie zum Aufrufeng ng. ndern der Ei

Bild Einstell. 1 % Einstell. 2

Quelle -/
Projektion [F]
Audio S
Ausrichtung -y
IR-Einstellung Alle
Erweitert 1 /)
Erweitert 2 -+ p

et | e 0| Folma~ |

ELEMENT BESCHREIBUNG

Rufen Sie mit gMehl ad. Bdashden Keudée Eihgangsquellenauswahl

Quelle (IR / Tastenfeld).
Proiektion Dricken Sie zum Aufrufen und Auswahlen zwischen vier verschiedenen
) Projektionsmethoden die Tasten g [ 3.
Audio Driicken Sie zum Aufrufen des Audio-Meniis<€ ( Ent er ) /Aud® auf Seitee38. ¢
Ausrichtun Driicken Sie zum Aufrufen des Erweitert 1-Meniis<«! ( Ent er ) [/ 3.
9 Siehe Ausrichtung auf Seite 34.
IR-Einstellung Driicken Sie zum Aufrufen und Wahlen einer anderen IR-Einstellungdie Ta st e n
Erweitert 1 Driicken Sie zum Aufrufen des Erweitert 1-Mentis<€d ( Ent er ) [/ 3.
Siehe Erweitert 1-Funktion auf Seite 36.

. Driicken Sie zum Aufrufen des Erweitert 2-Mentis<«d ( Ent er ) [/ 3.

Erweitert 2

Siehe Erweitert 2-Funktion auf Seite 38.
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Audio

Driicken Sie zum O ffnen desBildschirmmeniisdie Menu-Tast e. W2 hl en S Eiastethilt § /
Men¢. W2hl en Si AdudiniMenigdrickensSie daarsEnteroder 3. Mit den Tast
bewegen Sie sich im Audio-Meni nach oben und unten.

Bild Einstell. 1 % Einstell. 2

Einstell. 1 p Audio

Lautstarke a
Stumm Aus
Mikrofon Aus
Mikrofonlautstarke a

NR. BESCHREIBUNG
Lautstarke Dr¢cken Sie zum Aufrufen und Anpassen d
Stumm Dricken Sie zum Aufrufenund Ein-/ Ausschal ten des Laut spt
Mikrofon Driicken Sie zum Aufrufenund Ein-/ Ausschal ten des Mi krof ¢
Mikrofonlautstarke | Dr ¢ cken Si e zum Aufrufen und Anpassen d
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Ausrichtung

Driicken Sie zum O ffnen desBildschirmmeniis die Menu-Tas t e . Navigieren Sie mit
Einstellungen1. W2 hl en Si e Auns$richtihg-Menig drickes Sie dannEnteroder 3. Mit
den Tasten 2z [/ & bAusrechteng-Ménii rachsobea tind untan.

% Bild Einstell. 1 % Einstell. 2

Einstellungen 1 p Ausrichtung

Seitenverhaltnis Ausfullen
Digitalzoom o
Trapezkorrektur «/p
4 Ecken Ly

e | | ey

‘ ELEMENT BESCHREIBUNG

Seitenverhaltnis Dr¢cken Sie zum Aufrufen und Anpassen des
Digitalzoom Dricken Sie zum Aufrufen und Anpassen des Digitalzoom-Me n ¢ s di e Cur s o]
Trapezkorrektur Driicken Sie zum Aufrufen des Trapezkorrektur-Meniis<«€d ( Ent er ) [/ 3.

Siehe Trapezkorrektur auf Seite 34.

Driicken Sie zum Aufrufen des 4 Ecken-Menlis <€ ( Ent er ) /4 Egen a8 Seieh3b.

4 Ecken . . T
Hinweis: Ohne Unterstitzung, wenn der 3D-Modus aktiviert ist.

Trapezkorrektur

O ffnen Sie mit derMenu-Taste das OSD-Me n¢ . Navi gi er en Si eEinstelunggnl/ 3 zum
Ruf en Si e miAusrightuhg-Menudaafdricken SiedannEnteroder Ngvi gi eren Si e r
zum Menu Trapezkorrektur und driicken Sie Enteroder 3. Passen Sie mit g [ =z
zwischen-30 und 30 an. Passen Sie mit §g /[30@gd8iam hori zont a

H&V Keystone

H: &0 WV a0

Adjust W 4 b

Menu = Ende
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4 Ecken

Driicken Sie zum O ffnen desBildschirmmeniis die Menu-Taste. Navigier en Si e mit § / 3 zu
Einstellungen1. W2 hl en Si e Ausrichtung-Menig dridcken Sie dannEnteroder 3.
Navigieren Sie midtEckgnuhddeickenSeElNezoader 3.

1. Wahlen Sie mit z | & BEENTBRe Ecke und dr ¢cken

4 CORNER

Adjust W

Enter « Menu = Ende

2. DruckenSiezur vertikalen Anpassung 2z [/ & und zur
3. Mit der MENU-Taste speichern und verlassen Sie die Einstellungen.

4 CORNMNER

Adjust & W 4 )

Reset Menu = Ende
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Erweitert 1-Funktion

Driicken Sie zum O ffnen desBildschirmmeniisdie Menu-Tast e. W2 hl en S Eiastethilt § /
Men¢. W2hl en Si &rweiiett 1-Mend; drickend SiesdannEnteroder 3. Mit den Ta
¢ bewegen SErgeitertildvieni nach oben und unten. Driicken Sie zum Aufrufen und Andern

der Einstellungswerte g [ 3.

Bild Einstell. 1 % Einstell. 2

Einstell. 1 p Erweitert 1
Sprache Deutsch
Sicherheitssperre Aus
Kein Bild ||
Start-Logo Std.
Closed Captioning Aus
Bedienfeldsperre Aus
3D-Einstellung -y

BT R BT S

‘ NR. BESCHREIBUNG

Dricken Sie zum Aufrufen und Wahlen einer anderen Meniilokalisierung die Tasten
s/ 3.

Driicken Sie zum Aufrufen und De-/Aktivieren der Sicherheitsschloss-Funktion die
Tasten g /| 3.

Sprache

Sicherheitssperre

Driicken Sie zum Aufrufen und Wéahlen einer anderen Farbe der leeren

Kein Bild Bildschirmanzeige g [/ 3.

Start-Logo Dricken Sie zum Aufrufenund De-/ Akt i vi eren des Start.|l

Dricken Sie zum Aufrufen und De-/Aktivieren der geschlossenen Untertitel die

Closed Captioning | +' " o) c !/ 3

Driicken Sie zum Aufrufen und De-/Aktivieren der Tasten am Tastenfeld die
Pfeiltasten g [/ 3.

Hinweis:Ha |l t e n SPfaltasteiara Begienfeld zur Freigabe des Bedienfeldes
5 Sekunden gedriickt

Driicken Sie zum Aufrufen des 3D-Meniis <« (Enter)/ 3.
Seite 37 liefert weitere Informationen zum 3D-Einstellung.

Bedienfeldsperre

3D-Einstellung

Hinweis:
Zur Nutzung der 3D-Funktion missen Sie zuerst die 3D-Wiedergabe im 3D-Menl an lhrem DVD-
Gerat aktivieren.
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3D-Einstellung

Bild Einstell. 1 % Einstell. 2

Einstell. 1 p Erweitert 1 p 3D-Einstellung

3D Aus
3D-Sync-Umkehrung Aus
3D-Format Frame-Sequenz

e | | romav

NR. BESCHREIBUNG

Driicken Sie zum Aufrufen und Wéahlen eines anderen 3D-Modus die

3D Tasten g [ 3.

Driicken Sie zum Aufrufen und De-/Aktivieren der 3D-Sync-Umkehrung

3D-Sync-Umkehrung | 40" 125t en ¢ ! 3.

Driicken Sie zum Aufrufen und Wéahlen eines anderen 3D-Formats die

3D-Format Tasten g [/ 3.

Hinweis:
1. Das 3D-OSD-Menuelement ist ausgegraut, wenn keine geeignete 3D-Quelle anliegt. Dies ist
die Standardeinstellung.

2. Wenn der Projektor an eine geeignete 3D-Quelle angeschlossen ist, ist das 3D-OSD-
Menielement auswéahlbar.

3. Verwenden Sie zum Betrachten eines 3D-Bildes eine 3D-Brille.
4. Sie benétigen 3D-Inhalte von einer 3D-DVD oder 3D-Mediendatei.

5. Sie missen die 3D-Quelle aktivieren (einige 3D-DVD-Inhalte verfiigen tber eine Option zur De-
[Aktivierung der 3D-Funktion).

6. Sie bendtigen eine DLP-Link-3D- oder IR-3D-Shutterbrille. Bei einer IR-3D-Shutterbrille miissen
Sie einen Treiber auf lhrem PC installieren und einen USB-Sender anschliel3 en.

7. Der 3D-Modus des OSD muss dem Brillentyp (DLP-Link oder IR-3D) entsprechen.

8. Schalten Sie die Brille ein. Die Brillen verfiigen normalerweise Uber eine Ein-/Austaste.
Jeder Brillentyp verfugt tiber eigene Konfigurationsanweisungen. Bitte befolgen Sie zum
Abschlieen der Einrichtung die mit Ihrer Brille gelieferten Konfigurationsanweisungen.

9. Passives 3D wird bei Ein-/Ausgabe von True-3D-Sync nicht unterstitzt.

Hinweis:

Da die unterschiedlichen Brillentypen (DLP-Link oder IR-Shutterbrille) ihre eigenen
Einstellungsanweisungen haben, befolgen Sie zum Abschliel3 en der Einrichtung bitte die jeweilige
Anleitung.

T 3771



DLP-Projektori Bedienungsanleitung

Erweitert 2-Funktion

Driicken Sie zum O ffnen desBildschirmmeniisdie Menu-Tast e. W2 hl en S Eiastethilt § /
Meng¢. W2hl en Si &rweitert 2-Menlf drigkerdSdesddannEnteroder 3. Mit den Ta
¢ bewegen SEreeiterti2dveni nach oben und unten. Driicken Sie zum Aufrufen und Andern

der Einstellungswerte g [/ 3.

Bild Einstell. 1 % Einstell. 2

Einstell. 1 p Erweitert 2

Testmuster Nichts
H-Randverschiebung 0
VRandverschiebung 0

e | | rowav

‘ NR. BESCHREIBUNG

Testmuster Dr¢cken Sie zum Aufrufen und W2hlen des

H-Randverschiebung Driicken Sie zum Aufrufen und EinstellenderH-Randver schi ebung d

VRandverschiebung Dricken Sie zum Aufrufen und EinstellenderVRandver schi ebung d
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Einstell. 2-Menii

Driicken Sie zum O ffnen desBildschirmmeniisdieMenu-Tast e. W2 hlen Sie mit
das Einstell. 2-Menu. Driicken Sie zum Aufwarts / Abwartsbewegen im Einstell. 2-Menii die Pfeiltasten

z /. g

NR.

Autom. Quelle

e 4 Bild % Einstell. 2
Autom. Quelle Aus
Absch., wenn kein Signal (Min.) 0
Autom. Einschaltung Aus
Lichtmodus MNormal
Alles zurucksetzen -y
Status -y
Erweitert 1 -L7p
Erweitert 2 -y
Individuelles Licht a0

et | e | Foleav

BESCHREIBUNG

Dricken Sie zum Aufrufen und De-/Aktivieren der automatischen Quellenerkennung
die Tasten g /| 3.

Absch., wenn kein
Signal (Min.)

Mit den Tasten g / 3 k°®nnen Sie die aut
ausbleibendem Signal aufrufen und einstellen.

Autom.
Einschaltung

Mit den Tasten g / 3 k°nnen Sie die Fun
Herstellung der Stromversorgung aufrufen und de-/aktivieren.

Lichtmodus

Dr ¢cken Sie zum Aufrufen und W2hlen des
3 ; dadurch kdnnen Sie die Helligkeit der Lampe erhdhen oder zum Verlangern der
Lichtquellenbetriebslebenszeit verringern.

Alles zurlicksetzen

Driicken Sie zum Zurticksetzen aller Einstellungen auf die werkseitigen Standardwerte
die Taste«d ( Enter) /| 3.

Driicken Sie zum Aufrufen des Status-Menlis<«€d ( Ent er ) [/ 3.

Status Seite 40 bietet weitere Informationen zum Status.
Erweitert 1 Driicken Sie zum Aufrufen des Erweitert 1-Mentis<€d ( Ent er ) [/ 3.
Siehe Erweitert 1-Funktion auf Seite 41.
. Driicken Sie zum Aufrufen des Erweitert 2-Mentis<€d ( Ent er ) [/ 3.
Erweitert 2

Siehe Erweitert 2-Funktion auf Seite 54.

Individuelles Licht

I m Modus Angepasstes Licht k°nnen Sie m
Helligkeitseinstellung der Projektoren aufrufen und angleichen.

Hinweis: Wenn der Lichtmodus auf Angepasstes Licht eingestellt ist, wird die
Angepasstes Licht-Funktion aktiviert.

Hinweis:

Taste driicken)

Extreme Verdunkelung: 50-prozentige Einsparung der Lichtquellenleistung per Leeranzeige (BLANK-
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Status

Driicken Sie zum Aufwarts- / Abwartsbewegen im Einstell. 2-Men¢ di e Pfei ltasten z
Status-Meni, driicken Sie zum AufrufenEnteroder 3.

Bild &} Einstell. 1 % Einstell. 2

Einstell. 2 p Status

Aktive Quelle Analog-RGB
Videoinfo 1024 x /68 @ 60 Hz
Lichtstunde

Softwarewversion
Fernbedienungs-ID Standard

Seriennummer

BT R

‘ NR. BESCHREIBUNG

Aktive Quelle Zeigt die aktivierte Quelle an.

Videoinfo Zeigt .die Aufldsung/Videoinformationen der RGB-Quelle und den Farbstandard

der Videoquelle an.

Lichtstunde Zeigt die aktuelle Betriebszeit der Lichtquelle an.

Softwareversion Zeigt die Systemsoftwareversion.

Fernbedienungs-ID Zeigt die Fernbedienungs-ID.

Seriennummer Zeigt die Seriennummer des Produktes.
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Erweitert 1-Funktion

T 417

Driicken Sie zum O ffnen desBildschirmmeniisdie Menu-Tast e. W2 hl en S Eiastethi2t g /
Meng¢. W2hl en Si &rweitert 1-Menlf drigkerdSdeddannEnteroder 3. Mit den Ta
¢ bewegen SEreeitertildvieni nach oben und unten. Driicken Sie zum Aufrufen und Andern
der Einstellungswerteg / 3.
Einstell. 2 p Erweitert 1
Mendposition Y
Menutransparenz 0%
Energiesparmod. Ein
Luftergeschwindigkeit MNormal
Lampeninformationen «p
Projektor-1D 0o
Fernbedienungs-ID Standard
Netzwerk L
HDBaseT-Einstellung Ein
e zww | | Rolnav
NR. } BESCHREIBUNG
Menuposition Dr¢cken Sie zum Aufrufen und Verschieben (
Menitransparenz Dr ¢cken Sie zum Aufrufen und W2hlen der Ti
. Rufen SiemitdenTast en § [/ -L&stu@GgeModus aufeund stellen Sie die Funktion
Energiesparmod. auf Ein oder Ein-per-LAN ein.
Dricken Sie zum Aufrufen und Umschalten der Liuftergeschwindigkeit zwischen Normal und
Luftergeschwindigkeit Hoch die Tasten g /[ 3.
9 9 Hinweis: Bei hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und hochgelegenen Regionen
(héher als 1500 m) empfehlen wir die Auswahl der hohen Liftergeschwindigkeit.
. . Rufen Sie zur Anzeige der Lichtstunden je Lichtmodus mit<«! ( Ent er ) / 3- da
Lampeninformationen .
Menu auf.
. Dricken Sie zum Aufrufen und Anpassen einer zweistelligen Projektor-1D auf 00 bis 98 die
Projektor-1D
Tasten g [ 3.
. W8 hl en Sie mit den Cursort adhDeatspreghenddeg di e
Fernbedienungs-ID aktuellen Fernbedienungs-ID-Einstellungen.
Netzwerk Dricken Sie zum Aufrufen des Netzwerk-Menlis «4( Ent er ) [/ 3.
Seite 43 bietet weitere Informationen zum Netzwerk.
. Dricken Sie zum Aufrufen und De-/Aktivieren der HDBaseT-Einstellungd i e Tast e
HDBaseT-Einstellung ) . N .
Hinweis: Verfugbar in DU4771Z
Hinweis:
! b eEin-per-LANfi unterst¢tzt RJ45 die Reaktivierung in dies
Hinweis:
1. Fernbedienung mit Standardkundencode ist bei jeder Fernbedienungs-ID-Einstellung im OSD verfligbar.
2. Die Statustaste ist bei jeder Fernbedienungs-ID-Einstellung im OSD verfiigbar.
3. Falls Sie die aktuelle Fernbedienungs-ID-Einstellung vergessen, driicken Sie bitte die Statustaste
zum Aufrufen des Informationen-OSD und priifen Sie die aktuelle Fernbedienungs-ID-Einstellung;
passen Sie die ID an der Fernbedienung dann entsprechend der OSD-Einstellung an.
4. Nach Anpassung der Fernbedienungs-ID vom OSD kann der neue ID-Wert nur bei geschlossenem
OSD-Meni ilbernommen und gespeichert werden.
5. Der Einstellungswert AStandardfi steht fg¢r ID @ an d
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Hinweis:

1. Aktivieren Sie die Funktion HDBaseT-Steuer, wenn Sie die HDBaseT-TX-Box nutzen mdchten.
(Verlagern Sie die RS-232- und RJ45-/LAN-Steuerfunktion vom Projektor zur HDBaseT-TX-Box.)
Beachten Sie die Tabelle zur HDBaseT-Steuerfunktion.

2. Bei Aktivierung von HDBaseT wird Energiesparmodus automatisch auf Einschaltung per
HDBaseT eingestellt.

3. HDBaseT-Steuer wird bei Unterbrechung des Signals von HDBaseT-TX-Box deaktiviert.

Tabelle zur HDBaseT-Steuerfunktion

Projektormodus
Kontrol . ; HDBaseT-Steuerung
Iseite Funktion Energiesparmod Egiirsgclﬁsaﬂirnmc’deurs aktivieren Energiesparmodus | Anmerkung
us ein (< 0,5W) gp Einschaltung per HDBaseT
LAN (<3W) (< 6W)
IR vorne (kabellos) 0 o O (kann psvre(r)dséa)deaktlwert
] IR hinten (kabellos) o o O (kann per OSD deaktiviert
s werden)
g RS-232 o) o) X
RJ45/LAN X o] X
Kabelfernbedienung (0] (0] o
HDBT-IR (kabellos) X X o
RS-232 X X O
x
2 RJ45/LAN X X O
ﬁl Zur Nutzung der
= Kabelfunktion
0 kénnen Sie eine
o :
o Kabelfernbedienung X X o} Kabelfernbedien
a ung auf der
T HDBaseT-TX-
Seite
anschliel3en.

O: Aktivieren  X: Deaktivieren
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Netzwerk
Bild % Einstell_ 1 % Einstell. 2
Einstell. 2 p Erweitert 1 p Netzwerk
MNetzwerkstatus Verbinden
DHCP Aus
IP-Adresse 295255255255
Subnetzmaske 299.255.255.205
Gateway 295255255255
DNS 295255255255
Ubernehmen )
I RS
NR. BESCHREIBUNG
Netzwerkstatus Zeigt den Netzwerkverbindungsstatus an.

Dricken Sie zum Ein-/ Ausschalten von DHCP g [/ 3.
DHCP Hinweis: Wenn Sie DHCP deaktivieren, miissen Sie die Felder IP-Adresse,
Subnetzmaske, Gateway und DNS selbst ausfillen.

IP-Adresse Geben Sie eine giltige IP-Adresse ein, falls DHCP deaktiviert ist.
Subnetzmaske Geben Sie eine gultige Subnetzmaske ein, falls DHCP deaktiviert ist.
Gateway Geben Sie eine glltige Gateway-Adresse ein, falls DHCP deaktiviert ist.
DNS Geben Sie einen guiltigen DNS-Namen ein, falls DHCP deaktiviert ist.

U bernehmen Dricken Sie zum Bestatigen der Einstellungen <« ( Ent er ) [/ 3.
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LAN_RJ45

6

Projector

(Eth?rnet)

N

Der LAN-Anschluss

Sie kdnnen den Projektor auch mit einem PC (oder Notebook) tiber ein Kabelnetzwerk (LAN) steuern
und Uberwachen. Die Kompatibilitat mit Crestron- / AMX- (Gerateerkennung) / Extron-Steuergeraten
ermd@glicht nicht nur zusammengefasstes Projektormanagement im Netzwerk, sondern auch die
Verwaltung Uber eine Web-Schnittstelle am PC oder Notebook.

Crestron ist eine eingetragene Marke der Crestron Electronics, Inc. in den USA.
Extron ist eine eingetragene Marke der Extron Electronics, Inc. in den USA.
AMX ist eine eingetragene Marke der AMX LLC in den USA.

PJLink beantragte eine Marken- und Logoeintragung in Japan, den Vereinigten Staaten von
Amerika und anderen Landenr tiber JBMIA.

—) ) ) )

Unterstutzte externe Gerate

Der Projektor verarbeitet bestimmte Befehle des Crestron Electronics-Controllers und passender
Software (z. B. RoomView ®).
http://www.crestron.com/

Der Projektor wird durch AMX (Geréateerkennung) unterstitzt.
http://www.amx.com

Der Projektor ist mit Extron-Geraten kompatibel.
http://www.extron.com

Diese Projektor unterstitzt alle Befehle von PJLink-Klasse 1 (Version 1.00).
http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Detaillierte Hinweise zu den unterschiedlichen Typen externer Geréate, die sich an den LAN/RJ45-Port zur
Steuerung des Projektors anschliel3en lassen, sowie zu zugehérigen Steuerbefehlen der einzelnen Gerate
erhalten Sie direkt vom Kundendienstteam.
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LAN RJ45
1. SchlieRen Sie ein RJ45-Kabel an den RJ45-Port des Projektors und lhres PCs (Notebooks) an.

2. Wahlen Sie am PC (oder Notebook) Start Y Systemsteuerung Y Netzwerk und Internet.
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