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Profesjonalny wszechstronny wyświetlacz
Digital Signage i współpraca 

bezprzewodowa

NovoDisplay
Seria DK

Informacje ogólne

Seria NovoDisplay DK4 duże wyświetlacze Ultra HD 
4K przeznaczone do biznesowych systemów o Digital 
Signage, obsługujące zarówno poziomy, jak i pionowy 
tryb wyświetlania.  Dzięki  wbudowanym funkcjom 
Digital Signage i współpracy bezprzewodowej urządzenie 
NovoDisplay ułatwia publikowanie treści do Digital Signage
lub udostępnianie ekranu w dowolnym momencie w trybie 
prezentacji. Wyświetlacze z tej serii są dostępne w różnych 
rozmiarach, odpowiednich do zastosowań komercyjnych, 
takich jak hotelarstwo, handel detaliczny, edukacja i biznes.



NovoDisplay
DK434, DK554, DK654, DK754, DK854

Najważniejsze cechy 

Digital Signage

Wyjątkowe wrażenia wizualne

Wbudowane rozwiązanie Digital 
Signage można łatwo skonfigurować 
i zarządzać nim za pomocą opcjonalnej 
usługi NovoDS Cloud lub dołączonego 
oprogramowania NovoDS Studio.
Użytkownik może przełączać się między 
funkcją współpracy bezprzewodowej 
a Digital Signage, aby zmaksymalizować 
wykorzystanie wyświetlacza 
w dowolnym momencie.

Dzięki rozdzielczości 4K-UHD, 
szerokiemu kątowi widzenia, wysokiej 
jasności, antyrefleksyjnemu ekranowi i 
ultrawąskiej ramce seria DK zapewnia 
czysty, wyrazisty obraz i realistyczne 
wrażenia wizualne z dowolnego kąta.
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NovoDisplay
DK434, DK554, DK654, DK754, DK854

Możliwa instalacja w poziomie 
i w pionie 

Wyświetlacze z serii DK są łatwe 
w instalacji, zarówno w poziomie, 
jak i w pionie zależnie od potrzeb.

Remote Manager Cloud

Bezprzewodowa prezentacja

· Zarządzanie urządzeniami w chmurze
· Aktualizacja oprogramowania 

sprzętowego
· Zdalna pomoc – przeglądaj i klikaj 

na ekranie urządzenia w chmurze
· Zarządzanie urządzeniami w grupach

Urządzenia z serii DK mają wbudowaną 
funkcję NovoConnect, która umożliwia 
bezprzewodowe i bezproblemowe 
prowadzenie prezentacji i współpracę 
w klasie lub biurze.

NovoDS Cloud

Platforma oparta na chmurze 
do zarządzania urządzeniami NovoDS 
i treścią z dowolnego miejsca 
i o dowolnej porze — z dostępem 
opartym na rolach, interaktywnymi 
widżetami i gotowymi do użycia 
szablonami projektów.
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Specyfikacje produktu

Model DK434 DK554 DK654 DK754 DK854

Rozmiar panelu 43” 55” 65” 75” 85”

Typ/technologia Podświetlenie LED 

Jasność (Typ) 500 cd/m2

Rozdzielczość natywna Ultra HD 4K (3840 × 2160)

Kąt widzenia (H/V) 178°/178°

Zamglenie 25%

Współczynnik proporcji 16:9

Czas reakcji (MS) 6 ms

Szacowany czas 
użytkowania (typowy) 50 000 godzin

Głębia koloru (bity) 1,07 mld (10-bitowa)

Codzienne korzystanie 
(godziny/dni) 24/7 16/7

Równa ramka Tak

Łączność

Wejście HDMI v2.0 (ARC, HDCP v2.2) x2, Audio-In (3,5 mm) x1 RS-232 (RJ45) x1

Wyjście Wyjście HDMI ×1 4K przy 60Hz, USB-A ×2, wyjście audio (3,5 mm) ×1, RS-232 ×1, RJ45 ×1

Łączność bezprzewodowa WiFi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth v5.2

Interfejs OPS Zgodność ze standardem 80-pinowym (z wyjątkiem DK854)

Odbiornik IR (przód) ×1 (kąt ±25°, odległość >8 m)

System System 
operacyjny Android™ v14.0

Pamięć danych Wewnętrzna: 32 GB eMMC Flash (ok. 25 GB dostępne dla użytkownika)

Digital Signage
Obsługiwane widżety Tryb ogłoszeniowy, agenda, sieci społecznościowe, pogoda, kalendarz, zegary,  

renderowanie HTML 5, zdalne multimedia

Dekodowanie wideo Pojedyncze 4K przy 60 kl./s

Współpraca 
bezprzewodowa

BYOD — obsługiwane Windows 7/8/10 (32- i 64-bitowe), macOS 10.7 i nowsze, Ubuntu, iOS 7.0 (Airplay)  
i nowsze, Android 4.0 (Google Cast) i nowsze, Chromebook

Jednoczesne połączenia NovoConnect — 64 połączenia / podział ekranu na 4 części

Głośnik Wewnętrzny 10 x2 (stereo)

Zasilanie

Zasilacz (wewnętrzny) 100–240 V AC, 50/60 Hz

Zużycie energii
(bez OPS) ≤120 W ≤170 W ≤190 W ≤240 W ≤300 W

Tryb gotowości <0,5 W (tryb gotowości)

Charakterystyka 
fizyczna

Wymiary (D × W × S) 971,6 × 560 × 70 1238,4 × 709.2 × 70 1457,7 × 832,4 × 
68,8 1680 × 958 × 68.8 1915,6 × 1096,8 × 

100,7

Masa 
(kg) Netto 8 kg 13 kg 17,7 kg 27,7 kg 41,9 kg

Brutto 11,5 kg 18,5 kg 27,4 kg 38,1 kg 55,5 kg

Mocowanie VESA (FPMPMI) 4 — M6*18 mm, 400 × 400 mm 4 — M8*16 mm, 500 × 500 mm

Kolor ramki Czarny

Akcesoria
Standardowo Przewód zasilający AC (2 m, ×1), QSG, kabel HDMI (1,8 m ×1), pilot zdalnego sterowania,  

zestaw montażowy

Opcjonalnie Licencja NovoDS Cloud, OPS (80-pinowy), LauncherPlus

Gwarancja Standard 3 lata gwarancji

www.vivitek.eu | www.novoconnect.eu
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