
DK5153Z
PROJEKTORY INSTALACYJNE

Konfigurowalne
konferencyjne projektory
laserowe o dużej mocy
DU5053Z

FUNKCJE I ZALETY
• Technologia DLP® i BrilliantColor™ sprawia, że obraz jest jasny (do

6200 lumenów ANSI), a kolory są żywe.
• Urządzenie jest niezwykle niezawodne i zapewnia nawet 30 000

godzin pracy w trybie Eco.
• HDR 10, REC.709 (>95%) i współczynnik czerwieni (>5,9%) zapewniają

niezwykłą dokładność odwzorowania kolorów.
• Umożliwia stosowanie obiektywów z krótką ogniskową i obsługuje

projekcję 360° z dowolnego kąta.
• Szeroki zakres przesunięcia obiektywu umożliwia elastyczną instalację i

dokładne wyrównanie obrazu w każdym pomieszczeniu
• Zasilanie USB-A (5 V / 1,5 A) w przypadku urządzenia

bezprzewodowego
• Obudowa o stopniu ochrony IP6X doskonale chroni przed kurzem, co

przekłada się na długotrwałą eksploatację urządzenia.
• Opcjonalny interfejs HDBaseT™ umożliwia przesyłanie treści w wysokiej

jakości i jest w pełni kompatybilny ze sterowaniem sieciowym.
• Urządzenie zaprojektowane z myślą o efektywności energetycznej i

niskim wpływie na środowisko.
• Niewielki projektor laserowy idealny do firmowych sal konferencyjnych

 



Konfigurowalne konferencyjne projektory
laserowe o dużej mocy DK5153Z
DK5153Z 4K-UHD to niezwykle wydajny projektor laserowy o jasności
6200 lumenów, charakteryzujący się imponującą rozdzielczością 4K-UHD
oraz wyjątkową szczegółowością i wyrazistością obrazu. Zaprojektowany
z myślą o pracy w dużych pomieszczeniach, takich jak sale wykładowe i
konferencyjne, radzi sobie doskonale nawet przy silnym oświetleniu
otoczenia. Dzięki zastosowaniu technologii laserowego źródła światła
nowej generacji urządzenie pozwala uzyskać żywe, realistyczne kolory,
niezwykłą jasność i wysoki kontrast, co sprawia, że każdy obraz jest
ostry i realistyczny. Wszechstronne opcje łączności dodatkowo zwiększają
jego wszechstronność, dzięki czemu idealnie nadaje się do szerokiej
gamy profesjonalnych zastosowań.

DK5153Z
DANE TECHNICZNE 

Numer Produktu Rodzaj matrycy Technologia DLP z pojedynczym układem scalonym 0,67"

Jasność 6500 ANSI Lumens

Rozdzielczość własna 4K-UHD (3840x2160)

Rozdzielczość maks 4K-UHD (3840x2160) @60Hz

Kontrast 3 000 000 : 1 (pełne włączenie/wyłączenie)

Proporcje obrazu 16 : 10

Optyka Współczynnik projekcji 1,15–1,9 : 1 (standard)

Przekątna obrazu 36,7–322”

Odległość od ekranu 1,5–8 m

Wsp. powiększenia 1,65×

Przesunięcie od +90% do +115%

Zakres odchyleń obiektywu Pionowo: 25% / Poziomo: od lewej 4% do prawej 4%

Funkcje i zalety Funkcje i zalety 3D Ready (DLP Link PC+Video) , Direct 3D (HDMI 1.4a) , Obsługiwane
formaty podstawowe 3D (góra/dół lewa/prawa Frame Sequential)

Obsługiwane
systemy wideo

Video VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, UXGA, 1080P, WUXGA,4K — 60 Hz,
Mac

Złącza
wejścia/wyjścia

Gniazda wejścia/wyjścia Liczba gniazd HDMI v.2.0 (2.0 In x2 / Out x1), Wej. audio (Mini Jack) , RJ45
(HDBaseT(Optional) x1, LAN x1), RS-232, Wyj. 3D-Sync (Out x1), USB A
(Tylko zasilanie), USB miniB (Serwis)

Informacje Ogólne Żywotność i typ lampy 20 000 godz. (normalne)

Głośniki 1 × 10 W

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 496 × 380 × 160 mm

Masa 12 kg

Poziom hałasu 36 dB/31 dB (tryb Normal/Eco)

Oprogramowanie do kontroli
i zarządzania

tak

Gwarancja Gwarancja na laserowe projektory instalacyjne: 5-letnia gwarancja na
projektor 5-letnia gwarancja na źródło laserowo-luminescencyjne lub 20 000
godzin pracy

Akcesoria w zestawie Karta gwarancyjna (zależnie od regionu) , Pilot (z baterią) , Przewód
zasilający

Akcesoria opcjonalne Pilot nr cz. (5041846603)
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